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8. CONTROLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de contrble (
{ Y A )
Limites d'exposition professionnelle AN )
Lo s
Composants Base / Valeur / ur?h\ _ Remarques
Valeur Type d'exposition / Qé r) P
acide sullurique INRS (FR) T R AN Valeur limité
VLE /, s S
acide sulfurique EUELV 0,08 mgima \ - Y indicati
TWA Vapeur— ""/
acide sulGrique INRS (FR) 5,05 ; ndicative
WE ngmwub\ ) réglementaire
INELA N\
VLE - Valeur limite d’exposition & court terme (VLE): e
TWA - Valeur limite de moyenne d'exposition NN
VME - Valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle (VME): \ / g
Valeurs DNEL/PNEC
End-use / o & ‘/
Composant impact | Duréed’ @7 / \Valeur | Voles d'exposition Remarks
/
acide sulfurique Travailleurs / /0.1 mg/m3 inhalation
Algu - effets /“\ T
locaux aiop A\
£ \ ( £e2
acide sulfurique Travaileurs / G 4 \ 0,06 mg/ma inhalation
Long terme ~ N
effets locaux b v>
Y
Composant 3 / f) Compartiment x;::vlronnomoml Remarques
acide sulfurique o " Station de traitement des eaux usées: 8,8 mg/l ]
acide suffurique o MU Eau douce: 0,025 mg/ |
acide sulfurique . \\_\ \) l) Eau de mer: 0,25 mg/l |
acide sulfurique G i\ ] Sédiment d'eau douce: 0,002 mg/l [
acide sulfurique ./ o 1 Sédiment marin: 0,002 mg/l |
A Q\ 6
=
\\>
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AR
N i \_‘ NG/
i / ;’ \\\ \\\\
8.2. Contrbles de l'exposition ¢ :

Contréle de I'exposition professionnelle

Les équipements de protection personelle doivent répondre aux normes EN en yigeur: protection
respiratoire EN 138, 140, 149; protection ophtalmique EN 166; vétements de pr’qtebtiorfE_Nﬁm. 463,
468, 943-1, 943-2; gants protecteurs EN 374; godillots protecteurs EN-ISO ;DQAS; B
Mesures d'ordre technique \, ) i
Utiliser avec une ventilation avec extraction a la source, 7 ~r
Lance incendie T
revétement du sol résistant aux acides W

Equipement de protection individuelle A
Protection respiratoire: 70 0, s e,
En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur aﬂ;@\c\n ﬂlgr"e\t)oﬁfologué.

Protection des mains: R
Matiére des gants: Viton (R) N/
délai de rupture: > 480 min 3
Epaisseur du gant: 0,7 mm :
Vitoject® 890 MO LN

Les gants doivent étre controlés avant I'utilisation / /.»

Remplacer en cas d'usure. Tl YN

Remarques:Note supplémentaire: Les Spéciﬂcaﬁogré sont basées sur les informations ou elles ont été
obtenues par des substances similaires par analogie.
En vue des conditions diverses (tem;:gu{e, w{?gw) if faut considérer que l'utilisation du gant &
résistance chimique peut étre consid leh\nt s courte que le temps de perméation déterminé
conformément EN 374. N %

Les conditions actuelles de l'utlisation pratqusont souvent en déviation aux conditions standardisées
conformément & I'EN 374. Pour cette rai le producteur des gan's a résistance chimique conseille de
ne pas utiliser les gants au del de 50% du'temps de perméation recommandeé.

Les instructions d’utilisation du ourni r des gants doivent étre observées a cause d’une grande
diversité de types de gants. Wl

Des gants conformes a I'EN 374 sont disponibles chez entre autres KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Vertrieb@kelde /.

O W
v

A
N L

)

\ ) \
\ \

Al
Protection des yeux.(_ : (\.‘ ) )
Lunettes de protoctloﬁ«;hmy/gue

Protection dela peau g:f oIpS:
- vétement dg protection résistant aux acides
T G ;
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29.07.2015 SRR TH
A"
Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement \ g, %

industrielles.

A manipuler conformément aux réglementations environnementales locales et aux bonnps p(a\vq'ues

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 2

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques mogtlollps\

Forme

Couleur

Odeur

Point/intervalle de fusion

Point/intervalle d'ébullition

Point d'éclair
Inflammabilité (solide, gaz)

Température
d'inflammation
Propriétés comburantes

Limite d'explosivité,
inférieure

Limite d'explosivité,
supérieure
Pression de vapeur

/

Pression de vapeur /(

N

Densité

Viscosité, dynamique

)
N
N/

sty
AN
Hydroséihb\iilto\ ik

COOfﬂci e partage: n-

\

/
(,

)

\\\

liquide A )lfv

incolore T
\ J/‘ }
inodore e R, e

-14--10*C Ui, 00 e i,

env. 310 °C
a41.013 hPa

Non applicable
Non applicablf - /
Non appllcabh ) )

La subst ce o/u\le mélange n'est pas classé comme
comlza

Non app\tgay
oh

\}1 0,0001 hPa
a20°C

env. 1,840 g/lcm3
az20°C

21 mPa.s
acide
complétement soluble

donnée non disponible
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9.2 Autres informations

aucune donnée supplémentaire est disponible

10, STABILITE ET REAGTIVITE i gy o
10.1. Réactivité ’

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prpsﬁ:kin\tibrﬁé‘.* a

10.2. Stabilité chimique 2, 4 }.*'

env.338 °C (
Température de décomposition PN

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Dangers liés a des réactions exothermiques

10.4. Conditions a éviter
Protéger de I'humidité de l'air et de I'eau. ( %’ L2\
Corrosif pour les métaux en présence d'eau ou d'h !ﬁl,alt/&

10.5. Matiéres incompatibles ()
{ {
Réagit violemment au contact de Ieau )
Lors de la dilution ou de la dissolution dansl\ hz; il se produit toujours un fort échauffement.
Dégage de I'hydrogéne en présenge de m
Réagit au contact des substance o@l ibles.
Incompatible avec des bases (X ,

10,6. Produits de décomposmon dpngeroux
Anhydride sulfureux ,/’ Sl % &
Trioxyde de soufre ) \ i

\ \

11. INFORMATIONS TOXIOQLQG’!QUES
11 lnform’ﬂoqs suylptofm: toxicologiques

Toxicité aigubum( vo(e vrale:
DL50 /ng : /
Espéce ;
Valeur: 2. 140 ﬁxykg

_ Toxicité a ua par voie cutanée:
donnéo f!isponible

\<
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Remplace 1/ ( /.~

Toxicité aigué par inhalation:

CLS0

Espéce: Rat

Valeur: 375 mg/m3

Durée d'exposition: 4 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 403

Irritation de la peau:
Extrémement corrosif et destructif pour les tissus.

Irritation des yeux:
Extrémement corrosif et destructif pour les tissus.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:
donnée non disponible

Danger par aspiration;
donnée non disponible

Autres informations:

\ /

Le produit provoque des plaies difficiles a cicatriser. Les brouillards p I'homme, administration orale : 1,5

ml d'acide sulfurique concentré.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES B, J/
12.1. Toxicité C P
Toxicité pour le poisson: & K\ NV
CL50

Espéce: Lepomis macrochirus (Crapat arledu@
Valeur: 16 - 28 mg/l ¢ :
Durée d'exposition: 96 h ( {f"';; /"_/-. N\ /

Toxicité des plantes aquatiques
C|50 / ! (/ .t
Taux de croissance [ . \
Espéce: Desmodesnius ubéfﬁ;atus (algues vertes)
Valeur: > 100 mg/l
Durée d'exposition: 72 A <
Méthode: OCPEi.igne /dlreqtﬁye 201

A LN
Toxicité {w los Invadébrés aquatiques:

CE50
Immobil Bq A4

~Valeur: > 100
@Crréq d'eﬁgbsltlon 48 h
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Méthode: OCDE Ligne directrice 202

12.2. Persistance et dégradabilité
donnée non disponible

12.3.Potentiel de bioaccumulation

donnée non disponible \,:\ e N\

12.4. Mobilité dans le sol

donnée non disponible "\\ N 4‘) V
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB AN
donnée non disponible "y X )

e W 4

12.6. Autres effets néfastes NN
Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou |2 sol.

Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances

inorganiques.

Le produit ne provoque aucune consommation | eéi)oxygéne.
La neutralisation va réduire les effets écotoxiq (>9

()
13, CONSIDERATIONS RELATIVES A LELIMINATION —/

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit: NN
Eliminer en conformité avec les réglementatiors en vigueur.
e //\\ ¢

Emballages:

fodd P S
Respecter les prescriptions léQahél/@lgtives a la ré-utilisation et I'enlévement des déchets des

emballages utilisés
Information supplémentaire:

Dispositions relativ hets:
Directive 2006/ 12/(%?% 2008/98/CE
CE Réglement No. 1 : ¢

Equipement fep\romganWduel voir section 8.

14. INFO S RELATIVES AU TRANSPORT
RN %Y
ADR/RID \ ™
UN Numéro™. : 1830
Descriptio d? :  ACIDE SULFURIQUE
“~marchangise!
Classe ./ i
\\\/ // Page 12/ 14

\)




FICHE DE DONNEES DE SECURITE Honeywell
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15000 o Ok NS MR ity L B s o e e N BE T R i
Version 2.0 Date de révision Remplace 1/ [ /-
29.07.2015 & )
(
Groupe d'emballage s LY Yo
Code de classification B oy N G,
Numéro d'identificationdu  : 80 P i §
danger Foad s el
Etiquettes ADR/RID ( 8 N
Dangereux pour . non A
I'environnement RN L
IATA &5 DB,
UN Numéro . 1830 NN
Description des . Sulphuric acid > O
marchandises Gl ™
Classe i B N A
Groupe d'emballage o S owe U1 s
Etiquettes de danger y @ = /K "
NS Ny
IMDG /\: ."\\ \\,\ N\ vV
UN Numéro © 1830 s, i, :\\’ N
Description des : SULPHURIC ACID o S,
marchandises
Classe : B
Groupe d'emballage § 1 &
Etiquettes de danger X B \ N / )
No EMS Numéro . F-A,S-B / 4
Polluant marin : non LY

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES |

\ |

15.1 Réglementations/législation partk;ull{m ‘ la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement

Autres informations relatives /l}!tbfk@

0
Loi des Etats-Unis réglementanl\lac/au tances toxiques
Dans l'inventaire TSCA

Australie. Industrial Chésmical { bilation-and Assessment) Act
Listé ou en conform ec nventaire

Canada Lol canadienne%\urig protection de I'environnement (LCPE) Liste intérieure des substances

(LIS)
Tous les corvszsan:s &@}:e bvéduit sont sur la liste canadienne LIS,

Japon. n-Hou Law List
Listé o e c o}ylté avec linventaire

Corée. Toxlqo?wemtcal Control Law (TCCL) List
( usté ou % ité avec l'inventaire

\\ \\
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Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act [ Wi
Listé ou en conformité avec l'inventaire P A

Chine. Inventory of Existing Chemical Substances
Listé ou en conformité avec l'inventaire

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealind /
Listé ou en conformité avec l'inventaire P ek

/ 2 \..‘ \)
16.2 Evaluation de la sécurité chimique o el
Une Evaluation de la Sécurité Chimique a été faite. [\ \ v
16, AUTRES INFORMATIONS P
/\\ /\\ \ \\ >
Il est fait référence au texte des mentions de dangerﬁw éb\ab{th\s y
acide sulfurique . H314 Provaque des brilures de la peau et des
Iéslon‘s\gc}alalres graves.

Information supplémentaire

B N <,\/\/\
Tous les Réglements et Directives référent aux'v% mendées.
Les traits verticaux sur le bord gauche Indiquen(\l jicaﬁons par rapport & la version
précédente. " .

N
{ )

Abréviations : M V
CE Communauté Européenne g T
CAS Chemical Abstracts Service NS
DNEL Derived no effect level AW

PNEC Predicted no effect le:’e‘z/' i

s
vPvB Very persistent and v H%d lative substance
PBT Persistent, bloacomulatlvg id toxic substance

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos
connaissances 4 la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'a titre
indicatif en vue de bg?' opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport,
distribution, mise & disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de
sécurité, et ne sauraient dong étre interprétées comme une garantie ou considérées comme des
spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommeément
désigné et, di ire spécifique, peuvent ne pas étre applicables en cas de mélange
} es substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Il revient

il

exclusivement.a | ateur de déterminer l'appropriation des matiéres.

Les in a\tlo{\s\(o rnies ne sont pas congues comme une garantie des caractéristiques.
iy /

o G
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE Honeywell

conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006

Nitric acid min. 65 %, Analytical Reagent, Reag. ISO
10190776

Version 2.0 Date de révision Remplace 1/ (

28.07.2015 NAANS

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ L'ENTREPigi'sa ¥,

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit . Nitric acid min. 65 %, Analytical Reagent, Reag, ISO'/ :
FDS-nombre : 000000017788

Type de produit . Mélange O \ ‘ f
Remarques . SDS conformément a I'Art. 31 du Réglemeqt (CE) 1907/2006.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélt\ng&d yﬂllsatlons
déconseillées

Utilisation de la . pour l'usage chimigue o echn que \

substance/du mélange pour la production des sémi-coﬂducteur
Substances chimiques de \tqlre

Utilisations déconseillées : aucun(e)

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Honeywell S }ty *; ¢/ Honeywell International, Inc.
Chemicals Seelze / " 101 Columbia Road
GmbH / Morristown, NJ 07962-1067
Wunstorfi Stra@&{Q/ USA
30926 Seeize
Allemagne

Téléphone © (49) 5137-999 0

Téléfax . (49) 5137-999123

Pour plus d'informations, . PMTEU Product Stewardship:

veulllez prendre contact S;tetypa(a}Bheet@Honeywell com

avec: [E XS

1.4. Numéro d'appel d'urgoncd‘ o

Numéro d'appel d'urgence (59) 5137-999 0(Seelze)
A\ #1-708-527-3887(ChemTrec)
) | +1-303-389-1414(Medical)

2, IDENTIFICATION DES DANGE‘RS
2.1, CImlﬂ/cdt[oh\de\la tubatanco ou du mélange
REGLEMW‘( (CE{ No1272/2008

Liquides ecg\%:ramé Catégorie 3

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
-Substances o rhélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
/ 200 Peut‘;‘}e corrosif pour les métaux.
on:qsibng née Catégorie 1A

X
\
\<,
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006

Honeywell

Nitric acid min. 65 %, Analytical Reagent, Reag. ISO
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Version 2.0
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Date de révision

H314 Provoque des brllures de la peau et des lésions oculaires graves. Y

2.2. Eléments d'étiquetage
REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pictogrammes de danger

SO

Mention d'avertissement Danger
H272
H290
H314

Mentions de danger

Conseils de prudence P281

P210 .

P234
P260 (>
P301 + P330 + Q33<L

P302 + 33}52
P304 + P34Q >
W LD
\/ \ 1
\Padv'gbsm +P338
\. < P308+P313
// \“\ <\/\.> \\/
//( : '\ \\ Y
4fi\‘ \ \\‘\ )
Composar ngéreux qui acide nitrique
doivent étre sur
< Wguette /\
\
Page2/13
/, /~
\
\\ \

-_do

Peut aggraver u mlle. comburant
Peut étre corr es métaux.
Provoque ;103 s Ia peau et
des Iéslo!‘l?oculzﬂroa raves.

LQ/I r# Upemnt de protection

indtyl

Tenll\% e la chaleur/des
étincel c?e flammes nues/des
surfaces chaudes. - Ne pas fumer,

Conserver uniquement dans le récipient

e@s respirer les poussiéres/ fumees/
brouillards/ vapeurs/ aérosols.
CAS D'INGESTION: rincer la

che. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU: laver abondamment a 'eau et au
savon.

EN CAS D'INHALATION: transporter la
victime a I'extérieur et la maintenir au
repos dans une position ot elle peut
confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution & 'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.

EN CAS d'exposition prouvée ou
suspectée: consulter un médecin.






