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2.3. Autres dangers

Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Favorise l'inflammation des matiéres cqmbusttbleé Peut
exploser en mélange avec des matiéres combustibles. "

g )
!

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 4
3.1. Substance < ) V
Non applicable : '
3.2. Mélange

Nom Chimique No.-CAS Classification! [ | Concentration | Remarques
No.-Index 1272/2008 \| \/
Numéro
d'enregistrement
No.-CE W b
acide nitrique 7697-37-2 Ox. Lig. 3; H272 /| >=50-<70 |[1*
(Agent actif) 007-004-00-1 Skin Corr, 1A; H314
01-2119487297-23 :
231-714-2

'/ P ] ‘. 4
( ( / / A

1* - Pour connaitre les limites de concentration dpéclﬂq&qh reportez-vous aux annexes 1272/2008

Autres composants de ce produit sont nori ngeregx et/ou sont présents a des concentrations
inférieures aux limites de déclaration ob{i

Les limites d'exposition professionnelle, quark les sont disponibles, sont énumérées a la section 8.
Pour le texte complet des Phrase;-H menyon s dans ce chapitre, voir section 16.

4. PREMIERS SECOURS NS
4.1 Description des premlors sé’beurév
Conseils généraux: [, v,
Enlever immédiatemeht\les get‘pments impregnés et nettoyer le corps minutieusement. Le secouriste
doit se protéger.
Inhalation:
En cas d'accide bar mhalatloﬁ transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au
repos. Appfl f\lmédwtement un médecin,
Conlactéf/qc la pe p
Aprés con{a&ﬁa la peau, se laver inmédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.
Consulter mmﬁdecﬁn
<; COntact a\(ey Ies yeux:
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Protéger l'oeil intact. Baignez abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutos en

écartant les paupiéres et en restant éloigné des globes oculaires pendant lirrigation. Appeler NV
immédiatement un médecin. ‘

Ingestion: (&)
Essuyer soigneusement ou rincer |la bouche a 'eau. Si une personne est suscepttble d'avo!f avalé cette
substance, et est encore consciente, |ui faire boire d'eau. La conduire Immédlatémth cﬁez un médécin,
munie de cette fiche N o G W,

4.2, Principaux symptémes et effets, aigus et différés N/ r

donnée non disponible s N
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et tra,ltomqntgp iculiers nécessaires
Les dommages a la santé peuvent étre retardés. Survelll?nce médicafa pe»ndant 48 heures au moins.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de san(é e{lé(symptt)mes reportez-vous a la
section 11.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction /, “

\/ ,// ‘( iy
Moyens d'extinction appropriés: il
Eau pulvérisée - e 4
Mousse Sy oy

Dioxyde de carbone (CO2) Vo5 B
Produits extincteurs en poudre U

Moyen d'extinction a ne pas utlhserpour d9§ raisons de sécurité:
Carbonate de sodium sec i, 3.0
Jet d'eau a grand débit LA "
5.2. Dangers particuliers résultant d¢ la substance ou du mélange

L'échauffement provoque une a?ﬂon de la pression avec un risque d'éclatement
Dangers spécifiques us!\aq formation des produits corrosifs et toxiques en cas de combustion

ou de décomposition.
En cas d'incendie, il peu(saproduire un dégagement de (d'):
oxydes d'azote (NOx)
Refroidir par palvérisa d’agu les récipients fermés se trouvant a proximité de la source d'incendie.
En cas d'lncgz:ﬂb.\l\ag uit entretient la combustion.
i \ )
(\ \\ \\ /
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5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vétements de protectlon‘ -

Eviter la peau sans protection

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et a Ienvlronnenlent VO In Le produit
lui-méme ne brlle pas.Collecter séparément I'eau d'extinction contaminée, ne paa Ié rajét dans les
canalisations.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE | o

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procé;lyios é'ﬁfgonco

Garder les personnes a |'écart de I'endroit de I'écoulement/de la fuite \\ontrgﬁ vent, Porter un
équipement de protection, Tenir a I'écart les personnes sans protfcﬂdn

6.2. Précautions pour la protection de l'onvtronnemogﬂ K )
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égo\a(s F.\vitqr,Un déversement ou une fuite
supplémentaire, si cela est possible sans danger. Rabattre les qaz/{e§ vapeurs/le brouillard a l'aide
d'eau pulvérisée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et d} ngttoya/g_e
py. &y
Diluer avec une grande quantité d'eau. (U7 ("\1
Appliquer des moyens de neutralisation chlmlquh &5
Neutraliser avec le(s) produit(s) suivant(s): i

chaux i
Ne jamais neutraliser avec les produits guivant Cp
carbonate de soude N

Enlever avec un absorbant inerte. ‘

Ne pas ramasser avec de |a sclure ou d'au ‘{(e‘a matiéres combustibles.

Transporter sur le site d'éliminatiol récipients bien fermés.

Protection individuelle par le inaison de protection compléte et bien fermée contre les
produits chimiques et d'un appd(etf de };;tectlon respiratoire autonome.

6.4. Référence a d'autres sectlgns
Equipement de prote;iic{n lnqm)daél voir section 8.

7. MANIPULATION ET STOQKKQE
TA. Précaut}éiiii\prgﬁ;lr&ébur une manipulation sans danger

Consells Ipulatlon sans danger:

Aapi Ie |te dispensable. Utiliser uniquement des équipements résistant aux acides. Limiter
les qu a&ﬁm sur le lieu de travail. Tenir prét en permanence une trousse d'urgence avec son
mode d'emplﬂ er un vétement de protection et des gants appropriés.

Vg Indlcalians/pom la protection contre l'incendie et l'explosion:
( »TeﬁiNi I'é&gﬂ des matiéres combustibles, Le produit lui-méme ne brlle pas.

\\/ / @ Page 5/13
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Mesures d'hygiene:

Prévoir des locaux distincts pour se laver, se doucher et pour le vestiaire. Les tenues xravall
contaminées doivent étre conservées au poste de travail. Enlever immédiatement toug:é}smeméoulllé

Ne pas manger et ne pas boire pendant I'utilisation. Se laver les mains avant les pa@ S 9t alafin dela
journée de travail.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, /gen?nt\cdrqpug d’éventuelles
incompatibilités { \ e ) f
\\ \

Information supplémentaire sur les conditions de stockage:

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne pas laisser o s% Ie); Qis et les récipients.
Eviter que les résidus de produit restent sur/contre les récipaents Entlgq ns un endroit
accessible seulement aux personnes autorisées.

Précautions pour le stockage en commun: <\\ ok
Ne pas stocker avec des matiéres combustibles. AN

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
aucune donnée supplémentaire est disponible

8. CONTROLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTIOh( I@y‘p‘fé‘tﬁ

8.1. Paramétres de contrble

Limites d'exposition profosslonnollo<j \

\ NS

Composants BaiN ) Valeur / Facteur de Remarques
aneur v Type d'exposition | dépassemen
P ¢ t
acide nitrique / (ol ) 2,6 mg/m3 Indicative
\ \\ oS 1 ppm réglementaire
acide nitrique A i EU ELV 2,6 mg/m3 Indicatif
— BTEL 1 ppm
VLE - Valeur limite d expos iwn yﬂu (VLE):
STEL - Valeur limite & co t}tma
\
Wy
Valeurs DNELIPNEC “_\}
End-use /
Compmnr""\\ / Durée d'exposition Valour Voles d'exposition Remarks
~ Nk \/ L
acide nitrique '\~ [ Travailleurs / 1.3 mg/m3 Inhalation
[ . “]/Long terme -
Lo [ | effets locaux
acide nilfique .~ 7 | Travaileurs ] 2.6 mg/m3 Tnhalation
L Aigu - effets
s ¢ locaux
Y
a N Consommateu 0,65 mg/m3 Inhalation
\ Page 6/13
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rs / Long \.f’ N
terme - effets o N
ol A TR
acide niirique Gonsommateu T3 mgim3 T T e
rs | Aigu - { ;
effets locaux A J
Des données sur PNEC ne sont pas disponible. F .8 \ \
«\ Y \\ \, y ) v
8.2. Controles de I'exposition /‘I
Contréle de I'exposition professionnelle 5 \ } f'\")
Les équipements de protection personelle doivent répondre aux e\eEN @n vigeur: protection
respiratoire EN 136, 140, 149; protection ophtalmique EN 166; v e protection EN 340, 463,
468, 943-1, 943-2; gants protecteurs EN 374; godillots e\qx 20345,
Mesures d'ordre technique N

Utiliser avec une ventilation avec extraction a la source.
revétement du sol résistant aux acides

Lance incendie

Equipement de protection individuelle i e %
Protection respiratoire: L / )

En cas de formation de vapeurs, utiliser un reopqutetw un filtre homologué.

r/ \

Protection des mains: P ¥ N

Matiére des gants: Viton (R) NN

délai de rupture: > 60 min U

Epaisseur du gant: 0,7 mm \)

Vitoject® 890 W

Les gants doivent étre contrél on.

Remplacer en cas d'usure. é7°<'9"/ yti

Remarques:Note supplémental éclﬂcatlons sont basées sur les informations ou elles ont été
obtenues par des substances slm par analogie.

En vue des conditions diverses (température, tension) if faut considérer que I'utilisation du gant a
résistance chimique }étre Ro rablement plus courte que le temps de perméation déterminé
conformément EN 3

Les conditions actuellhg deJ)AtIisaﬂon pratique sont souvent en déviation aux conditions standardisées
conformément & I'EN 374, r cette raison, le producteur des gants a résistance chimique conseille de
gants de 50% du temps de perméation recommandé.

Les instructioris d ﬁsg?n fournisseur des gants doivent étre observées a cause d’une grande
"é:

diversité de
Des gant c
Vertriebi

Protection xeux
<-\ Lunettes d?\p ection chimique

\ Wﬂm}de la peau et du corps:

\\//\‘*’ Page 7/13
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Combinaison compléte de protection contre les produits chimiques

Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement Vi W
A manipuler conformément aux réglementations environnementales locales et aux ponnes prfmques
industrielles. /\

i

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES o
) 4

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques osuﬁ/‘tj_pihé*~ ]
Forme . liquide S
\'\ A /) )~/
Couleur . incolore N i
Odeur . faible :
Point/intervalle de fusion ;w3 0
Point/intervalle d'ébullition  : 122 °C )
a 1,013 hPa
Point d'éclair : Non applicable” <.'.'.:3‘
?// / / /‘, v

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicablq { / /
Température : Non a;ylu)able A "
d'inflammation 4
Température d'auto- © n'est pas d\ko-inﬂammable
inflammabilité )
Limite d'explosivité, Ngn /apm;able
inférieure
Limite d'explosivité, W&‘l}pblicable
supérieure
Pression de vapeur BRI /50 hPa

[~ "\ 9%60°C

N R Y

Densité SN )1/ 1,400 - 1,480 glem3

N\ < #20°C
Masse volumigue~. /", , Non applicable
apparente [\
pH L% , :  acide
Hydrosélub&ﬂté . complétement miscible
Coefficient da\partage n- . donnée non disponible

( oetqnol/egu \
\ \/ N Page 8/13
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9.2 Autres informations

aucune donnée supplémentaire est disponible

70, STABILITE ET REAGTIVITE 07
10.1. Réactivité i 3
donnée non disponible 7, 3 )
10.2. Stabilité chimique ( (

Pas de décomposition en utilisation conforme.
Le feu ou une chaleur intense peuvent entrainer la rupture de l'en(lbéﬂao&

\\

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Avec la plupart des métaux.
10.4. Conditions a éviter

Mettre  fabri des échaufements/surchaufies. > O
Protéger de toute contamination. ( /

10.5. Matiéres incompatibles

En tant qu'agent oxydant, attaque les mgﬁbres orga }aiques telles que bois, papier, matiéres grasses.
Corrosif(ve) au contact avec des métaux™.

Formation de vapeurs/gaz toxiques. o

Dégage de I'hydrogéne en présence de métaux.

Réagit au contact des substances 0[97'" es.

Matieres inflammables W e

Incompatible avec des bases. \ 7/ /|

10.6. Produits de décorpgosmoﬁdiﬁgoroux

L /
vV

/ PO
Gaz nitreux /J (

11. INFORMATIONS TOXICQL QUES

11.1. Inform?pm sur)qs Qﬁw toxicologiques

Toxicité aigué par voie orale:
donnée nﬁn dlsp\onib\g,

La toxtcﬂﬂ\e\st\dé'\;mmée par la corrosivité du produit,

_Toxicité aiguéxpér voie cutanée:
donnée nq:i\jisponlble

\ \

\ v/
\3

\
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La toxicité est déterminée par la corrosivité du produit.

Toxicité aigué par inhalation:
CL50 g
Espéce: Rat iy
Valeur: 2500 ppm
Durée d'exposition: 1 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 403 A s

4 N o \y ¥4
Irritation de la peau: NN f
Extrémement corrosif et destructif pour les tissus. N

Irritation des yeux: ‘\ M) X
Extrémement corrosif et destructif pour les tissus. ¥ o,

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: A / 0,
donnée non disponible b Y i e W

Danger par aspiration: M N
donnée non disponible by

Autres informations:
Provoque de graves brllures.

Risque de lésions graves des poumons (par in
Les symptémes d'empoisonnement peuvent a| ): lement plusieurs heures plus tard.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES \ (\ O

12.1. Toxicité S
Toxicité pour le poisson: D i
donnée non disponible o Y

( ‘\// /v)
Toxicité des plantes aquatiques.. P
donnée non disponible S’

/' \,
7

Toxicité pour les invqﬁ'éfyés Wathues
donnée non dlsponiblb\ N,

122, Persi cégt (6praaaﬁuua
BlodégradFB! . Non applicable

12.3. Potohtm do bloaccumulatlon
( donnée nqn ispomble
‘\

o Y

\{ Page 10/13
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12.4. Mobilité dans le sol
donnée non disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
donnée non disponible
12,6. Autres effets néfastes /
Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pou[ las wbs}ences
inorganiques.
La neutralisation va réduire les effets écotoxiques. ("' M
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 2 AN )
// L.\ \n“,..
13.1. Méthodes de traitement des déchets B (NN
Produt e S, S
Eliminer en conformité avec les réglementations en vlgueur
Emballages: bW
Respecter les prescriptions légales relatives @ |a ré-utilisation et I ‘enlévement des déchets des
emballages utilisés e
Information supplémentaire: ( t/\ ;/5/ \ A
Dispositions relatives aux déchets: X ks
Directive 2006/12/CE; Directive 2008/98/(}{5 i
CE Reglement No. 1013/2006 ) 2

7

Equipement de protection individuel, volr thﬂ\on 8.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU IRANSPORT

ADR/RID
UN Numéro A\ éafv/
Description des "ACIDE NITRIQUE
marchandises e
Classe f/ TR %
Groupe d'emballage,/ (™ | i
Code de classification. ./ CO1
Numéro d'identification htu i 85
danger N\
Etiquettes ADR/RID ¢ 8 (5.1)
Dangereux poQr~. . " non
l'environn ;n i ‘\ )
/ \ \ N “
IATA \‘\ \, ,r
UN Numéhd“ . 2031
Descriptio : Nitric acid
< Mth?s}s
8}\\ o

\v N Page 11/13
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A
Groupe d'emballage !
Etiquettes de danger . 8(5.1)
UN Numéro 2031 AP
Description des NITRIC ACID AL,
marchandises i,
Classe A . N N
Groupe d'emballage Y I o, W TR
Etiquettes de danger : B(5.1) s Wil
No EMS Numéro F-A, -Q i
Polluant marin non .1
\ ) M
16. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES /" b "4

A (
15.1 Réglementations/législation particuliéres a la sgﬁn\tanco ou tu ;hélango en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement N RN

N\

Autres informations relatives au stockage

Loi des Etats-Unis réglementant les substances toxlques
DemslinventsreT™8@CA = 0

Australie. Industrial Chemical (Notification and Assa’gs/ ) Act
Listé ou en conformité avec l'inventaire W

Canada Loi canadienne sur la protectiog d{l env}rbgnement (LCPE) Liste intérieure des substances
(LIS)
Tous les composants de ce produit sont su\é\llste canadienne LIS.

Japon. Kashin-Hou Law List . ,f\_
Listé ou en conformité avec I'!nYemairy \

Corée. Toxic Chemical Control L.aw m;CL) List
Listé ou en conformlté avec I lnven

tar\\cu and Hazardous and Nuclear Waste Control Act

Philippines. The Toxi
n\)entalre

Listé ou en conform

\

Chine. Inventory of Exlsting Qhemlcal Substances
Listé ou en conformité we\c\l'l /ventalre

New Zealand. SQ f of Chemicals (NZloC), as published by ERMA New Zealand
Listé ou g (eqn { avec linventaire

/

15.2 Evama@op de la sécurité chimique
< Unaivaltfaﬁbn de la Sécurité Chimique n'a pas été faite.

\\/ Y

\§
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