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Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions Etat technique

Le site a accueilli une activité de stockage et de distribution d’
hydrocarbures de 1972 à 1998.
Dans le cadre de la cessation d'activité, un diagnostic environnemental
, réalisé en 1998, a révélé une pollution des sols et de la nappe 
alluviale en hydrocarbures. Les résultats des prélèvements d'eaux 
souterraines ont conduit à installer trois piézomètres sur le site pour 
suivre la qualité des eaux de cette nappe durant la réhabilitation du 
site.
Des travaux de dépollution des sols et de la nappe ont été mis en 
œuvre de 1999 à 2000. La dépollution des sols a consisté en 
l'excavation des terres polluées en hydrocarbures jusqu'à une 
profondeur de 4,5 m au droit de l'ancien parc à cuves correspondant 
au toit de la nappe. Une fois excavées, ces terres ont subi un 
traitement biologique sur site (bioventing) et ont ensuite été évacuées 
vers une filière agréée.
Un traitement de la nappe par pompage-écrémage des hydrocarbures 
dissous a été mené au droit de l'ancien décanteur en 1999. Suite à 
l'enlèvement de la source d'hydrocarbures, les concentrations en 
hydrocarbures dissous dans la nappe alluviale ont diminué. Six mois 
après la dépollution des eaux souterraines, la concentration en 
hydrocarbures était inférieure aux valeurs de référence pour l'eau 
brute au droit des piézomètres implantés sur le site.
En 2000, deux piézomètres supplémentaires ont été installés à la 
limite Est du site et au droit d'un ancien puits situé au pied des 
bureaux et utilisé pour l'arrosage de cultures maraichères. Des 
prélèvements d'eau sur l'ensemble des piézomètres ont révélé des 
teneurs en hydrocarbures dissous inférieures à la limite de qualité 
pour l'eau brute destinée à la consommation humaine sur la majorité 
des piézomètres.
Cependant, des concentrations en hydrocarbures au droit d'un des 
piézomètres ont été relevées et les terres, considérées comme source
de pollution, ont été extraites au droit de cette zone et évacuées vers 
une filière agréée.
A l'issue de cette excavation, une analyse des sols en bord et fond de 
fouille a montré une pollution résiduelle en hydrocarbures inférieures 
aux valeurs de comparaison.
En cas de changement d'usage, il est nécessaire de réaliser une étude
permettant de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux avec 
l'usage projeté.
Actuellement, une maison est présente au droit de la parcelle 230, 
ancienne aire bétonnée de distribution du carburant. Les parcelles 229
et 231 sont en friche.

 Caractéristiques du SIS

LES MUREAUX - 78440Commune principale

YVELINES - 78Département

Lieu-dit

15 route de VerneuilAdresse

BPNom usuel

78SIS00687Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

204 mPerimètre total

1058 m²Superficie totale

620932.0 , 6878260.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

La surveillance de la qualité des eaux souterraines a été arrêtée en 
2000.
 Observations

d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base S3IC (
Installations Classées
)

65.075660

Etablissement 
public - BRGM Base BASIAS IDF7801433

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
IDF7801433

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LES MUREAUX AE 231 27/07/2016

LES MUREAUX AE 230 27/07/2016

LES MUREAUX AE 229 27/07/2016

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan du site Non

Cadastres MAJ le 28/09/2015 Oui

Vue aérienne Source : google maps Oui

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801433
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801433
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801433
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00687

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00687

Cartographie
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 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

Ce site, d’une superficie de 58 813 m², a accueilli une activité de 
travail mécanique des métaux de 1979 à 1992 par la société Le Profil. 
Suite à un incendie, les ateliers et bâtiments administratifs ont été 
démantelés en septembre 1996. Des travaux de dépollution pour un 
usage identique à la dernière période d'exploitation (usage industriel) 
ont été menés en 1997. Ils ont consisté en l’excavation des terres et 
bétons contaminés, à l’évacuation des fûts de produits chimiques et au
pompage des cuves d’hydrocarbures. Une dalle en béton a été coulée 
au niveau du puits présents sur le site.
Dans le cadre d’un projet de réaménagement, des investigations sur le
site, réalisées en 2001 et 2002, ont mis en évidence une 
contamination significative des sols en métaux (cadmium, chrome, 
cuivre, mercure, plomb, zinc), en hydrocarbures, en BTEX (benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes) et notamment en toluène et xylènes,
en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), en PCB (
polychlorobiphényles) ainsi qu'en COHV (composés organo-halogénés
volatils) au droit du site. Les investigations sur les gaz de sols ont 
révélé la présence d'hydrocarbures volatils, de COHV et de 
naphtalène. Les eaux souterraines ont également montré des impacts 
en métaux (chrome et nickel), hydrocarbures, COHV et HAP. Les 
niveaux de pollution observés étant susceptibles d'engendrer un 
impact sanitaire non négligeable pour un usage sensible, voire non 
sensible, le projet d’aménagement a été abandonné en septembre 
2005.
Plusieurs projets d'aménagement ont conduit à la réalisation de 
nouvelles études dont la dernière, réalisée en 2009, concluait à des 
niveaux de risques acceptables dans certaines zones du site sous 
réserve d'excaver les terres polluées et de mettre en place certaines 
mesures constructives; en l'absence de sous-sol, d'autres zones 
présentaient des risques inacceptables. La mise en place de 
restrictions d'usage telles que l'interdiction d'utilisation des eaux 
souterraines, le suivi de la qualité de la nappe et la mise en place des 
canalisations d'eau potable dans une fosse de terres propres a 
également été recommandée par le bureau d'études.
Les projets d'aménagement n'ayant jamais abouti, le site est 
actuellement en friche.

 Caractéristiques du SIS

LES MUREAUX - 78440Commune principale

YVELINES - 78Département

Lieu-dit

105 rue Jean JaurèsAdresse

Le ProfilNom usuel

78SIS00673Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

1765 mPerimètre total

61451 m²Superficie totale

619478.0 , 6876821.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DRIEE IF Base S3IC (Installations Classées) 65.13542

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LES MUREAUX AZ 187 05/07/2017

LES MUREAUX AZ 188 05/07/2017

LES MUREAUX AZ 360 05/07/2017

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Vue aérienne Source : geoportail.gouv.fr Oui

Plan du site Extrait de rapport de bureau d'étude Non

Cadastres MAJ le 07/12/2016 Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00673

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00673

Cartographie
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 Observations

Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte 
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Etat technique

Le site a accueilli une activité de dépôt et distribution de carburants 
de 1974 à 2009 dans la ZAC du Grand Ouest (centre commercial 
Corail), sur la commune des Mureaux. Dans le cadre de la cessation d
’activité de la station TOTAL, ont été réalisés :
- une étude historique ainsi qu’un diagnostic environnemental en 2009
- un diagnostic complémentaire et une analyse des risques résiduels 
en 2011 et 2012.
L'étude historique, réalisée par un bureau d'études, a fait apparaître 
qu'une pollution par des hydrocarbures avait eu lieu en 1999 entre 
deux cuves enterrées de carburant appartenant à l'ancienne 
station-service LECLERC (précédent exploitant du terrain de 1992 à 
1997).
Au moment du démantèlement des installations de la station TOTAL 
en 2011, une pollution des sols par des hydrocarbures a été révélée 
lors de l'excavation d'un des réservoirs et sous un des deux 
séparateurs d'hydrocarbures.
Des travaux de dépollution ont été mis en œuvre pour une remise en 
état des sols compatible avec un usage industriel. Ils ont consisté 
essentiellement en l'excavation des terres polluées.
Suite à ces travaux, des investigations complémentaires sur les gaz 
du sol et les eaux souterraines ont été réalisées en 2011 afin de 
vérifier l'absence d'impact sur les eaux souterraines et de définir 
l'extension de la pollution des sols en dessous des zones excavées. 
Ces investigations ont montré un impact en hydrocarbures volatils (C5
-C12)  e t  to taux  a ins i  qu 'en  BTEX (
Benzène-Toluène-Ethybenzène-Xylènes) dans les gaz du sol au 
niveau des anciennes cuves de stockage et du séparateur 
d'hydrocarbures. Toutefois, l'analyse des risques résiduels réalisée a 
conclu à la compatibilité de la pollution résiduelle avec un usage 
industriel dans des bâtiments construits sans niveau de sous-sol.

 Caractéristiques du SIS

LES MUREAUX - 78440Commune principale

YVELINES - 78Département

Lieu-dit

avenue Paul Raoult, CC CorailAdresse

TotalNom usuel

78SIS00686Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

205 mPerimètre total

1853 m²Superficie totale

620377.0 , 6876168.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base S3IC (
Installations Classées
)

65.7938

Etablissement 
public - BRGM Base BASIAS IDF7801426

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
IDF7801426

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LES MUREAUX AV 996 27/07/2016

LES MUREAUX AV 998 27/07/2016

LES MUREAUX AV 991 27/07/2016

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Vue aérienne Source : geoportail.gouv Oui

Cadastres MAJ le 28/03/2017 Oui

Plan du site Extrait de rapport de bureau d'étude Non

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801426
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801426
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801426
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00686

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00686

Cartographie


