
ARBRE DE L'EXPLOSION DANS UN BOISSEAU

Etincelle 

Court circuit

source d'ignition

Frottement

Echauffement

Point chaud d'origne 

exterieur ou humaine

oxygène Incendie

Défaut sur circuit

Rupture d'élément Matière combustible

Bourrage
Propagation de l'explosion 

au reste du silo

confinement Explosion Ruine

Effet de pression

Poussière en 

suspension cellules 

en fonctionnement
Projectile

condition "et"

Défaut néttoyage
Domaine 

d'explosivité

condition "ou"

barrière

présence d'une surface soufflable

présence d'une surface soufflable

Surveillance et maintenance (du personnel, de la maintenance, des entreprises extérieures, permis feu, plan de prévention)

Détecteur de défaut asservit au fonctionnement du silo (contrôleur de rotation, déport de sangles, détecteurs de bourrage, thermiques,silothermométrie)

Aspiration centralisée asservit au fonctionnement du silo

Surveillance et nettoyage (procédure de nettoyage, aspirateur mobile)

Présence de surfaces soufflables

Présence d'un découplage
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ARBRE DE L'EXPLOSION DANS UN BOISSEAU TAMPON

Etincelle 

Court circuit

source d'ignition

Frottement

Echauffement

Point chaud d'origne 

exterieur ou humaine

oxygène Incendie

Défaut sur circuit

Rupture d'élément Matière combustible

Bourrage
Propagation de l'explosion 

au 3ème étage de la tour

Explosion du 

3ème étage

confinement Explosion Ruine

Effet de pression

Poussière en 

suspension cellules 

en fonctionnement
Projectile

condition "et"

Défaut néttoyage
Domaine 

d'explosivité

condition "ou"

barrière

présence d'une surface soufflable

Surveillance et maintenance (du personnel, de la maintenance, des entreprises extérieures, permis feu, plan de prévention)

Détecteur de défaut asservit au fonctionnement du silo (contrôleur de rotation, déport de sangles, détecteurs de bourrage, thermiques,silothermométrie)

présence d'une surface 

soufflable

Aspiration centralisée asservit au fonctionnement du silo

Surveillance et nettoyage (procédure de nettoyage, aspirateur mobile)

Présence de surfaces soufflables

Présence d'un découplage
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ARBRE DE L'EXPLOSION DANS LE LOCAL ISSUES

Point chaud d'origne 

exterieur ou humaine

source d'ignition

Echauffement

oxygène Incendie

Matière 

combustible

Propagation de l'explosion 

au reste du silo

impossible car indépendant 

du silo

confinement Explosion Ruine

Effet de pression

Poussière en 

suspension 

aspiration en 

fonctionnement
Projectile

Défaut sur circuit

condition "et"

Rupture d'élément

Domaine 

d'explosivité *

condition "ou" Bourrage
* en fonction de la quantité 

de poussières présentes 

dans le local

Dysfonctionnement 

aspiration

barrière

Surveillance et maintenance (du personnel, de la maintenance, des entreprises extérieures, permis feu, plan de prévention)

Détecteur de défaut asservit au fonctionnement du silo (contrôleur de rotation, déport de sangles, détecteurs de bourrage, thermiques,silothermométrie)

Aspiration centralisée asservit au fonctionnement du silo

Surveillance et nettoyage (procédure de nettoyage, aspirateur mobile)

Présence de surfaces soufflables

Présence d'un découplage

présence d'une surface soufflable
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