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ABREVIATIONS

AEI : Alimentation en Eau Industrielle

AEP : Alimentation en Eau Potable

AESN : Agence de I'Eau Seine Normandie

ARS : Agence Régionale de Santé

ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de I’Alimentation, de I'Environnement et du Travail
BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

BASOL : Base de données des sites et sols pollués appelant a une action des pouvoirs publics
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres

BSS : Base de données du Sous-Sol

BTEX : Benzene, Toluéne, Ethylbenzéne et Xylénes

CAV : Composés Aromatiques Volatils

CCC : Centre de Comblement de Carriere (décharge de « classe 3+ » ou classe « 3 aménagée »)
CN : Cyanures

COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils

DIREN : Direction de I'Environnement

DREAL: Direction Régionale de I'Environnement, de ’Aménagement et du Logement
DRIEE: Direction Régionale Interdépartementale de I'Environnement et de I'Energie

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique

HCT : Hydrocarbures Totaux

ICPE : Installation Classée pour la Protection de I'Environnement

IGN : Institut Géographique National

INERIS : Institut National de I'Environnement Industriel et des Risques

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (décharge de « classe 3 »)

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (décharge de « classe 2 »)
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (décharge de « classe 1 »)

LQ : Limite de quantification

MEDDE : Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie

MS : Matiére Seche

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OQAI : Observatoire de la Qualité de I'Air Intérieur

PCB : Polychlorobiphényles

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

VGAI : Valeur Guide pour I'Air Intérieur
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1- Résumé non technique de I'étude

Dans le cadre d'une convention fonciere pour la réalisation d'un projet urbain a Triel-sur-Seine (78),
TESORA a réalisé, pour le compte de I'EPF Yvelines, un Diagnostic environnemental afin de connaitre les
contraintes environnementales du site.

La zone d'étude, située 171 rue Paul Doumer, fait une superficie d’environ 10 000 m? et est actuellement
occupée par un bureau de poste, un théatre, des maisons individuelles, des espaces verts et des zones de
parking.

Le site n'est pas référencé BASOL, BASIAS et ICPE. Une activité BASIAS a été recensée a moins de 100 m
de la zone d'étude en amont hydraulique pour des activités de chaudronnerie-tonnellerie et de fabrication
de matiéres plastiques.

L'étude de vulnérabilité a mis en évidence que la nappe des sables et grés de Fontainebleau, présente vers
12-15 m de profondeur, est vulnérable a une éventuelle pollution de surface au droit du site.

Les investigations de terrain ont mis en évidence la présence de remblais naturels sableux a sablo-limoneux
sur l'ensemble des sondages réalisés sur la zone d'étude, d’épaisseur variant entre 1 m (secteur du
Théatre) et 6 m (secteur parking de la Poste). Le terrain naturel est composé de limons marron en partie
basse de la zone d'étude (observé a partir de 1 m de profondeur) et de marnes beige en partie haute
(observé a partir de 6 m de profondeur).

Les analyses réalisées ont mis en évidence :

e L'absence de source de pollution au droit des sols du site ;

e Le caractére non inerte de la majorité des remblais naturels et du terrain naturel du fait de
dépassements en fraction soluble et sulfates, nécessitant une élimination, dans le cadre de
terrassement lié au projet d'aménagement, en filiere de type Centre de Comblement de Carriéres
(CCO).

En I'absence d'impact observé, la qualité des sols est compatible avec I'usage futur.
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2 -  Contexte et objectifs de I'étude

Dans le cadre d’'une convention fonciere pour la réalisation d'un projet urbain, 'EPF Yvelines a missionné
TESORA pour la réalisation d'un Diagnostic environnemental afin de connaitre les contraintes
environnementales du site.

La zone d’étude est située 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78). Elle fait une superficie d’environ
10 000 m? et est actuellement occupée par un bureau de poste, un théatre, des pavillons, des espaces de
parking et des voiries.

Le projet prévoit la création de logements et de places de stationnement en reprenant la déclivité du
terrain. Ainsi, les sous-sols seront créés dans la moitié est du site au niveau des terrains surélevés ; aucun
terrassement ne sera réalisé en dessous de la cote actuelle des terrains au niveau du quai de Seine.

Les plans de localisation du site sont présentés en annexe 1 et le plan des futurs aménagements en
annexe 2.

L'objet de la présente étude est donc de :

o Vérifier I'absence ou la présence d'Installation Classée pour la Protection de I'Environnement au
droit du site ;

o Vérifier I'absence ou la présence de source de pollution potentielle au droit de la zone d’étude ;

e Définir la filiere d'évacuation des terres pouvant étre excavées pour les besoins de
I'aménagement ;

e Déterminer si |'état du site est compatible avec le projet d'aménagement ;

e Estimer les éventuels colits liés a la réhabilitation du site.

Pour la bonne réalisation de ce Diagnostic environnemental, EPF Yvelines a mis a la disposition de TESORA
les documents suivants :

e Plan du secteur d’étude précisant les parcelles inaccessibles ;

e Etude de faisabilité et réceptivité sur la commune de Triel sur Seine ;

e Convention d’action fonciére pour la réalisation d'un projet urbain entre la commune de Triel sur
Seine et I'EPF Yvelines.

Les enjeux liés a cette mission sont a la fois :

e Sanitaires : Les aménagements réalisés devront étre effectués en garantissant I'absence de
risques sanitaires inacceptables, tant pour les travailleurs lors du chantier que pour les futurs
usagers du site ;

e Economiques : En cas d'éventuels travaux de dépollution, la gestion de terres polluées peut
engendrer des surco(its importants dans le cadre d'un projet d'aménagement ;

e Réglementaires : Les études et travaux réalisés devront étre conformes a la méthodologie
définie par le Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie (MEDDE) dans ses
outils du 08 février 2007 et au code de I'environnement, notamment aux articles L.556-1 et
L.556-2 stipulant que, dans le cadre d’une mise a I'arrét d’'une ICPE ou d’un projet de construction
dans un secteur d’information sur les sols, une attestation garantissant la réalisation d’'une étude
des sols afin de définir les mesures de gestion de la pollution des sols a mettre en ceuvre pour
assurer la compatibilité des sols au regard du nouvel usage projeté doit étre établie par un
bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués.
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3 - Méthodologie générale adoptée
Pour répondre a vos enjeux, notre méthodologie générale de travail est établie sur les exigences :

e Des textes et outils méthodologiques du 8 février 2007 mis en place par le Ministére de I'Ecologie,
du Développement Durable et de I'Energie (MEDDE), et qui concernent la politique de gestion des
Sites et Sols Pollués en France ;

e De la norme NF X 31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » révisées en

juin 2011.
L'étude réalisée correspond a la prestation globale suivante :
> EVAL - Evaluation environnementale des sols lors d'une vente/acquisition d'un site (phases 1 et 2).
Cette prestation globale a compris la réalisation des prestations élémentaires suivantes :
A100 - Visite de site ;
A110 - Etude historique ;

A120 - Etude de vulnérabilité des milieux ;
A200 - Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols.

ANENENEN

Les différentes étapes décrites ci-dessus respectent strictement la norme NF X 31 620 et correspondent aux
phases d’'une méthodologie dont I'approche se doit pragmatique et évolutive, conformément a la politique
ministérielle sur les Sites et Sols Pollués du 8 février 2007, et qui vise a identifier dans un premier temps les
éventuelles sources, puis a les caractériser précisément lorsqu’elles sont localisées.

Cette approche permet d’adapter les études en fonction de I'état du site et des besoins liés a
I'aménagement.
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4 -  \Visite du site
4.1 - Identification et localisation du site
La visite du site a été réalisée par Philippe TRESCA de TESORA le 4 mai 2015.
Cette visite a inclus le site d’étude d’une superficie d’environ 10 000 m2 et les abords du site dans un rayon
de 50 m. Le site a une cote altimétrique d’environ + 20 m NGF en quai de Seine et + 30 m NGF au droit de
la rue Paul Doumer.
La zone d'étude est délimitée par :
e Au nord, des habitations et une église ;
e Al'est et au sud, des habitations et des commerces ;
e Alouest, le quai Auguste Roy et la Seine.
4.2 - Description du site
Le site objet de I'étude est actuellement composé d’un bureau de poste en terrasse surélevée par rapport
au reste du site, d’un théatre, d'une maison individuelle, d'espaces verts et de zones de stationnement

publics.

L'accés du site est cloturé et accueille des travailleurs ainsi que des adultes et des enfants (public
occasionnel du théatre).

Lors de la visite du site, il a été constaté la présence d’une cuve de fuel aérienne en sous-sol du bureau de
poste, sous la terrasse. Aucune trace de fuite n‘a été relevée a I'aplomb de la cuve et aucune pollution ou
accident antérieurs n‘ont donc été constatés.

Un plan provenant des Archives municipales a pu étre consulté, permettant de mettre en évidence la

présence de galeries souterraines entre 1,80 m et 4,30 m de profondeur, situées sous la dalle béton du
parking de la Poste. Ce plan est présenté en annexe 3.

4.3 - Mesures correctives liées a la protection de I'environnement et de la santé
publique

Au vu des constats effectués lors de la visite du site, aucune mesure de sécurité et de protection sanitaire
immédiate n'est a prendre sur le site.
4.4 - Description des abords du site

Les abords du site sont constitués d’habitations comprenant parfois des jardins privatifs, d’'une église et de
commerces (restaurants, banques, boulangerie, salon de coiffure).

Ces activités sont peu sensibles (activités tertiaires) a sensibles (habitations avec jardins privatifs) vis-a-vis
d’une potentielle pollution provenant du site.

Cependant, aucune potentielle source de pollution n’a été recensée aux abords du site.
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4.5 -

Synthése de la visite de site

4.5.1 - Synthése des données

Le tableau ci-aprés synthétise les résultats de la visite de site.

- TESITRA

Tableau 1 : Synthése des données de la visite de site

Contexte

Informations recueillies

Conclusion

Description sur

Le site est actuellement composé d'un
bureau de poste, dun théatre, de
maisons individuelles, d'espaces verts et
de zones de stationnement publics.

Un impact est suspecté au droit du site

site L ..+ | en raison de la présence d'une cuve.
Une cuve de fuel aérienne a été
identifiée en sous-sol du bureau de
poste, sous la terrasse.
Les abords du site sont constitués
. d’habitations comprenant parfois des | Aucun impact n‘est suspecté aux abords
Description o - , L . . B
hors site jardins privatifs, d’'une église et de | du site en raison de I'absence de source

commerces (restaurants,
boulangerie, salon de coiffure).

banques,

potentielle de pollution.

Les photographies du site sont présentées ci-dessous.

Figure 1 : Photographies prises lors de la visite du site

Vue de la terrasse sous laguelle est localisée la cuve

Vue des espaces verts
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4.5.2 - Activités présentes potentiellement polluantes
L'installation ayant pu avoir des conséquences environnementales et identifiée lors de la visite est la cuve
de fuel aérienne.

Aucune mesure de sécurité et de protection sanitaire n‘est a prendre sur le site et/ou vis-a-vis des alentours
du site.
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Etude historique, documentaire et mémorielle

La collecte des informations a été réalisée au moyen de la consultation :

e Des photographies aériennes consultées sur le site internet www.geoportail.gouv.fr et sur le
logiciel Google Earth ;

e Des bases de données BASOL et BASIAS du Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et
de I'Energie;

e Du service des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement de la DRIEE ;

e De la Mairie de Triel-sur-Seine ;

e Des archives départementales des Yvelines.

51-

Consultation des photographies aériennes

Le tableau ci-aprés décrit les configurations successives observées au niveau du site et dans ses environs.

Tableau 2 : Description des configurations successives observées sur les photographies aériennes

Année Description
consultée Sur site Hors site
La zone d'étude est occupée par de la
végétation a l'ouest. Une partie du Les environs sont principalement occupés par
théatre est présente, tout comme deux des champs, de la végétation et quelques
1934 batiments au droit de I'actuel bureau de habitations au nord et au sud. L'église et les
poste et de l'une des maisons. Un long habitations localisées au nord et a I'est sont
batiment (cinéma) semble également construites.
présent au droit de l'actuelle terrasse.
Extension du théatre qui est désormais
présent dans sa configuration actuelle.
Un batiment est visible a I'extrémité
1947 ouest. Le batiment présent au droit de
I'actuelle maison au centre de la parcelle Identique a 1934.
a été démoli. La maison localisée au nord
s'est construite.
1323 Identique a 1947.
1965 Le bureau de poste s'est construit. Construction de la Mairie (_je Triel-sur-Seine au
sud du site.
1970 Identique a 1965.
1976 Le batiment pré,se,nt,él I'extrémité ouest a Identique a 1965.
ete démoli.
1981 C(_::n?ttucnon d'un petit batlmentg Construction de maisons au nord du site.
proximité des futures zones de parking.
Démolition du cinéma, aménagement de | Construction de batiments supplémentaires au
1987 la terrasse et construction de la maison sud du site, a proximité du garage Renault.
au centre de la parcelle. Configuration identique a aujourd’hui.
1993 Identique a 1987.
1999 Les parkings a l'ouest sont aménagés.
Configuration identique a aujourd’hui. Configuration identique a aujourd’hui.
;88; Configuration identique a aujourd’hui.

L'annexe 4 présente les photographies aériennes de 1934, 1965, 1987 et 2007.
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Synthése sur site :

Seule une partie du théatre était déja présente en 1934. Plusieurs batiments, dont un cinéma, occupaient le
reste du site et ont été remplacés par le bureau de poste, entre 1960 et 1965, la terrasse et une maison
entre 1981 et 1987. Le théatre a été finalisé entre 1934 et 1947. Les parkings se sont aménagés entre
1993 et 1997 et ont auparavant accueilli un batiment entre 1934 et 1976.

Synthése hors site :

Les habitations et I'église localisées au nord sont présentes depuis 1934 au moins. Le reste des environs
était occupé par des champs, puis la Mairie et des batiments supplémentaires se sont progressivement
implantés jusqu’en 1987.

5.2 - Consultation des bases de données BASOL et BASIAS

BASOL et BASIAS sont des bases de données du Ministere de I'Ecologie, du Développement Durable et de
I'Energie :

e BASOL : Base de données présentant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics a titre curatif ou préventif ;

e BASIAS : Inventaire des Anciens Sites Industriels et Activités de Service présentant tous les sites
industriels, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de I'environnement.
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5.2.1 - Base de données BASOL
Le site objet de la présente étude n'est pas référencé dans BASOL.

Par ailleurs, la base de données BASOL recense deux activités sur la commune de Triel-sur-Seine et deux
activités sur la commune limitrophe de Vernouillet.

Aucun site BASOL n’est référencé dans un rayon de 500 m autour du site.

Le plan de localisation des quatre sites BASOL est présenté dans la figure ci-apreés.

Figure 2 : Plan de localisation des sites BASOL

MAT
TRAITE

)

: e
Ancienne &
: usine a gaz |y

O  Site détude I N
A Site BASOL 0 0,5 1 km @

O  Rayon de 500 m autour du site

5.2.2 - Base de données BASIAS

La base de données BASIAS recense 22 activités potentiellement polluantes sur la commune de Triel-sur-
Seine.

Le site objet de la présente étude n’est pas référencé dans BASIAS. Deux autres activités potentiellement
polluantes sont répertoriées dans un rayon de 100 m autour du site. Les activités recensées sont liées a la
chaudronnerie/tonnellerie, la fabrication et le stockage de matiéres plastiques et a une station-service.
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La figure et le tableau ci-apreés localisent et présentent les activités potentiellement polluantes situées dans
un rayon de 100 m autour du site.

Figure 3 : Sites BASIAS localisés dans un rayon de 100 m autour de la zone d'étude

Légende : : o " Echelle :

[ Site d'étude N
@  Site BASIAS 0 100 200 km @

Rayon de 100 m autour du site

Tableau 3 : Sites BASIAS répertoriés dans un rayon de 100 m autour de la zone d'étude

. Etat
Identifiant Ral_son Activité Adresse d'occupation
sociale .
du site
Rayon < 100 m
e Chaudronnerie, tonnellerie ;

IDF7802208 SAPS ° Fafbtlcatlon, trﬁnsformatlgn et/ou| 12 t,>|s rue de ACtIYIt,e
dépot de matieres plastiques de I'Hautil terminée
base (PVC, polystyréne).

Commerce de gros, de détail, de desserte
BAGROS ET de carburants en magasin spécialisé 1 rue du Pont o

IDF7802212 HEID (station-service stockant 10 m? et place Foch En activite

d’hydrocarbures)
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5.3 - Consultation des services des Installations Classées (ICPE)
Une base de données des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement a été mise en ligne
sur le site de la Préfecture des Yvelines. La consultation de cette base de données met en évidence
I'absence d'installation classée au droit du site.

Par ailleurs, aucune ICPE n'est recensée dans un rayon de 100 m autour du site.

5.4 - Consultation des archives départementales
D’aprés la base de données BASIAS et la base de données des ICPE archivées mise en ligne sur le site de la
Préfecture des Yvelines, aucune information relative a la zone d’étude et a ses abords dans un rayon de
100 m n’est détenue aux archives départementales.

5.5 - Consultation de la Mairie
Le service de l'urbanisme de Triel-sur-Seine a été consulté le 11 juin 2015.
D’aprés les informations recueillies par téléphone aupres du service de I'urbanisme, le systeme d’archivage

de la Mairie de Triel-sur-Seine est basé sur les noms des pétitionnaires et non sur I'adresse du site. Cette
donnée n'étant pas connue, aucun permis de construire relatif a la zone d'étude na pu étre retrouvé.

A15.893.A.V1 — EPF Yvelines — 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78)
Diagnostic environnemental

17



5.6 -

Synthése de I'historique

5.6.1 - Synthése des données

Le tableau ci-aprés synthétise les résultats de I'étude historique.

cTESTRA

Tableau 4 : Synthése des données

Organisme
consulté

Informations recueillies sur le site

Informations hors site

Photographies

Seule une partie du théatre était déja
présente en 1934. Plusieurs batiments,
dont un cinéma, occupaient le reste du
site et ont été remplacés par le bureau
de poste, entre 1960 et 1965, la
terrasse et une maison entre 1981 et

Les habitations et I'église localisées au
nord sont présentes depuis 1934 au
moins. Le reste des environs était
occupé par des champs, puis la Mairie

aeriennes 1987. Le théatre a été finalisé entre | et des batiments supplémentaires se
1934 et 1947. Les parkings se sont | sont progressivement implantés
aménagés entre 1993 et 1997 et ont | jusqu'en 1987.
auparavant accueilli un batiment entre
1934 et 1976.
Deux activités BASOL sont recensées
sur la commune de Triel-sur-Seine et
BASOL Le site n'est pas référencé. deux activités sont recensées sur la
commune limitrophe de Vernouillet, a
plus de 500 m de la zone d'étude.
Deux activités potentiellement
polluantes sont répertoriées dans un
BASIAS Le site n'est pas référencé. ra,yon de 100 m autour_de la zone
d’étude (chaudronnerie/tonnellerie,
fabrication et stockage de matiéres
plastiques et station-service).
Aucune ICPE n'est recensée dans un
ICPE Le site n'est pas référencé. rayon de 100 m autour de la zone
d’étude.
. Aucune ICPE n’est recensée dans un
Archives ", rer ,
, Le site n‘est pas référence. rayon de 100 m autour de la zone
départementales L
d'étude.
Le systéeme d'archivage de la Mairie de
. Triel-sur-Seine étant basé sur les noms
Permis de Ly . .
. des pétitionnaires, aucun permis de -
construire

construire n‘a pu étre retrouvé avec
uniguement I'adresse du site.

5.6.2 - Activités passées potentiellement polluantes sur I'emprise du site

Les données obtenues grace a la visite de site et a I'étude historique permettent de mettre en évidence, sur
I'emprise du site, une cuve de fuel aérienne en sous-sol du bureau de poste, sous la terrasse.

Le plan synthétique de I'étude historique est présenté en annexe 5. Le plan localise les activités
potentiellement polluantes identifiées au cours de I'étude historique.
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6 -  Etude de vulnérabilité des milieux
La collecte des informations a été réalisée au moyen de la consultation :

e De la Base de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM ;
e De la carte géologique de Pontoise du BRGM ;
e Des sites internet suivants :
o  www.infoterre.fr du BRGM ;
o  www.inondationsnappes.fr du BRGM ;
o  www.prim.net (Portail de prévention des Risques Majeurs) ;
o  www.linternaute.comy/voyage/climat (pour obtenir des données sur les précipitations et les
températures) ;
o fr.windfinder.com (pour connaitre les directions des vents) ;
Du site internet de I'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ;
De la Mairie de Triel-sur-Seine ;
De I'’Agence Régionale de Santé — DT78 (ARS) ;
De I'Agence de I'Eau Seine Normandie (AESN).

6.1 - Description des surfaces du site

La proportion de bati représente environ 10% de la surface totale de la zone d’étude. La surface non batie
est occupée a un tiers par de la végétation et a deux tiers par de la voirie.

L'absence de recouvrement de surface au droit des zones en pleine terre entraine un risque de pollution
des sols de surface par déversement chronique ou accidentel de produits polluants. Ce risque est limité au
droit des zones bitumineuses.

6.2 - Contexte géologique
D’aprés la carte géologique de Pontoise au 1/50 000° (éditions BRGM), présentée en annexe 6, et les
coupes de sondages recensées sur la Base de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM a proximité du secteur

d’étude, la succession prévisionnelle des terrains au droit de la zone d'étude est la suivante :

Tableau 5 : Géologie prévisionnelle au droit du site

stratilgjl::;oehique Formation Désignation Lithologie przeias‘:if;e:;lle
Quaternaire Remblais X Hétérogénes 0a3m
. Alluvions . . .
Quaternaire modernes Fz Limons, argiles sableuses 2a3m
Sables et arés Marnes a huitres
Stampien de 9 ’ sableuses et sables fins ~10m
P Fontainebleau 9 généralement jaunatres
ou blancs

6.3 - Contexte hydrogéologique

Au vu de la géologie sous-jacente et de la Base de données du Sous-Sol (BSS), la premiére nappe
s'écoulant au droit de la zone d'étude est localisée au sein de la formation des sables et grés de
Fontainebleau, a sa base, a environ 12-15 m de profondeur et s'écoule vraisemblablement vers l'ouest.

D’aprés la consultation de la BSS, aucun ouvrage de surveillance (piézomeétre, qualitometre) n'a été recensé
sur le site ainsi qu’aux alentours du site dans un rayon de 500 m.

Par ailleurs, d’aprés une étude publiée par le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles (SPPPI) en Vallée de Seine, cet aquifére repose sur les marnes et agiles vertes qui constituent
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le mur de l'aquifére. Sous les zones de plateaux, le niveau piézométrique peut varier entre 10 et 20 m de
profondeur®.
6.4 - Contexte hydrologique
D’apreés les informations recueillies sur InfoTerre, la zone d'étude est localisée a environ :
e 20 m al'est de La Seine ;
e 470 m a l'est de I'étang du Gallardon ;

e 1,1 km au nord du bras de Médan et du bras des Moteaux.

La figure ci-apres localise les cours d’eau présents a proximité du site d'étude.

Figure 4 : Réseau hydrographique

LU o
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! 'hydrogéologie en Vallée de Seine (SPPPI, 2003)
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D’aprés les informations recueillies sur le portail de prévention des risques majeurs (prim.net), la zone
d'étude est située pour partie en zone inondable.

La figure ci-aprés localise les limites des zones inondables.

Figure 5 : Extrait de la cartographie des zones inondables

INOUILLE T e84y
Légende : Echelle :

3 Site d'étude

0 0,5 1 km @
]

Zone inondable

6.5 - Utilisation de la ressource en eau

Les éventuels polluants contenus dans les sols au droit du site sont susceptibles de migrer vers la nappe
souterraine et ainsi vers le fleuve proche.

Les caractéristiques des cibles potentielles directes ou secondaires pour I'usage d’eaux souterraines sont
décrites ci-apres.
6.5.1 - Captages pour l'alimentation en eau potable

D’apreés les informations fournies par I’ARS — DT78, un captage pour |'alimentation en eau potable (AEP) est
recensé sur la commune de Triel-sur-Seine a environ 600 m au sud-est de la zone d’étude en latéral
hydraulique.

Par ailleurs, quatre captages AEP sont recensés sur la commune limitrophe de Verneuil-sur-Seine et cing
captages AEP sont recensés sur la commune limitrophe de Vernouillet en rive opposée. Le plus proche de

ces captages est localisé a environ 400 m a l'ouest-sud-ouest de la zone d'étude.

Aucun périmetre de protection rapprochée n’intercepte I'emprise de la zone d'étude.
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Le courrier de I'ARS — DT78 et l'extrait cartographique des captages de Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine
et Vernouillet sont joints en annexe 7.

6.5.2 - Captages pour l'alimentation en eau industrielle
D’aprés les informations fournies par I’AESN, aucun captage pour l'alimentation en eau industrielle (AEI)
n'est recensé sur la commune de Triel-sur-Seine ni sur la commune limitrophe de Vernouillet.

6.5.3 - Captages pour I'alimentation en eau agricole et domestique
D’aprés les informations recueillies sur la BSS, aucun captage d’eau agricole n'est recensé sur la commune
de Triel-sur-Seine. Un captage domestique (BSS n°01823X0074/F) créé le 08/07/1976 a été identifié au
droit de la ferme des Grésillons, a environ 3,3 km au sud-sud-est de la zone d'étude en latéral hydraulique.

En 1971, un niveau d’eau avait été mesuré a 6,90 m.

D’aprés un document identifié sur la BSS et retracant I'historique du site, ce captage était historiquement
utilisé pour I'alimentation en eau potable de la ferme. Il n’est plus utilisé aujourd’hui.
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Figure 6 : Localisation du captage domestique sur la commune de Triel-sur-Seine
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6.5.4 - Usage des cours d’eau
Un usage relatif a la péche a été recensé dans I'étang du Gallardon.
Au vu de la distance le séparant du site, I'étang est peu susceptible d'étre impacté directement par une
pollution de surface provenant du site a I'égard de I'usage sensible recensé.
6.6 - Contexte météorologique
6.6.1 - Précipitations

D’aprés les données de Météo France (source d'information : Attp.//www.linternaute.com/voyage/climat),
la pluviométrie annuelle de la commune de Triel-sur-Seine s’élevait a 669 mm pour I'année 2014.
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Figure 7 : Comparaison des précipitations saisonniéres moyennes entre 2010 et 2014 (données Météo

France)
Pluviométrie saisonniére moyenne entre 2010 et 2014
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D'apreés ces informations, la période la plus seche est en hiver, avec une hauteur de précipitations moyenne
de 106 mm, et la période la plus humide en automne avec une hauteur de précipitations moyenne de
187 mm, entre 2010 et 2014.

6.6.2 - Vents

Les vents dominants sur la commune de Triel-sur-Seine soufflent généralement du sud-ouest vers le nord-
est d’aprées les données de la station météorologique de Pontoise/Cormeilles-en-Vexin.

En I'absence d'émissions atmosphériques industrielles au sud-ouest du site, aucun impact potentiel n’est
suspecté.

6.6.3 - Températures
D’aprés les données de Météo France (source d'information : Attp.//www.linternaute.com/voyage/climat),

en 2014, les températures minimales ont été observées en décembre (2,7°C) et les maximales en juillet
(24,2°C).

6.7 - Recensement des activités a proximité du site
6.7.1 - Zones naturelles sensibles

D’aprés les informations obtenues sur InfoTerre, aucune zone naturelle sensible (ZNIEFF, ZICO, sites
Natura 2000, ...) n’est recensée au droit de la zone d’étude.

Plusieurs zones naturelles sensibles sont localisées dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude :
e ZNIEFF de type 1:
o Plans d'eau de Verneuil-les-Mureaux, a 575 m au nord-ouest de la zone d'étude ;
o Mares du carrefour de Comeille et coteau de Cheverchemont, a 745 m au nord-est de la
zone d’étude ;

e ZNIEFF de type 2 :

o Foréts de I'Hautil, @ 745 m au nord-est de la zone d'étude.
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Figure 8 : Zones naturelles sensibles recensées dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude
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6.7.2 - Activités potentiellement polluantes a proximité du site

Des installations potentiellement polluantes de type entrepots ont été observées hors site sur les
photographies aériennes.

D’aprés la base de données BASOL, deux activités sont recensées sur la commune de Triel-sur-Seine et
deux activités sont recensées sur la commune limitrophe de Vernouillet. Toutefois, aucune activité n'est
recensée dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude.

D'aprés la base de données BASIAS, deux activités potentiellement polluantes sont répertoriées dans un
rayon de 100 m autour du site, dont une en amont hydraulique.

Aucune ICPE n’est recensée dans un rayon de 100 m autour de la zone d'étude.

Le détail des consultations réalisées est précisé dans le chapitre 5 « Etude historique, documentaire et
mémorielle ».
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6.8 - Syntheése de I'étude de vulnérabilité
6.8.1 - Synthése des données
Le tableau ci-aprés synthétise les résultats de I'étude de vulnérabilité.

Tableau 6 : Synthése des données

Milieu / type d'usage | Informations recueillies |

Conclusions

Contexte géologique — hydrogéologique - hydrologique

e Remblais ;
Geéologie e Alluvions modernes ;
e Sables et grés de Fontainebleau.

Les données
géologiques mettent
en évidence des
horizons de surface
relativement
perméables.

La premiére nappe est localisée au sein des sables
et grés de Fontainebleau a environ 12-15 m de

Nappe vulnérable a
une éventuelle

Hydrogéologie . : ollution de surface
ydrogeolog profondeur et s'écoule vraisemblablement vers P
, en provenance du
I'ouest. ;
site.
e Le cours deau le plus proche de la zone | Etang peu sensible au
d'étude est localis€ a 20 m a louest (La | vu de ladistance le
Hydrologie Seine) ; séparant du site et de
e La zone d'étude est située pour partie en zone | sa localisation en rive
inondable. opposée de la Seine.

Utilisation de la ressource en eaux

Un captage AEP est recensé sur la commune de
Triel-sur-Seine a environ 600 m au sud-est de la
zone d'étude en latéral hydraulique. Quatre
captages AEP sont également recensés sur la
commune limitrophe de Verneuil-sur-Seine et cing
Eau potable captages AEP sont recensés sur la commune
limitrophe de Vernovillet en rive opposée. Le plus
proche de ces captages est localisé a environ
400 m a l'ouest-sud-ouest de la zone d'étude.

La zone d'étude est localisée en-dehors du
périmétre de protection rapprochée.

Aucun captage AEI n’est recensé sur la commune

Eau industrielle de Triel-sur-Seine.

Aucun captage agricole n'est recensé sur la
commune de Triel-sur-Seine. Un captage
Eau agricole ou domestique | domestique est recensé a environ 3,3 km au sud-
sud-est de la zone d'étude en latéral hydraulique.
Celui-ci n’est plus exploité.

Aucun usage sensible
identifié.

Un usage relatif a la péche a été recensé dans

Usage des cours d'eau I'étang du Gallardon.

Etang peu susceptible
d’étre directement
impacté au vu de la
distance le séparant

du site et de sa
localisation en rive
opposée de la Seine.
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Milieu / type d'usage | Informations recueillies | Conclusions

Météorologie

e La pluviométrie annuelle s'élevait a 669 mm
pour I'année 2014 ;
e La période la plus séche est en hiver avec une

Pluviométrie hauteur de précipitations moyenne de 106 mm, )
et la période la plus humide en automne avec Aucun impact |
une hauteur de précipitations moyenne de | Potentiel identifie.
187 mm.

Les vents dominants soufflent généralement du

Vents
sud-ouest vers le nord-est.

En 2014, les températures minimales ont été
Températures observées en décembre (2,7°C) et les maximales
en juillet (24,2°C).

Aucun impact
potentiel identifié.

Voisinage

Aucun impact
potentiel identifié au
vu de la distance
séparant les zones
naturelles du site.

Trois zones naturelles sensibles sont recensées
dans un rayon de 1 km autour de la zone d'étude,
la plus proche étant localisée a 575 m au nord-
ouest de la zone d'étude.

Zones naturelles sensibles

Des installations potentiellement polluantes ont été
observées hors site sur les photographies
aériennes.

Deux activités BASOL sont recensées sur la
commune de Triel-sur-Seine et deux activités sont
recensées sur la commune limitrophe de
Activités potentiellement Vernouillet. Toutefois, aucune activité n'est
polluantes recensée dans un rayon de 500 m autour de la
zone d’étude.

Deux activités BASIAS sont répertoriées dans un
rayon de 100 m autour du site, dont une en amont
hydraulique.

Aucune ICPE n'est recensée dans un rayon de 100
m autour de la zone d'étude.

Les activités BASIAS
sont susceptibles
d’avoir impacté la

qualité des milieux a
proximité du site.

6.8.2 - Milieux vulnérables

Le contexte géologique de la zone d'étude indique la présence d'horizons de surface relativement
perméables.

Les données hydrogéologiques de la zone d'étude mettent en évidence que la premiére nappe souterraine
se situe vers 12-15 m de profondeur au sein de la formation des sables et grés de Fontainebleau.

= Au vu de la profondeur de la nappe et du caractére perméable des horizons sus-jacents, celle-ci est
vulnérable a une éventuelle pollution de surface.

Un captage AEP est recensé sur la commune de Triel-sur-Seine a environ 600 m au sud-est de la zone
d'étude en latéral hydraulique. Neuf autres captages AEP sont recensés sur les communes limitrophes de
Verneuil-sur-Seine et Vernouillet en rive opposée, le plus proche étant localisé a environ 400 m a l'ouest-
sud-ouest de la zone d'étude.

Aucun captage AEI ou agricole n'est recensé sur la commune de Triel-sur-Seine.

Un captage domestique est recensé sur la commune de Triel-sur-Seine a environ 3,3 km au sud-sud-est de
la zone d’étude en latéral hydraulique. Celui-ci nest plus exploité.
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= Au vu des usages et de la position hydraulique latérale ou en rive opposée des captages recensés
par rapport au site, la nappe n’est pas sensible et I'étang du Gallardon est peu sensible vis-a-vis
d’une éventuelle pollution de surface au droit du site.
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7 - Investigations sur les sols
7.1 - Stratégie d'investigations sur les sols

Afin de vérifier la qualité générale des sols au droit du site et définir les filieres d’élimination des terres qui
devront étre excavées dans le cadre du projet, 8 sondages ont été réalisés a la tariere mécanique jusqu'a 3
a 9 m de profondeur, le 9 juin 2015 par la société ICSEO.

Un plan de localisation des sondages est présenté en annexe 8.

L'emplacement des sondages a été ajusté en fonction des observations faites lors de la visite du site, du
projet d’aménagement, des accés et de I'emplacement des réseaux enterrés. Ainsi, les sondages ont été
répartis comme suit :

e 3 sondages au droit de la cours située a l'ouest du théatre (S1, S2 et S3) ;

e 1 sondage en limite nord-ouest de la future zone de terrassement, au droit d’'une maison non
habitée (54) ;

e 4 sondages au nord-est du site au niveau du parking de la Poste (S5, S6, S7 et S8).

En raison d'un accés difficile de la machine de forage (friches, blocs de béton) a la zone de jardin de la
maison, le sondage S4 a été réalisé a I'entrée, derriere le portail d’entrée et présentant un dénivelé.

Les sondages S5 a S8 ont été réalisés afin de déterminer la présence de remblais ou de vide sous la dalle
de parking de la Poste. L'emplacement de ces sondages a été ajusté en fonction des informations
apportées par le plan des Archives municipales (annexe 3) mettant en évidence des galeries souterraines
traversant la dalle béton du parking de la Poste. Le sondage S8 a ainsi été décalé afin d’estimer la présence
réelle du vide dans la zone située a l'arriere de la Poste, a proximité de la cuve enterrée.

Les sondages ont été effectués jusqu’a :

e 3 m de profondeur au droit des futurs sous-sols en limite sud sud-ouest de la zone de
terrassement du projet (S1, S2 et S3) ;

e 4 m de profondeur au droit des futurs sous-sols en limite ouest de la zone de terrassement (54) ;

e 9 m au droit des futurs sous-sols de la zone nord et nord-est du site.

Les sondages a la tariere mécanique permettent de recueillir une description compléte et détaillée de la
coupe des terrains rencontrés (type de terrains, odeur, couleur, etc.). Ces observations servent a
sélectionner les échantillons de sol qui feront 'objet d’analyses physico-chimiques en laboratoire.

Figure 9 : Réalisation d’un sondage a la tariére mécanique
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Les échantillons de sols ont directement été prélevés sur la tariere mécanique. Les sondages ont été
rebouchés a l'issue des investigations avec les cuttings de forage.

Les fiches de sondages et de prélevements sont présentes en annexe 9.

L'ingénieur de TESORA en charge de |'étude a été constamment présent lors des investigations, de maniére
a:

Diriger les travaux sur site ;

Faire respecter les consignes de sécurité en vigueur pour ce chantier ;

Superviser I'ensemble des opérations de sondage ;

Réaliser, sur site, les prélevements d'échantillons de sol et les mesures de ces échantillons au

photoioniseur (PID) ;

e Noter au sein de la fiche de prélevement le positionnement et I'environnement du point de
prélevement, les références assurant la tracabilité des échantillons, la profondeur des échantillons,
la coupe lithologique des terrains rencontrés, les observations organoleptiques, le mode de gestion
des cuttings et du rebouchage, et les mesures effectuées ;

e Mesurer sur site les expositions du personnel a l'aide d’'un explosimétre / détecteur multigaz (H,S,

CO, CO,, O,, CHy).

e o o o

7.2 - Programme analytique

Les échantillons de sols prélevés ont été conditionnés dans des flacons neufs en verre étanches de qualité
laboratoire, soigneusement étiquetés dés leur conditionnement, et conservés dans une glaciere maintenue
au frais a I'aide de blocs réfrigérants, et envoyés dans un délai inférieur a 48h jusqu‘au laboratoire. Les
échantillons de sols ont été analysés par le laboratoire EUROFINS, accrédité par le COFRAC.

En vue de la réalisation de futurs travaux de terrassement (évacuation de terres), tous les échantillons de
sols prélevés ont été analysés pour les paramétres décrits dans I'arrété du 12 décembre 2014 (Pack ISDI)
afin de vérifier la filiere d'élimination adaptée pour les sols qui seront évacués hors site dans le cadre du
futur aménagement :

e  Parameétres sur brut :
o Le carbone Organique Total (COT) ;
o Les BTEX (benzéne, Toluéne, Ethylbenzeéne, Xyléne) ;
o Les PCB (Polychlorobiphényles — 7 congénéres) ;
o L'indice hydrocarbures (HCT — fractions C10-C40) ;
o Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;
e  Parametres sur lixiviat :
o Les métaux et métalloides : Sb, As, Ba, Pb, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Zn, Hg ;
Les chlorures ;
Les fluorures ;
Les Sulfates ;
La fraction soluble ;
L'indice phénols ;
Le carbone Organique Total (COT).

0O 0O O O 0 O

En complément, les COHV sur brut et les cyanures sur lixiviat seront également analysés car certaines
filieres d'élimination ont fixé des seuils d‘acceptation pour ces paramétres, en complément de ceux de
I'arrété du 12 décembre 2014.
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Le programme analytique réalisé sur les échantillons de sol prélevés est présenté dans le tableau suivant.

Tableau 7 : Programme analytique réalisé sur les sols

Zone Sondage | Echantillon Lithologie Analyses réalisées
s1 0—1m Remblais sablo-limoneux Pack ISDI + CN sur lix +
marron a gris avec cailloutis COHV sur brut
S1 1-2m Limon marron Pack ISDI
s 0—1m Remblais sablo-limoneux Pack ISDI
marron a gris avec cailloutis
Limon sableux marron avec
Théétre 52 2-3m cailloutis Pack ISDI
s3 O—1m Remblais sablo-limoneux Pack ISDI
marron avec cailloutis
s3 1-2m Limon sableux marron avec Pack ISDI
cailloutis
s3 2-3m Limon sableux marron avec Pack ISDI
cailloutis
Remblais sableux marron
Maison — >4 0-1m avec cailloutis Pack ISDI
Nord-ouest 54 2-3m Remblais sablo-limoneux Pack ISDI
zone de marron avec cailloutis
terrassement sS4 3_4m Limon marron légerement Pack ISDI
sableux
S5 0,50-1,50m Remblais sableux orangé Pack ISDI
S5 5_.6m Remblgls limoneux gris Pack ISDI
humide avec sable
S5 8-9m Marnes beige Pack ISDI
S6 0,50-1m Remblais sableux orangé Pack ISDI
Remblais sablo-limoneux
S6 2-3m marron avec morceaux de Pack ISDI
briques et cailloutis
Dalle de la is li
e de 6 4-5m Remblais ET;?;:X marron Pack ISDI
parking de La < 5 3m Remblais limoneux marron | Pack ISDI + CN sur lix +
Poste avec cailloutis COHV sur brut
57 5_6m Remblais limoneux marron a Pack ISDI
beige avec cailloutis
S7 7-8m Marnes beige Pack ISDI
Remblais sablo-limoneux
S8 0,50-1,50 m marron avec morceaux de Pack ISDI
briques et cailloutis
S8 5-6m Remblais limoneux marron Pack ISDI
S8 8-9m Marnes beige Pack ISDI

NB : les remblais présents et observés sur le site sont tous des remblais naturels apportés dans le cadre
des aménagements passés réalisés sur les différents secteurs investigués.

7.3 - Résultats des investigations et des analyses de sols
7.3.1 - Observations de terrain

Les observations de terrain ont pour objectif de déceler les anomalies visuelles et olfactives et permettent
de sélectionner les échantillons a envoyer en laboratoire pour analyses.
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7.3.1.1 - Nature des sols

Zone du thédtre

Des remblais naturels sablo-limoneux marron a gris avec cailloutis ont été observés jusqu’a une profondeur
d’environ 1 m, suivis par des limons marron avec cailloutis jusqu’a 3 m de profondeur.

Zone Nord-ouest (entrée portail de la maison)

Sous une 1°® couche de remblais naturels sableux marron avec cailloutis d’1 m d’épaisseur environ, une
2" couche de remblais sablo-limoneux marron avec cailloutis a été observée jusqu’a 3 m de profondeur,
suivis des limons marron légerement sableux entre 3 et 4 m de profondeur.

Zone de la dalle de parking de la Poste

Sous une dalle de béton d’une dizaine de centimétres, des remblais naturels sableux a sablo-limoneux
marron avec cailloutis et morceaux de briques par endroit ont été observés jusqu’a une profondeur
d’environ 6 m.

Le terrain naturel sous-jacent est constitué de marnes beige jusqu’a 9 m de profondeur.

7.3.1.2 - Indices organoleptiques et mesures semi-quantitatives des gaz
du sol

Lors de I'exécution des sondages, aucun indice organoleptique caractéristique d'une pollution (couleur,
odeur, aspect) n‘a été observé.

7.3.2 - Résultats des analyses de sols

7.3.2.1 - Référentiels utilisés

Référentiels pour I’évacuation des terres excavées

Les conditions réglementaires générales d’admission en centre de stockage, en termes de concentrations,
sont traitées dans les textes suivants :

e La Décision du Conseil Européen du 19/12/20027 ;
e L'arrété ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes.

Ces textes donnent des orientations qui constituent les bases de travail réglementaires générales des
professionnels des sites de stockage et qui servent de référence.

D’autres textes non réglementaires peuvent toutefois étre utilisés par les centres de stockages de déchets
inertes :

e Le guide des bonnes pratiques relatives aux installations de stockage de déchets inertes issues du
BTP élaboré par le Ministére de I'Ecologie et du Développement durable (édition juin 2004) ;
e La charte de qualité FNADE®.

Finalement, des centres de stockage de déchets ou encore des centres de traitement ou d’enfouissement
spécifiques peuvent présenter des critéres différents de ceux présentés ci-dessus correspondants a des
critéres imposés par leurs arrétés préfectoraux spécifiques.

2 Décision du conseil européen du 19 décembre 2002 établissant des critéres et des procédures d’admission des déchets
dans les décharges, conformément a l'article 16 et I'annexe II de la directive 1999 :31/CE.

3 Charte qualité du métier de stockage des déchets de la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et
de I'Environnement) de juillet 2004, Annexe 2 portant sur les valeurs guides pour I'admission des terres polluées en
stockage sur les lixiviats.
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Par conséquent, dans le cadre de la présente étude, I'ensemble des critéres appliqués, présentés ci-apres, a
été pris en compte pour I'évaluation des modalités de gestion des terres dans le cadre du projet :

e  Pour I'admission en ISDI :

Les criteres définis dans I'arrété du 12 décembre 2014 relatifs a 'admission des déchets dans
les décharges pour déchets inertes ;

Les criteres organoleptiques : la présence d'indices organoleptiques de pollution (odeurs,
aspect visuel, etc.) ainsi que des déchets au sein des sols est incompatible avec une
élimination en ISDI.

e Pour I'admission en Centre de Comblement de Carriére (CCC) :

o

Les critéres définis dans I'arrété du 12 décembre 2014 relatifs a I'admission des déchets dans
les décharges pour déchets inertes a I'exclusion des teneurs en fraction soluble et sulfates sous
réserve que la teneur en fraction soluble de I'échantillon soit justifiée au moins a 50% par sa
teneur en sulfates ;

Les criteres organoleptiques : la présence d'indices organoleptiques de pollution (odeurs,
aspect visuel, etc.) ainsi que des déchets au sein des sols est incompatible avec une
élimination en ISDI.

Le dépassement des valeurs seuils retenues est indiqué par un code couleur. Une couleur attribuée a un
paramétre donné pour un échantillon donné signifie que la teneur quantifiée est supérieure a la valeur seuil
du référentiel présentant cette méme couleur.

Les bulletins

7.3.2.2 - Résultats analytiques

d‘analyses des sols sont joints annexe 10.

Les tableaux ci-aprés synthétisent les résultats d'analyses obtenus sur les échantillons des sols prélevés au

droit du site.
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Tableau 8 : Résultats des analyses sur les sols a excaver — secteur du théatre

Zone du théatre
Limite de Seuils ISDI
Quantification
Paramétres Unité du laboratoire | Arrété du12 o & S2 o2 © S ©
= 0-1m 1-2m 0-1m 2-3m 0-1im 1-2m 2-3m
(LQ) décembre
(mg/kg MS) 2014

Lithologie - - - Remblais ™ Remblais N Remblais N N
Matiére séche % - - 79,6 85,3 82,5 86,2 77 74,8 86,1
Carbone organique total (COT)** | mg/kg MS 1000 30000 21 000 7900 13 000 7400 11 000 5800 4700
Métaux sur lixiviat
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,05 0,06 <lQ <LQ <lQ <LQ <1lQ <lQ <LQ
Arsenic (As) mg/kg MS 0,05 0,5 <LlQ 0,05 0,06 0,06 <LlQ <LQ <LlQ
Baryum (Ba) mg/kg MS 1 20 0,25 0,15 0,17 0,02 0,03 0,03 0,02
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,001 0,04 <LQ <1Q <LQ <LQ <LQ <LQ <1Q
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,02 0,5 <LQ <1Q <LQ <LQ <LQ <LQ <1Q
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,02 2 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,0003 0,01 0,03 <LQ <LQ <1Q <LQ <LQ <1Q
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,05 0,5 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,05 04 <LQ <1lQ <LQ <lQ <1Q <lQ <1Q
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,05 0,5 <LQ <lQ <LQ <lQ <LQ <lQ <LQ
Sélénium (Se) mg/kg MS 0,05 0,1 <LlQ <LQ <LQ < LQ <LQ <1Q <LQ
Zinc (Zn) mg/kg MS 0,02 4 0,09 0,03 0,04 0,07 0,04 0,04 0,05
Autres analyses sur lixiviat
Carbone organigue total (COT) mg/kg MS 10 500 25 13 13 10 12 15 13
Sulfates (S04) * mg/kg MS 50 1000 15000 15000 14000 11000 14000 14000 13000
Phénol (indice) sans distillation mg/kg MS 0,1 1 <LQ <1lQ <LQ <1Q <LQ < LQ <1Q
Fraction soluble * mg/kg MS 1000 4000 24000 23000 23000 18000 23000 22000 21000
Fluorures (F) mg/kg MS 1 10 <LQ <1Q <LQ <lQ <LQ <lQ <LQ
Chlorures (CI) * mg/kg MS 10 800 22 20 26 21 <LQ <lQ <1Q
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS 1 - <LQ nd nd nd nd nd nd
Indice hydrocarbures HCT C10-C40
Fraction C10-C12 mg/kg MS 4 - <LQ <1Q <LQ <LQ <LQ <LQ <1Q
Fraction C12-C16 mg/kg MS 4 - <lQ <LQ <lQ <LQ <lQ <lQ <LlQ
Fraction C16-C20 ma/kg MS 2 - <lQ 3,00 3,00 <LQ <lQ <lQ <lQ
Fraction C20-C24 mg/kg MS 2 - <lQ 3,00 3,00 <LQ <lQ <lQ <lQ
Fraction C24-C28 mg/kg MS 2 - 3,00 3,00 3,00 <LQ <LlQ <LQ 3,00
Fraction C28-C32 mg/kg MS 2 - 4,00 3,00 3,00 <lQ 3,00 <lQ 3,00
Fraction C32-C36 mg/kg MS 2 - <LQ <1lQ <LQ <LQ 4,00 <lQ 3,00
Fraction C36-C40 mg/kg MS 2 - <lQ <L <1lQ <LQ 5,00 <lQ <lQ
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 20 500 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Naphtaléne mg/kg MS 0,05 - <LQ <1lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <1Q
Acénaphtylene mg/kg MS 0,05 - <l <LQ <l <l <l <lQ <lQ
Acénaphtene mg/kg MS 0,05 - <lQ <LQ <lQ <10 <lQ <lQ <lQ
Fluoréne mg/kg MS 0,05 - <1Q <1Q <1Q <1Q <1Q <1Q <1Q
Phénanthrene mg/kg MS 0,05 - 0,15 <LQ 0,12 < LQ 0,14 < LQ <LQ
Anthracéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ < LQ <LQ
Fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - 0,28 <LQ 0,29 0,11 0,21 <LQ <1Q
Pyréne ma/kg MS 0,05 - 0,16 <LQ 0,18 0,073 0,14 <lQ <lQ
Benzo(a)anthracéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ 0,16 0,059 0,1 <LQ <LQ
Chryséne mg/kg MS 0,05 - 0,13 <1Q 0,15 <1Q 0,1 <1Q <1Q
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - 0,13 <LQ 0,13 0,061 0,1 <LQ <LQ
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - 0,068 <LQ 0,075 < LQ <LQ <LQ <LQ
Benzo(a)pyréne mg/kg MS 0,05 - 0,14 <LQ 0,16 0,064 0,12 <LQ <1Q
Dibenzo(a, h)anthracéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <1Q <LQ
Benzo(g, h,i)péryléne mg/kg MS 0,05 - 0,063 <LQ 0,067 < LQ <LQ < LQ <LQ
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS 0,05 - 0,11 <LQ 0,11 < LQ 0,084 < LQ <LQ
Somme des HAP mg/kg MS - 50 1,4 - 1,1 0,37 0,99 - -
C és Organo Halogénés Volatils (COHV)
Chlorure de Vinyle mg/kg MS 0,02 - <LQ na na na na na na
Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 - <LQ na na na na na na
Trichlorométhane mg/kg MS 0,05 - <LQ na na na na na na
Tétrachlorométhane mg/kg MS 0,05 - <lQ na na na na na na
Trichloroéthylene mg/kg MS 0,05 - <lQ na na na na na na
Tétrachloroéthyléene mg/kg MS 0,05 - <LQ na na na na na na
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0,1 - <LQ na na na na na na
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - <LQ na na na na na na
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - <LQ na na na na na na
1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - <LQ na na na na na na
cis-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 - <LQ na na na na na na
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 - <LQ na na na na na na
Trans-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 - <LQ na na na na na na
Somme des COHV mg/kg MS - - - - - - - - -
Composés Aromatiques Volatils (CAV)
Benzéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <1Q <LQ
Toluéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <1Q <LQ <LQ <LQ <LQ <1Q
Ethylbenzéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <1Q
m-, p-Xyléne mg/kg MS 0,1 - <LQ <1lQ <LQ <LQ <1Q <LQ <1Q
o-Xyléne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LlQ <LQ <1lQ <LQ <LQ <LQ
Somme des BTEX mg/kg MS - 6 - - - - - - -
PolyChloroBiphényles (PCB)
PCB 28 mg/kg MS 0,001 - <1Q <1Q <1Q <1Q <1Q <1Q <1Q
PCB 52 mg/kg MS 0,001 - <LQ <lQ <LQ <LQ <LQ <lQ <LQ
PCB 101 mg/kg MS 0,001 - <lQ <LQ <lQ <LQ <lQ <lQ <LlQ
PCB118 mg/kg MS 0,001 - <lQ <LQ <lQ <LQ <1lQ <lQ <1Q
PCB 138 mg/kg MS 0,001 - <lQ <LQ <lQ <lQ <lQ <lQ <LQ
PCB 153 mg/kg MS 0,001 - <LQ <lQ <LQ <LQ <1Q <LQ <1Q
PCB 180 mg/kg MS 0,001 - <lQ <LQ <lQ <LQ <1lQ <lQ <LQ
Somme des PCB (7) mg/kg MS - 1 - - - - - - -

@ |3 valeur limite en Benzo(a)pyréne n'est pas incluse dans larrété préfectoral du site mais est définie comme une limite de traitabilité par le biocentre et donc peut entrainer des refus dacceptation

- pas de valeur limite ; na : non analysé ; <LQ : inférieur a la Limite de Quantification du laboratoire ; TN : Terrain Naturel

*: Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé
conforme aux critéres dadmission s’ respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble. Si
la teneur de I'échantillon en fraction soluble est justifiee a plus de 50% par sa teneur en sulfate, le déchet pourra étre orienté en Centre de
Comblement de Carriére ** : Si le déchet ne satisfait pas au COT sur brut il peut étre encore jugé conforme aux criteres dadmission s’/
respecte le COT sur lixiviats (500 mg/kg MS)
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Tableau 9 : Résultats des analyses sur les sols a excaver — secteur maison nord-ouest

secteur maison - nord-ouest
Limite de Seuils ISDI
Quantification
Parameétres Unité du laboratoire | Arrété du 12 ° _S:m 2 _S; m 3 _S:m
(LQ) décembre
(mg/kg MS) 2014

Lithologie - - - Remblais Remblais N
Matiére seche % - - 88,5 84,2 84,5
Carbone organique total (COT)** | mg/kg MS 1000 30 000 30000 8300 6100
Métaux sur lixiviat
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,05 0,06 <LQ <LQ <LQ
Arsenic (As) mg/kg MS 0,05 0,5 <LQ <LQ <LQ
Baryum (Ba) mg/kg MS 1 20 0,02 0,02 0,03
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,001 0,04 <LQ <LQ <lQ
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,02 05 <LQ <LQ <lQ
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,02 2 0,06 0,04 <2,0
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,0003 0,01 <LQ <LQ <1Q
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,05 05 0,02 0,02 0,09
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,05 04 <LQ <LQ <1Q
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,05 0,5 <LQ <LQ <LQ
Sélénium (Se) mg/kg MS 0,05 0,1 < LQ <LQ <1Q
Zinc (Zn) mag/kg MS 0,02 4 <LQ <LQ <lQ
Autres analyses sur lixiviat
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 10 500 17 15 <LQ
Sulfates (S04) * mg/kg MS 50 1000 14000 14000 3900
Phénol (indice) sans distillation mg/kg MS 0,1 1 <LQ <LQ < LQ
Fraction soluble * mg/kg MS 1000 4000 23000 23000 6800
Fluorures (F) mg/kg MS 1 10 <LQ <LQ 2,7
Chlorures (CI) * mg/kg MS 10 800 62 66 17
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS 1 - nd nd nd
Indice hydrocarbures HCT C10-C40
Fraction C10-C12 mg/kg MS 4 - < LQ <LQ <1Q
Fraction C12-C16 mg/kg MS 4 - <LQ <LQ <LQ
Fraction C16-C20 mg/kg MS 2 - 3,00 <LQ < LQ
Fraction C20-C24 mg/kg MS 2 - 7,00 <LQ <lQ
Fraction C24-C28 mg/kg MS 2 - 11,00 5,00 <1lQ
Fraction C28-C32 mg/kg MS 2 - 12,00 5,00 <lQ
Fraction C32-C36 mg/kg MS 2 - 9,00 3,00 <lQ
Fraction C36-C40 mg/kg MS 2 - 5,00 <LQ < LQ
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 20 500 49,00 <LQ <1Q
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Naphtaléne mg/kg MS 0,05 - <lQ <lQ <LQ
Acénaphtylene mg/kg MS 0,05 - <lQ <lQ <LQ
Acénaphtene mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <1Q
Fluoréne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <1Q
Phénanthréne mg/kg MS 0,05 - < LQ <LQ <1Q
Anthracéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ
Fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - 0,26 0,094 < LQ
Pyréne mg/kg MS 0,05 - 0,19 <LQ < LQ
Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0,05 - 0,24 < LQ <LQ
Chryséne mg/kg MS 0,05 - 0,29 < LQ <LQ
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - 0,24 <LQ <LQ
Benzo(K)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - 0,12 <LQ <LQ
Benzo(a)pyréne mg/kg MS 0,05 - 0,25 0,063 <1Q
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS 0,05 - <lQ <lQ <LlQ
Benzo(g, h,i)péryléne mg/kg MS 0,05 - 0,11 <LQ <1Q
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS 0,05 - 0,19 <LQ <1Q
Somme des HAP mg/kg MS - 50 2 0,16 -
C és Organo Halogénés Volatils (COHV)
Chlorure de Vinyle mg/kg MS 0,02 - na na na
Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 - na na na
Trichlorométhane mg/kg MS 0,05 - na na na
Tétrachlorométhane mg/kg MS 0,05 - na na na
Trichloroéthyléne mg/kg MS 0,05 - na na na
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS 0,05 - na na na
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0,1 - na na na
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - na na na
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - na na na
1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - na na na
cis-Dichloroéthylene mg/kg MS 0,1 - na na na
1,1-Dichloroéthylene mg/kg MS 0,1 - na na na
Trans-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 - na na na
Somme des COHV mg/kg MS - - - - -
Composés Aromatiques Volatils (CAV)
Benzene mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ
Toluéne mg/kg MS 0,05 - <lQ <lQ <LQ
Ethylbenzéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <1Q
m, p-Xylene mg/kg MS 0,1 - < LQ <LQ <1Q
o-Xylene mg/kg MS 0,05 - < LQ < LQ <1Q
Somme des BTEX mg/kg MS - 6 - - -
PolyChloroBiphényles (PCB)
PCB 28 mg/kg MS 0,001 - <LQ <lQ <1lQ
PCB 52 mg/kg MS 0,001 - <LQ <LQ <LQ
PCB 101 mg/kg MS 0,001 - <LQ <LQ <lQ
PCB 118 mg/kg MS 0,001 - <LQ <LQ <lQ
PCB 138 mg/kg MS 0,001 - <LQ <LQ < LQ
PCB 153 mg/kg MS 0,001 - <1Q <1Q <1Q
PCB 180 mg/kg MS 0,001 - <1Q <1Q <1Q
Somme des PCB (7) mg/kg MS - 1 - - -

@ 13 valeur limite en Benzo(a)pyréne n'est pas incluse dans Iarrété préfectoral du site mais est définie comme une limite de traitabilté par le bio

- pas de valeur limite ; na : non analysé ; <LQ : inférieur a la Limite de Quantification du laboratoire ; TN : Terrain Naturel

*: Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé
conforme aux critéres dadmission s’ respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble. Si
la teneur de I'échantillon en fraction soluble est justifiee a plus de 50% par sa teneur en sulfate, le déchet pourra étre orienté en Centre de
Comblement de Carriére ** : Si le déchet ne satisfait pas au COT sur brut il peut étre encore jugé conforme aux critéres dadmission sl
respecte le COT sur lixiviats (500 mg/kg MS)
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Tableau 10 : Résultats des analyses sur les sols a excaver — secteur parking de la Poste

Zone parking de la Poste
Limite de Seuils ISDI
\ I pouantification " s5 s5 s5 s6 s6 s6 s7 s7 s7 s8 s8
arameties Uhizs || GIOIEEEE || AR || o T50 || gogm 8-9m 05-1m 2-3m 4-5m 2-3m 5-6m 7-8m | 05-15m | 5-6m
(LQ) décembre
(mg/kg MS) 2014

Lithologie - - - Remblais Remblais N Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais N Remblais Remblais
Matiere seche % - - 91,6 80,7 85,4 93,3 76,3 80,8 78,4 81,2 83,9 79,2 81,6
Carbone organique total (COT)** | mg/kg MS 1000 30000 <1000 12000 6300 <1000 6000 28000 5800 3300 2800 5500 37000
Métaux sur lixiviat
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,05 0,06 <lQ <lQ <lQ <lQ <lQ <lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Arsenic (As) mg/kg MS 0,05 0,5 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Baryum (Ba) mg/kg MS 1 20 <10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,001 0,04 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,02 0,5 <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,02 2 0,03 0,02 0,02 <LQ <LQ <LQ 0,05 0,02 0,02 0,07 0,03
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,0003 0,01 <0,03 < LQ <0,03 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,05 0,5 <LQ 0,01 0,09 <LQ <LQ <LQ <lQ 0,02 0,02 0,02 0,03
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,05 04 <0 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,05 0,5 <1lQ <lQ <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Sélénium (Se) mg/kg MS 0,05 0,1 <10 <10 <10 <10 <10 <1lQ <LQ <1lQ <LQ <1lQ <LQ
Zinc (Zn) mg/kg MS 0,02 4 0,02 0,02 <lQ 0,06 <lQ 0,05 <lQ <lQ <lQ <lQ <lQ
Autres analyses sur lixiviat
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 10 500 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 15 13 11 18 14
Sulfates (SO4) * mg/kg MS 50 1000 <LlQ 6800 8400 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Phénol (indice) sans distillation mg/kg MS 0,1 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Fraction soluble * mg/kg MS 1000 4000 <LQ 11000 14000 24000 23000 23000 26000 25000 24000 24000 27000
Fluorures (F) mg/kg MS 1 10 3,2 <lQ <lQ 1,3 <lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Chlorures (CI) * mg/kg MS 10 800 21 <LQ 15 <LQ 12 26 10 <LQ <LQ 20 120
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS 1 - nd nd nd nd nd nd <1Q nd nd nd nd
Indice hydrocarbures HCT C10-C40
Fraction C10-C12 mg/kg MS 4 - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Fraction C12-C16 mg/kg MS 4 - < LQ <LQ < LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Fraction C16-C20 mg/kg MS 2 - <LQ <LQ <LQ <LQ 3,00 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Fraction C20-C24 mg/kg MS 2 - <lQ 3,00 <lQ <lQ <lQ <lQ 3,00 <lQ <lQ <lQ <lQ
Fraction C24-C28 mg/kg MS 2 - <lQ 4,00 <lQ <lQ 3,00 <lQ 3,00 <lQ <lQ <lQ <lQ
Fraction C28-C32 mg/kg MS 2 - < LQ 4,00 <LQ < LQ 3,00 <LQ 3,00 <LQ <LQ <LQ < LQ
Fraction C32-C36 mg/kg MS 2 - < LQ <LQ < LQ < LQ <LQ <LQ < LQ <LQ < LQ <LQ < LQ
Fraction C36-C40 mg/kg MS 2 - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 20 500 <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ < LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Naphtaléne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Acénaphtylene mg/kg MS 0,05 - <l <l <l <l <l <l <lQ <lQ <lQ <lQ <lQ
Acénaphténe mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Fluoréne mg/kg MS 0,05 - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Phénanthréne mg/kg MS 0,05 - <LQ 0,2 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Anthracene mg/kg MS 0,05 - < LQ <LQ < LQ < LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - <lQ <10 0,26 <0 <lQ <10 0,1 <lQ <lQ <lQ <lQ
Pyréne mg/kg MS 0,05 - <LQ 0,32 0,19 <LQ <LQ <LQ 0,073 <LQ <LQ <LQ <LQ
Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ 0,11 <LQ <LQ <LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ
Chryséne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ 0,12 <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ < LQ < LQ < LQ
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 - <LQ 0,22 0,12 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Benzo(k)fluoranthene mg/kg MS 0,05 - <LQ 0,12 0,066 <LQ <LQ <LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ
Benzo(a)pyréne mg/kg MS 0,05 - <LQ 0,25 0,16 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Dibenzo(a, h)anthracéne mg/kg MS 0,05 - <LQ 0,17 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Benzo(g,h, pérylene mg/kg MS 0,05 - < LQ 0,15 0,081 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS 0,05 - <LQ 0,21 0,13 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Somme des HAP mg/kg MS - 50 - 2,4 1,3 - - - 0,17 - - - -

- : pas de valeur limite ; na : non analysé ; <LQ : inférieur a la Limite de Quantification du laboratoire ; TN : Terrain Naturel

*: Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres dadmission sl respecte soit les valeurs associées au
chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble. Si la teneur de I'échantillon en fraction soluble est justifiee a plus de 50% par sa teneur en sulfate, le déchet pourra étre orienté en Centre de Comblement de
Carriére ** ; Si le déchet ne satisfait pas au COT sur brut il peut étre encore jugé conforme aux critéres dadmission s’ respecte le COT sur lixiviats (500 mg/kg MS)
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Zone parking de la Poste
Limite de Seuils ISDI
A I (pocantiication -_ s5 s5 s5 s6 s6 s6 s7 s7 s7 s8 s8
TS hnEs || COEREEG || AR | §e 0 5-6m 8-9m 05-1m 2-3m 4-5m 2-3m 5-6m 7-8m 05-15m 5-6m
(LQ) décembre
(mg/kg MS) 2014

Lithologie - - - Remblais Remblais N Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais ™ Remblais Remblais
Matiere séche % - - 91,6 80,7 85,4 93,3 76,3 80,8 78,4 81,2 83,9 79,2 81,6
Carbone organique total (COT)** | mg/kg MS 1000 30 000 <1000 12000 6300 <1000 6000 28000 5800 3300 2800 5500 37000
C és Organo Halogénés Volatils (COHV)
Chlorure de Vinyle mg/kg MS 0,02 - na na na na na na <LQ na na na na
Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
Trichlorométhane mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
Tétrachlorométhane mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
Trichloroéthxléne mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
Tétrachloroéthylene mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0,1 - na na na na na na <LQ na na na na
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - na na na na na na <LQ na na na na
cis-Dichloroéthylene mg/kg MS 0,1 - na na na na na na <LQ na na na na
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 - na na na na na na <LQ na na na na
Trans-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 - na na na na na na <LQ na na na na
Somme des COHV mg/kg MS - - - - - - -
Composés Aromatiques Volatils (CAV)
Benzéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <lQ <lQ <lQ <LQ <LQ
Toluéne mg/kg MS 0,05 - <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <1lQ <LQ <LQ <LQ
Ethylbenzéne mg/kg MS 0,05 - <LQ < LQ < LQ < Lo < LQ < LQ <LQ <LQ <LQ < LQ < LQ
m-, p-Xyléne mg/kg MS 0,1 - < LQ < LQ <LQ <LQ < LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
o-Xylene mg/kg MS 0,05 - <LQ < LQ < LQ <LQ < LQ < LQ <0 <LQ <LQ <LQ <LQ
Somme des BTEX mg/kg MS - 6 - - - - - - - - - - -
PolyChloroBiphényles (PCB)
PCB 28 mg/kg MS 0,001 - <LQ <lQ <lQ <lQ <1lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <1lQ
PCB 52 mg/kg MS 0,001 - <LQ <lQ <lQ <lQ <19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <1lQ
PCB 101 mg/kg MS 0,001 - <LQ <lQ <lQ <lQ <19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LlQ
PCB118 ma/kg MS 0,001 - <lQ <lQ <LQ <lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <lQ
PCB 138 ma/kg MS 0,001 - <lQ <lQ <LQ <lQ <lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <lQ
PCB 153 mag/kg MS 0,001 - <lQ <lQ <LQ <lQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <lQ <lQ
PCB 180 mg/kg MS 0,001 - <LQ <LQ <LQ <LQ < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Somme des PCB (7) mg/kg MS - 1 - - - - - - - - - - -

@ 14 valeur limite en Benzo(a)pyréne n'est pas incluse dans Iarrété préfectoral du site mais est définie comme une limite de traitabilité par le biocentre et donc peut entrainer des refus d'acceptation

- » pas de valeur limite ; na : non analysé ; <LQ : inférieur a la Limite de Quantification du laboratoire ; TN : Terrain Naturel

* : Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres dadmission s’ respecte soit les valeurs associées au
chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble. Si la teneur de I'échantillon en fraction soluble est justifiee a plus de 50% par sa teneur en sulfate, le déchet pourra étre orienté en Centre de Comblement de
Carriére ** : Si le déchet ne satisfait pas au COT sur brut il peut étre encore jugé conforme aux critéres dadmission s’il respecte le COT sur lixiviats (500 mg/kg MS)
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7.4 - Interprétations des résultats d’analyses de sols
7.4.1 - Recherche de pollution au droit du site

Les résultats d’analyses réalisées dans les terrains de surface et en profondeur jusqu'a 9 m ont mis en
évidence :

e Des teneurs en HCT non significatives, voire inférieures aux limites de quantification du
laboratoire ;

o Des traces en HAP peu significatives et non représentatives d’une contamination des sols ;

e L'absence de quantification des autres paramétres recherchés (COHV, BTEX, PCB).

Ainsi, aucune pollution n'a été mise en évidence au droit des sols du site investigué.

7.4.2 - Cas des terres a excaver

Les analyses réalisées ont mis en évidence, a I'exception de I’échantillon S5/0,5-1,5 m (1*® couche de
remblais au droit de la zone ouest du parking de la Poste), le caractére non inerte de la totalité des
remblais du site et du terrain naturel (marnes beige) et ce, lié au dépassement des valeurs seuils de I'arrété
du 12 décembre 2014 et plus particuli€rement sur les paramétres discriminants suivants : fraction soluble
et sulfates.

Ces terres non inertes devront, dans le cadre de leur terrassement, étre éliminées en filiére de type Centre
de Comblement de Carriére (CCC).

7.5 - Synthése des investigations sur les sols
Les investigations réalisées au droit des sols du site ont mis en évidence :

e Absence de source de pollution ; ‘

e Le caractére non inerte de I'ensemble des remblais et du terrain naturel, a I'exception de la 1°®
couche de remblais du sondage situé a I'ouest du parking de la poste (S5/0.5-1.5) et ce, du fait de
dépassements en fraction soluble et sulfates.
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8 - Syntheése de la phase diagnostic
8.1 - Synthése des données
Le tableau ci-aprés synthétise les résultats des investigations.

Tableau 11 : Synthése des données des investigations

Milieu Résultats obtenus Conclusions

e Des teneurs en HCT non
significatives, voire inférieures aux
limites de quantification du
laboratoire ;

e Des traces en HAP peu

significatives et non
représentatives d’'une
contamination des sols ;

e L'absence de quantification des e Absence de source de
autres  parameétres  recherchés pollution au droit des
(COHV, BTEX, PCB). sols du site ;

Sols _ ‘ * Caractere non inerte de

e A l'exception de la 1% couche de la majorité des remblais ;
remblais du sondage situé a l'ouest e Caractere non inerte du
du parking de la poste (S5/0.5- terrain naturel (limons et
1.5), des dépassements ont été marnes beige).

observés pour l'ensemble des
remblais pour les paramétres
fraction soluble et sulfates ;

e des dépassements ont été
observés pour l'ensemble des
échantillons du terrain naturel pour
les paramétres fraction soluble et
sulfates ;

A15.893.A.V1 — EPF Yvelines — 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78)
Diagnostic environnemental




cTESTRA

9 - Conclusions de I'étude

Dans le cadre d’'une convention fonciere pour la réalisation d’un projet urbain, I'EPF Yvelines a missionné
TESORA pour la réalisation d'un Diagnostic environnemental afin de connaitre les contraintes
environnementales du site.

La zone d'étude est située 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78). Elle fait une superficie d’environ
10 000 m? et est actuellement occupée par un bureau de poste, un théatre, des pavillons, des espaces de
parking et des voiries.

Le projet prévoit la création de logements et de places de stationnement en reprenant la déclivité du
terrain. Ainsi, les sous-sols seront créés dans la moitié est du site au niveau des terrains surélevés ; aucun
terrassement ne sera réalisé en dessous de la cote actuelle des terrains au niveau du quai de Seine.

La visite de site a mis en évidence que le site est actuellement composé d’un bureau de poste, d’'un théétre,
de maisons individuelles, d’espaces verts et de zones de stationnement publics. Une cuve de fuel aérienne a
été identifiée en sous-sol du bureau de poste.

D’aprés I'étude historique, seul le théatre était présent des 1934. Le bureau de poste, la terrasse et les
maisons se sont construites entre 1947 et 1987. Quant aux parkings, ils ont été aménagés entre 1993 et
1997. Le site n'est pas référencé dans les bases de données BASOL et BASIAS et n'est pas référencé
comme ICPE.

Des activités BASIAS ont été recensées a proximité du site, notamment un atelier de chaudronnerie-
tonnellerie et fabrication de matiéres plastiques en amont hydraulique.

L'étude de vulnérabilité a mis en évidence que la premiére nappe s'écoule a environ 12-15 m de profondeur
au sein de la formation des sables et grés de Fontainebleau. Cette nappe est vulnérable au vu de sa
profondeur et du caractére perméable des horizons sus-jacents.

Au vu des usages et de la position hydraulique latérale ou en rive opposée des captages recensés par
rapport au site, la nappe n'est pas sensible et I'étang du Gallardon est peu sensible vis-a-vis d'une
éventuelle pollution de surface au droit du site.

Les investigations de terrain ont mis en évidence la présence de remblais sableux a sablo-limoneux sur
I'ensemble des sondages réalisés sur la zone d'étude, d'épaisseur variant entre 1 m (secteur du Théatre) et
6 m (secteur parking de la Poste). Le terrain naturel sous-jacent est composé de limons marron en partie
basse de la zone d'étude et de marnes beige en partie haute (secteur du parking de la Poste).

Les analyses réalisées mettent en évidence :

e L'absence de source de pollution au droit des sols du site ;
e Le caractére non inerte de la majorité des remblais et du terrain naturel du fait de dépassements
en fraction soluble et sulfates.

Ainsi, au vu des investigations réalisées, la_qualité des sols est compatible avec l'usage futur. Aucune
prescription constructive spécifique n'est émise.

Au vu des résultats d‘analyses obtenus, les terres non inertes devront étre éliminées en filiere de type
Centre de Comblement de Carrieres.
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10 - Limites du rapport

Le rapport, remis par TESORA, est rédigé a l'usage exclusif du client et de maniére a répondre a ses
objectifs indiqués dans la proposition commerciale. Il est établi au vu des informations fournies @ TESORA
et des connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues le jour de la commande définitive.

Les sondages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de I'état des terrains du site. Leur
implantation et leur densité permettent d'avoir une vision représentative de I'état du sous-sol, sans qu’une
anomalie d'extension limitée entre deux sondages et/ou a plus grande profondeur et qui aurait échappé a
nos investigations ne puisse étre exclue. De méme, linaccessibilité de certaines parties d'un site peut
entrainer un défaut d’observation non imputable a TESORA.

Finalement, les conclusions du présent rapport ne valent qu’a un instant donné pour des usages, scénarios,
composeés et valeurs toxicologiques pris en considération. Tout changement de ces parameétres d’entrée
conduira alors a une révision des conclusions de la présente étude.
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ANNEXES

A15.893.A.V1 — EPF Yvelines — 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78)
Diagnostic environnemental



cTESTRA

Annexe 1

Plans de localisation du site
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Annexe 2

Plan des futurs aménagements
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Annexe 3

Plan des galeries souterraines
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Annexe 4

Photographies aériennes de 1934, 1965, 1987 et 2007
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Annexe 5

Plan synthétique de I'étude historique
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Annexe 6

Extrait de la carte géologique de Pontoise au 1/50 000°
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Annexe 7

Courrier de I’ARS concernant les captages pour I'alimentation en eau potable
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DES YVELINES
ARRETE N* 08-052/DDD

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE LE PREFET DES YVELINES

Bureau de I'environnement CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
Mission interservices de I'eau

Déclaration d"utilité¢ publique des travaux de dérivation des caux souterraines,
de I'instauration du périmetre de protection immédiate

Autorisation d’utiliser 'eau en vue de la consommation humaine
relatives au forage n” 0152-7X-0131 a I'Albien sis sur le territoire de la commune de Triel-sur-seine

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1321-1 4 1..1321-10 relatifs aux eaux destinées 2 la
consommation humaine a 1’exclusion des eaux minérales naturelles et les articles R.1321-1 4 R. 1321-63,

Vu le code de I'environnement, notamment les articles 1.214-1 a 1..214-6, L.214-8 relatifs 4 la nomenclature
et aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par la loi sur I'eau et L.215-13 relatif 4 ’eau et a la
dérivation des eaux non domaniales,

Vu le code minier et notamment I’article 131 relatif aux déclarations de fouilles et de levés géophvsiques,

Vu les arrétés ministériels du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 fixant les
prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains
soumis & autorisation ou 4 déclaration au titre du code de ’environnement,

Vu I"arrété prefectoral du 23 novembre 1978 relatif au stockage d hydrocarbures,

Vu Parrété du 26 juillet 2002 relatif a la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10. 28 et 44 du
décret n® 2001-1220 codifié dans le code de la santé publique,

Vu l'arrété préfectoral n°® B-04-032 du 29 juin 2004 modifié, relatif au troisieme programme d’action a
mettre en ceuvre en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole,

Vu Parrété préfectoral n® 05-152/DUEL du 21 octobre 2005 portant autorisation a poursutvre 1’exploitation
du forage a I’Albien de la commune de Triel sur Seine,

Vu la délibération de la commune de Triel-sur-Seine du 14 septembre 2006,

Vu le rapport de I'hydrogéologue agréé en matiere d’hygiene publique, relatif a I’instauratibn des périmétres
de protection de juillet 1997,

Vu les résultats des enquétes publiques conjointes qui se sont déroulées du 5 novembre 2007 au 23 novembre
2007 conformément a 'arrété préfectoral du 5 septembre 2007,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur déposés le 18 janvier 2008,

Vu I'avis favorable émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) du 10 mars 2008,

Considérant que les besoins en eau destinée 2 la consommation humaine de la commune de Triel-sur-Seine
énoncés a I’appui du dossier sont justifiés,



Considérant qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et de
distribution des eaux destinées a la consommation humaine sur la commune de Triel-sur-Seine,

Vu le rapport et sur proposition de Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Chapitre 1 : déclaration d’utilité publique et caractéristiques du forage

Article ler:

Sont déclarés d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Triel sur Seine :

-les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine,

-la création d’un périmetre de protection immédiate, autour du captage et l'institution des servitudes
associées pour assurer la protection de ’ouvrage et la qualité de 1’eau.

Dans la suite du présent arrété, la commune de Triel-sur-Seine sera désignée sous le terme « le demandeur ».
Article 2:

Le forage est situé sur la commune de Triel-sur-Seine, sur la parcelle cadastrée n®AX-829. Il capte l'aquifére
de I'Albien. Son numéro d'identification nationale est : 0152-7X-0131.
Les coordonnées topographiques Lambert I1 étendues du forage sont :

X =575723 Y = 2441 832 Z= +25NGF

Article 3:

Seul un périmetre de protection immeédiate est établi autour du captage.

Le périmetre de protection immédiate est constitué par la parcelle n® AX 829 de la commune de Triel-sur-
Seine selon le plan joint en annexe I11.

Des servitudes sont instituées sur les terrains du périmetre de protection immédiate suivant les prescriptions
mentionnées aux annexes I et II du présent arrété.

Les terrains du périmetre de protection immédiate doivent étre et demeurer la propriété du demandeur.
Toutes mesures devront étre prises pour que l'exploitant, la commune de Triel sur Seine, la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et la police de I’eau soient avisés sans retard de tout
accident entrainant le déversement de substances liquides ou solubles a I'intérieur du périmetre de protection.
y compris sur les voies de communication jouxtant le périmétre de protection.

La création d’un nouveau forage destiné a I’alimentation en eau potable devra faire I’objet d'une nouvelle

définition des périmetres de protection. Ce nouvel ouvrage devra €tre autorisé au titre des codes de
I’environnement et de la santé publique et étre pourvu d’une déclaration d’utilité publique.

Chapitre 2 : traitement et utilisation de ’eau pour la consommation humaine

Article 4 :

Le demandeur est autorisé a utiliser l'eau pour la consommation humaine apres traitement de déferrisation et
de chloration tel que mentionné ci-apres :

* passage dans une tour d’oxydation avec pouzzolane,

* filtration sur sable,
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* desinfection au chlore gazeux.

Les produits et procédés de traitement mis en ceuvre doivent respecter les prescriptions prises en application
de I"article R.1321-50 du code de la santé publique. L’eau distribuée devra étre conforme a la réglementation
en vigueur..Elle ne devra pas présenter de risque de dissolution du plomb et devra étre i I"équilibre calcor
carbonique ou légerement incrustante.

Article 5:

Les filtres a sable seront lavés chaque semaine.
Les eaux issues du lavage de ces filtres seront rejetées dans le réseau pluvial communal existant.

Article 6 :

Le contrble sanitaire sera effectué conformément a la réglementation en vigueur. La fréquence du contrdle
sanitaire pourra étre modulée par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales en fonction
des résultats observés. Les frais d’analyses et de prélévements seront 4 la charge du demandeur.

Le controle sanitaire sera renforcé par des recherches de Legionella pneumophila au point de mise en
distribution, une fois par semestre. L'une des analyses sera effectuée en période chaude. Ces analyses seront
effectuées aux frais du demandeur.

Chapitre 3 : dispositions diverses

Article 7 :

Le benéficiaire du présent acte de déclaration d'utilité publique et d’autorisation veille au respect de
l'application de cet arrété y compris des prescriptions dans le périmétre de protection immédiate.

Tout projet de modification du systtme actuel de production et de distribution de I'eau destinée i la
consommation humaine de la commune de Triel-sur-Seine devra étre déclaré au préfet des Ywelines,
accompagné d’un dossier définissant les caractéristiques du projet.

Article 8 :

Les installations, activités, dépots, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et
aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrété dans un délai maximum de deux
ans, sauf mention particuliére précisée aux articles concernés.

Les frais de mise en conformité aux dispositions du présent arrété sont a la charge du demandeur lorsque les
installations sont conformes a la réglementation existante lors de leur création.

Un rapport de mise en conformité sera envoyé aux autorités compétentes dans les deux mois.

Ces installations demeureront soumises aux controles réglementaires. Chaque fois que nécessaire,
I"hydrogéologue agré€ pourra étre consulté par le préfet des Yvelines, a la charge du demandeur.

Les dispositions du présent arrété demeurent applicables tant que le captage participe 4 1'approvisionnement
de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci. ‘

La cessation de I’exploitation du forage ou son changement d’affectation doit faire I’objet d’une déclaration
par le demandeur aupres du préfet des Yvelines dans le mois.

Article 9 :

Le présent arrété est notifié au demandeur en vue de la mise en ceuvre de ses dispositions, de la mise &
disposition du public, de l'affichage en mairie pendant une durée d'un mois des extraits de 1'arrété énumérant.
notamment, les principales prescriptions auxquelles les ouvrages, les installations. les travaux ou les activités
sont soumis. de son insertion dans les documents d’urbanisme dont la mise & jour doit étre effective dans un
délai maximum d’un an apres la date de signature.
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Le proces verbal de laccomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins du maire de la
commune de Triel-sur-Seine.

Un extrait de cet arrété est inséré et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, dans deux journaux locaux et
régionaux.

Le maitre douvrage transmet a la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans un délai
de six mois apres la date de la signature, une note sur I"accomplissement des formalités concernant l'insertion
de l'arrété dans les documents d’urbanisme.

Article 10 :

En application de I'article 1.1324-3 du code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux
dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d'un an d’emprisonnement et de 135 000
€ d’amende.

En application de I'article L.1324-4 du Code de la santé publique, le fait de dégrader des ouvrages publics
destinés a recevoir ou a conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matiéres susceptibles de
nuire a la salubrité dans I’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs,
des réservoirs d’eau servant a I’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende.

Article 11 :

Les intéressés ont la possibilité de déposer un recours administratif et/ou un recours contentieux contre Je
présent arrété :

*  Le recours administratif est :
- soit un recours gracieux, déposé auprés de Monsieur le préfet des Yvelines, Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales — 143, boulevard de la Reine — BP 724 — 78007 Versailles Cedex,
- soit un recours hi€rarchique, déposé prés de Monsieur le Ministre chargé de la Santé - D.G.S. 14 avenue
Duquesne - 75350 PARIS 07 SP.

Le recours administratif s'exerce sans condition de délai particulier. Toutefois, si ce recours administratif est
prolongé par un recours contentieux, il devra étre exercé dans le délai 1égal de deux mois a compter de la
publication ou de la notification du présent arrété.

L’exercice du recours administratif proroge le délai du recours contentieux qui doit alors &tre introduit dans
les deux mois suivant le rejet du recours administratif. L’absence de réponse de 1’administration a ce recours
au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.

*  Le recours contentieux doit étre introduit pres du Tribunal Administratif, 56 avenue de Saint-Cloud -
78011 VERSAILLES.

Un recours contentieux peut étre exercé :
- en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, en application de l’article R.421-1 du
code de justice administrative, par toute personne avant intérét a agir, dans un délai de deux mois
a compter de son affichage en mairie.
- en ce qui concerne les servitudes publiques, en application de I’article R.421-1 du code
de justice administrative, par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois 4 compter de
la notification.
- €n ce qui concerne autorisation accordée au titre du code de I’environnement :
- par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois a compter de la notification,
- par les tiers, dans un délai de quatre ans a compter de la publication ou de l’affichage. ce
delai étant le cas échéant prolongé jusqu’a la fin d une période de deux années suivant la mise
en activité de I'installation.



Article 12 :

Monsieur le secrétaire général, Monsieur le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, Monsieur le maire de la
commune de Triel-sur-Seine, Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Monsieur le directeur départemental de I’équipement et de I’agriculture, Monsieur le directeur régonal de
lindustrie, de la recherche et de lenvironnement d’lle-de-France, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de 1'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs accessible sur le
site Internet de la préfecture des Yvelines et dont une copie conforme sera tenue 4 la disposition du public &
la mairie de Triel-sur-Seine.

21 AR 2008

Versailles, le <

Le Préfet

cint st Chef de Burcau

fot et par (E1EgElon

Caroline MARTIN
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Annexe Il plan du périmetre de protection immédiate.



Annexe 1 ; servitudes instituées dans le périmétre de protection immeédiate

Ce terrain doit étre entouré d’une cléture de 2 m de hauteur minimum, infranchissable par les hommes et
les animaux et munis d’un portail fermant 4 clé. Le périmetre de protection immédiate est inaccessible au
public. Périmetre et installations doivent étre soigneusement entretenus et controlés régulierement.

Les stockages divers présents dans le bitiment ou se situent les installations doivent étre évacués dans un
délai de trois mois.

Aucun batiment, hors ceux nécessaires a I’exploitation, ne pourra ¢tre édifié¢ sur la parceile hormis ceux
existant.

Aucun stockage de produit ne sera autorisé méme de fagon temporaire, hormis ceux nécessaires au
traitement de [’eau.

La margelle du puits doit étre rehaussée jusqu’a 50 cm de hauteur dans un délai de trois mois.

Dans le périmetre de protection immédiate, seules sont autorisées les activités liées a I’alimentation en
eau potable et & condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de I’eau captée.

Un mur doit étre €difié a égale hauteur des autres murs du périmeétre de protection immédiate pour
séparer la partie destinée uniquement a I'exploitation du forage et la partie ot se situe une maison
habitée, dans un délai de un an.

La partie de périmetre de protection immédiate ou se situe la maison habitée doit étre maintenue propre
en permanence. Il ne doit y avoir aucun stockage quel qu’il soit, aucun aménagement, aucun travausx.
aucune culture, et aucune activité quelle qu’elle soit susceptible d’engendrer une pollution.



Annexe I
Prescriptions pour les ouvrages permettant le prélévement dans une nappe, soumis 2 autorisation au titre du
code de ’environnement (articles 1.210-1 et suivants).
Commune de Triel-sur-seine
Nom du captage : forage a I’Albien de Triel-sur-Seine
N° d’identification nationale ; 0152-7X-0131
Coordonnées Lambert II étendue : X = 575723 Y = 2441 832 Z = +25 NGF

L’ouvrage permettant le prélevement dans I’aquifére des Sables de I’Albien présente les caractéristiques
suivantes :

Nom du point d’eau Cote NGF Profondeur du forage | Débit de pompage
maximum autorisé
par D’arrété n°05-152
du 21 octobre 2005

W
1
Ll

Forage a I’Albien de Triel +2

: 350 m 750 000 m*/an et
sur Seine

150 m*/heure

Le forage ne met pas en communication deux aquiféres indépendants.
Il est protégé par trois tubages cimentés jusqu’a la profondeur de 470 m.
II capte 'aquifere des Sables de 1’ Albien.
Afin d’éviter la contamination des eaux souterraines :

* un clapet anti-retour sera installé,

* la margelle d’une hauteur sup€rieure a 50 cm et le capot du forage devront étre réalisés de facon a
empécher toute infiltration des eaux de ruissellement,

* le sol sera rendu étanche autour de I’ouvrage sur une distance de 2,5 m et présenter une pente
favorisant I’écoulement des eaux loin de ’ouvrage.

Tout projet de modification du dispositif de prélevement en eaux souterraines doit étre signalé. Le dispositif
de comptage doit étre régulierement entretenu aux frais du demandeur.

En cas d’arrét momentané d’exploitation de I’ouvrage de prélévement en eaux souterraines, le demandeur
doit s’assurer que le forage ne peut étre contaminé par des eaux superficielles. De la méme facon, si le forage
se trouve non équipé de son groupe de pompage, il doit obligatoirement étre fermé par un capot cadenassé.

En cas de cessation définitive de prélévement en eaux souterraines, le demandeur doit combler le forage en
suivant la norme NF X 10-999. II transmet un compte rendu de ces opérations au préfet des Yvelines dans le
mois suivant.

Le préfet des Yvelines peut limiter les usages de 1’eau pour faire face, notamment, & une menace ou aux
conséquences d’accidents de sécheresse, d’inondation ou de risque de pénurie.

Les prescriptions édictées ne font pas obstacle & la mise en ceuvre d’autres prescriptions dans le cadre du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
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PREFECTURE DES YVELINES

ARRETE N°9¥ _A0L sy
RELATIF AU CHAMP CAPTANT DE VERNEUIL-VERNOUILLET
sis sur le territoire des communes de Verneuil-sur-Veine, Vernouillet et Triel-sur-Seine

SERVICE DE L'URBANISME,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU LOGEMENT
Bureau de I’Environnement
. Mission Interservices de I’Eau
CF

LE PREFET DES YVELINES,
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU I"article [ 13 du Code Rural sur la dérivation des eaux non domaniales,
VU les articles L20 et L20.1 du Code de la Santé Publique,

VU le Code de I"Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L] -5, L16-
[,R16-1 et R16-2,

VU la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée, relative a |'sau et notamment ses articles 10 et 132,

VU le décret n® 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif a la qualité des eaux destinéss a la consommation
humaine, & |'exclusion des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 4 et 21,

VU le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaratic
prévues par |article 10 de la n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau,

VU le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié, relatif a la nomenclature des opérations soumises .
autorisation ou & déclaration en application de 'article 10 de la loi n°® 92-3 du 3 janvier 1992 sur ’eau et
notamment son article 2 et I'article 110 de la nomenclature annexée ;

~

VU le décret n® 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et a ["épandage des effluents
d’exploitations agricoles,

VU ["arrété ministériel du 10 juiilet 1989 modifié relatif & la définition des procédures administratives
fixées par les articles 4, 5, 15, 20 et 21 du décret précité,

VU I"arrété ministériel du 22 novembre 1993 relatif au Code de Bonnes Pratiques Agricoles,
VU I"arrété préfectoral du 23 novembre 1978 relatif aux stockages d’hydrocarbures,

VU la délibération du 23 octobre 1984 par laquelle le Comité Syndical du SIVOM de Verneuil-
Vernouillet, N

1- délégue la maitrise d’ouvrage au Département des Yvelines, en vue de ’établissement des périmeétres
de protection du captage d’eau s’étendant sur son territoire.

2- s'engage & indemniser les ayants-droits si des servitudes sont édictées, qui grévent leurs propriétés

REPUBLIQUE FRANCAISE o

Liberté Egalité Fraternité
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VU les déliberations du 2| décembre 1984 et du 22 novembre 1990 par lesquelles {e Conseil Genéral
des Yveiines accepte la maitrise d’ouvrage et demande I’ ouverture des enquétes,

VU le rapport de I"hydrogéologue agréé en matiére d’'hygiéne publique du 21 janvier 1983 mis a jour le
25 avril 1994,

VU le dossier de Ienquéte & laquelle it a été procéde, du 10 juin au 10 Juillet 1996, conformément &
’arrété préfectoral du 6 mai 1996 sur les communes de Verneuil-Sur-Seine, Vernouillet et Triel-Sur-Seine ;

VU I'avis du commissaire-enquéteur du 23 juillet 1996,
VU I"avis du Conseil Départemental d’Hygiéne du 7 octobre 1996,

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général des Yvelines,

ARRETE
ARTICLE ter: Les dispositions du présent arrété ont pour objet la déclaration d’utilite publique :

- de la dérivation des eaux souterraines du champ captant de Verneuil - Vernouillet sis sur le territoice des
commures de Verneuii-Sur-Seine, Vernouiltet, Triel-Sur-Seine,

- des périmeétres de protection de ces captages

et I'autorisation des forages F1 4 F7 au titre de la loi sur ['eau.

CHAPITRE I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT
ARTICLE 2 : Le SIVOM de Verneuil-Vemouillet est autorisé a dériver les eaux souterraines recueillies par les
forages F1, F2, F3, F4, F3, et F6 et F7 situés sur le territoire des communes de Verneuil Sur Seine et Vernouillet.
La dérivation des eaux souterraines 4 partir de ces puits est déclarée dutilité publique.

Le SIVOM de Vemeuil-Vernouillet sera désigné ci-aprés par « le demandeur »

ARTICLE 3 : Le prélévement par le pétiticnnaire ne pourra excéder 800 m3/h pour i’ensemble des forages
situés dans le champ captant.

Toute augmentation de débit devra faire [objet d’un arété préfectoral complémentaire aprés avis de
hydrogéologue agréé en matiére d'Hygiéne Publique.

ARTICLE 4 : L’eau est distribuée aprés désinfection, nitrification biclogique, acidification, ozonation, filtration
sur charbon actif et chioration .Toute modification de traitement fera ’objet d’une autorisation préfectorale. La
capacité actuelle de I'usine est de 500 m3/h.



il

CHAPITRE II : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE

ARTICLE 5 : Est déclarée d’utilité publique la création des périmé -es de protection immédiate, rapprochée et
gloignée du caprage,

ARTICLE 6 : Le demandeur est autorisé i distribuer I'eau pour la consommation humaine.

ARTICLE 7 : I est établi autour du puits, les périmétres de protection suivants qui sont reportés sur les plans
annexés. Un périmétre de protection immédiate est établi sur les communes de Verneuil-Sur-Seine et
Vernouillet. Des périmetres de protection rapprochée et éloignée sont établis sur le territoire des communes de
Verneuii-Sur-Seine, Vernouillet et Triel-Sur-Seine.

Les terrains constituant les périmétres de protection immeédiate et rapprochée sont répertoriés dans les états
parcellaires joints au présent arrété,

[T convient en outre de noter que les voies de communication traversant les parcelles comprises dans le périmeétre
de protection éloignée, font partie intégrante de ce périmétre de protection.

ARTICLE 8 : Le périmétre de protection immédiate doit étre la propriété du demandeur ou des communes

concernées.

Daps celui-ci, clos, sont interdits tous dépdts, installations ou activités autres que caux strictement nécessaires i

| l'exploitation et  I'entretién du point d'eau. La croissance des végétaux ne sera limitée que par 1 taille, Le pacage

ainsi que l'emploi des désherbants et d'engrais sont interdits.

ARTICLE 9 : Daans le périmétre de protection rapprochée, les prescriptions suivantes sont applicables :

I - Seont déclarés zane non azedificandi

- @ Vernouillet, la partie de parcelle AC 95, située a I'Est de la ligne 574 900 du cadastre.

- 3 Triel, les parties des parcelles BS 16, 33, 93 i 95 situées i I'Ouest de la ligne 575 200 du cadastre.

2 - Sont interdits :

- le creusement de puits ou de forages ainsi que I'installation de pempes a chaleur,

- Pouverture et V'exploitation de carrigres ainsi que les créations d'excavation sauf autorisation préfectorale,

- les constructions nouvelles y compris celles non soumises a permis de caonstruire, sauf l'extension ou
le remplacement de constructions existantes soumis & autorisation préfecterale,

. tout dépdt, épandage ou infiltration de substances susceptibles de polluer {a nappe notamment de fuel,
de matiéres fermentescibles,

. le rejet de stations d'épuration,

. lz création de stations d'épuration,

- l'nstallation de réservoirs ou de dépéts ou de stockage de produits chimigues ou d'hydrocarbures,

. le passage de toute canalisation enterrée d'hydrocarbures liquides cu de produits chimiques,

- la création d'installations classées, si elles comportent un risque de polluticn des eaux souterraines,

. l'installation de porcheries,

. l'implantation d'un cimetiére,

. le camping et le caravaning ainsi que toutes les aires de séjour méme temporaires,

. I'épandage d'eaux usées, des lisiers, des boues de station d'épuration et des composts d'ordures
ménagdres,

e

wr



3 - Sont soumis A autorisation aréfectarale :

- l'extension ou le remplacement de constructions <xistantes,

. les constructions destinées i un usage agricaie,

. les dépdts existants d'hydrocarbures, de produits phytosanitaires et d'engrais devront étre déclarés
la D.D.AS.S., ainsi que les mesures destinécs 2 sviter leur épandement sur le sol, dans un délai de 6
mois, suivant la signature de l'arrété,

. les installations, ouvrages, travaux, et activités soumis i déclaration par la nomenclature annexée au
décret n°93-743 du 29 mars 1993,

- les collecteurs d'assainissement. lis devront présenter toutes les garanties possibles de solidité et
d'étanchéitd. A cette fin, avant construction de toute nouvelle conduite d'assainissement, le maitre
d'ouvrage demandera une autorisation de travaux au Préfet. L'utilisation de ces ouvrages est interdite
sans autorisation préfectorale prise sur demande du maitre d'ouvrage. Cette demande comprendra
notamment un procés-verbal constatant I'étanchéité du réseau.

Si I'"évolution de la qualité des eaux souterraines laisse supposer que des collecteurs d'assainissement
présentent des défauts d'étanchéité, le Préfet avertira les maitres d'ouvrages concernés. Ceux-ci devront procéder

aux recherches correspondantes dans un délai de 3 mois et présenter & la commune toutes les pitces afférentes A
ces recherches,

Si le défaut d'étanchéité est confirmé, le maitre d'ouvrage prendra en charge les frais de recherche et
{"élimination de toute fuite, y compris le remplacement du collecteur. Le Préfet agréera la réhabilitation.

Dans le cas contraire, fes frais de recherche seront pariés 1 la charge du demandeur.

4 - Les pratiques agricoles devront respecter les prescriptions du Code des Pratiques Agricoles adaptées

ci-aprés

- Périodes ol '"épandage de fertilisants azotés est interdit

TYPE DE FERTILISANT

Fertilisant organique

Fertilisant organique

Fertilisant itinéral

avec C/N>8 avee C/N=<8
Type LI
Typel Type II
Sur sols non cultivés lowe lMannde * toute ['année toute l"année

Avant et sur grandes cultures
d'automne

du ler novembre au L3 janvier

du ler seprembre 3u 13
jaavier **

Avant €1 sur grandes culiures
de printemps:

- 3ans couverture
hivernale

~ avec couverture
hivernale

- lerjuillet 2u 15
novembre

- lerjuillet au 15
novembre

- 15 novembre au 15
janvier

- ler juillet au Ter février

- ler octobre au ler
février

Sur prairies de pius de 6 mois
non paturées

- 15 novembre au 15
janvier

- ler octobre au 31
janvier

* sauf du ler juillet au 30 septembre avant culture d'automne ou culture intermédiaire.
** sauf un épandage limité 2 50 unités d'azote au maximum en septembre ou octobre sur [e colza.




- L'3pandage de testilisant est interdit sur sol inondé ou détrempé, Sur sol pris en masse par le gel. est
interdit I'épandage de fenilisant de Type [L.

- Sur forte pente (> ou = 7%) ou sur une couche de neige importante (> ou = 10 cm), I'dpandage de
fertilisants de Type (I et {II est interdit.

- Les besoins prévisionnels de la culture compte tenu des poteatiaiités de la parcelle ¢t du mode de
conduite de la culture devront étre équilibrés (méthode des bilans) 4 la culture, avec les fournitures
d'azote par le sol et avec la fertilisation. Les apports de fertilisants devront atre
fractionnés sauf pour les cultures de printemps.

- Les plans de fumure prévisionnels & la culture devront étre consignés dans un cahier d'épandage
(méthode des biians).

- L'exploitant tiendra compte des apports d'azote par les eaux d'irrigation par référence aux teneurs
mesurées dans le caplage public méme 'il bénéficie d'un approvisionnement autonome,

- Couverture hivernale des sols : Apres culture de protéagineux, un couvert végétal (culture d'hiver ou
couvert intermédiaire) sera implanté au plus tard le 15 novembre. Il en sera de méme aprés brillage des
pailles. Le couvert intermédiaire végétal pourra étre enlevé A partir du ler décembre.

- Les haies, talus, bas de pente, fonds de vallon et berges en herbe ainsi que les zones boisées existants
devront étre maintenus.

= Sur demande justifiée auprés de Monsieur le Préfet par les exploitants agricoles, les pérides ol

I'épandage de fertilisants azotés est interdit pourront faire |'objet de dérogatians.

5 - Le demandeur effectuera annuellement, en accord avec les exploitants agricoles, une analyse, par
culture, du reliquat azoté 1 {a sortie de I’hiver afin qu'ils puissent étabiir leurs plan de fumure (méthode des bilans).
Le prélévement devra étre réalisé par un organisme de développement agréé. Les analyses devront &tre réalisées
par un laboratoire agréé.

6 - Devront étre supprimés dans un délaj de 1 an, les puisards existants. Les frais inhérents a leur
suppression ainsi que ceux relatifs i I'évacuation des eaux initialement collectées seront i {a charge du demandeur.
Le remblayage devra étre fait avec des matériaux inertes et naturels.

7 - Tous fes rembiais éventuels devront étre effectués en matériaux naturels et inertes.

8 - Seront déclarés au Préfet, dans un détai de 6 mois, les puits existants de plus de 3 m de profondeur.
L'hydrogéologue agréé en matizre d'hygiéne publique donnera son avis sur leur maintien, En cas de décision
préfectorale négative, les puits correspondants devront étre remblayés sous le contrélte du D.D.A.S.S. Les frais du
rapport de {'hydrogéologue ainsi que ceux du remblayage éventuel sont i la charge du demandeur. Les travaux
éventuellement nécessaires i ['alimentation en eau potabie seront également pris en charge par le demandeur.

9 - Devront &tre informés, le Président du SIVOM de Verneuil-Verncuille, l'exploitant et le Directeur
Départemental des Affaices Sanitaires et Sociates de tous travaux approchant la nappe.

10 - Les voies de circulation routigre : Toutes mesures doivent étre prises pour éviter l'engorgement et
le débordement corrélatif des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, qui devront étre dimensionnées pour une
crue dont la période de retour sera de 10 ans.

ARTICLE 10 : Les installations, activités et dépots existants a fa date du présent arrété devront satisfaire aux
obligations de l'article précédent dans un délai maximal de 1 an. Les frais de mise en conformité sont 2 la charge
du demandeur lorsque les installations sont conformes 2 la réglementation existante lors de leur création,



ARTICLE 1] :

Dans le périmeétre de protection éloignee ;

. I'épandage de compost d'ordures menageres, de lisiers, d'eaux usées et de boues de stations d'épuration
est soumis 4 autorisation préalable de la D. D. A. S. S.,

. le creusement de forage sera soumis 3 autorisation, -

- les puits existants de plus de 3 m de profondeur serant autorisés par le Préfet. L'hydrogéologue agréé
en matiere d'hygiéne publique donnera son avis sur leur maintien. En cas de décision préfectorale
négative, les puits correspondants devront étre remblayés sous le contréle du D.D.A.S.S. Les frais du
rapport de ['hydrogéologue ainsi que ceux du remblayage éventuel sont i la charge du
demandeur. Les travaux éventuellement nécessaires a l'alimentation en eau potable seront également pris
en charge par le demandeur.

. le remblayage des carriéres ne pourra se faire qu'avec des matériaux inertes et naturels,

- la création d'installations susceptibles de polluer les eaux et notamment celles mentionnées i l'article 8
du présent arrété, est soumise 2 J'avis de la D.D.A.S.S,,

- l'implantation d'un cimetiére ne pourra se faire qu'aprés avis favorable de 'hydrogéologue.

ARTICLE 12 : Tous les travaux susceptibles de madifier les berges de la Seine en bordure du périmétre concerné
devront étre portés & la connaissance préalable de l'exploitant des captages afin qu'il renforce le contréle de la
qualité de 'eau pendant la durée et 4 la suite de ces travaux.

ARTICLE 13 : Toutes les mesures devrant également £tre prises pour que le demandeur, I'exploitant et la
D.D.AS.S. soient avisés sans retard de tout accident entrainant le déversement de substances liquides ou sclubles
sur les portions des voies de communication traversant ou jouxtant les périmétres de protection.

ARTICLE 14 : Les installations et notamment celles mentionaées aux articles 9 et 11 du présent arrélé existantes
dans les périmétres de protection, susceptibles de poiluer la nappe, devrant, dans un délai de 3 ans, apporter au
Préfet la preuve que toutes mesures ont été prises pour éviter 1a pollution de la nappe.

Dans ce cas, lorsque le Préfet demandera I'avis de I'hydrogéologue agréé, les frais de ce rapport seront i la charge
du demandeur,

ARTICLE 15 :

L - Le présent arrété sera notifié aux propriétaires des terrains compris dans le périmétre de protection
rapprochée,

2 - Le présent arrété sera publié au Recueil des Actes Administratifs et & la Conservation des
Hypotheques et sera affiché 4 la porte de chacune des mairies concernées ainsi qu'aux emplacements

d'affichage municipaux.

3 - Les servitudes instituées dans les périmétres de protection seront reportées au tableau des servitudes
du plan d'occupation des sols dans un délai de 1 an.

4 - Le présent arrété sera communiqué aux services suivants :
. Service Interministériel de Défense et Protection Civile

. Service Départemental d'Incendic et de Secours
. Gendarmerie (Compagnie de St-Germain en Laye)



ARTICLE 16 : Il sera pourvu i la dépense au moyen des fonds dispanibles du SIVOM de Vemeuil-Vernouillet,

ARTICLE 17 : Le droit des tiers est et demeure expressément réservé,

ARTICLE 18 :
- Monsieur le Secrétaire Général des Yvelines,
. Monsieur le Sous-Préfet de St-Germain en Laye,
. Messieurs les Maires de Verneuil sur Seine, Yemnouillet, Triel sur Seine,
. Monsteur le Président du SIVOM de Verneuil-Vernouillet,
. Madame le Directeur Départemental de I'Equipement,
- Madame le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Madame le Directeur Départemental de I'Agriculture et de [a Forét,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Recuyeil
des Actes Admii. stratifs.

Versailles, I~ 1 4 AYR. 1997

Pour ampliation
Altaché, Chef de Bureau LE PREFET DES YVELINES,

6[@%

Marie-Christine LAUFER

ST’JM’ . Christian DORS
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Annexe 8

Plan d'implantation des sondages

A15.893.A.V1 — EPF Yvelines — 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78)
Diagnostic environnemental



Légende
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Site d'étude
Sondage réalisé a 3 m

Sondage réalisé a 9 m
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Echelle :

(D —
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Titre Annexe n° |Date
Plan d'implantation des sondages 8 Juillet 2015
Client Affaire Réalisé par SEL

171, rue Paul Doumer

Triel-sur-Seine (78)

EPF Yvelines A15.893  |Vérifié par PHT
Projet Format Source
A4 Google earth

~-TESOCRA




cTESTRA

Annexe 9

Fiches de sondage et de prélévements des sols

A15.893.A.V1 — EPF Yvelines — 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78)
Diagnostic environnemental



EPFY

Fiche de sondage et de prélévement des sols

S1

~TESTRA

Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 8h25
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 3m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Vérifié par : PHT X: 426968,06
Société de forage : ICSEO \& 5425913,8
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 28 +/- 2 m NGF
* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth
Informations générales
Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!

Gestion des cuttings et rebouchage : Remis dans le sondage dans I'ordre d'extraction des sols

. ) Observation ) o Mesures

Prof. (m) Lithologie organoleptique Echantillon [ Analyse | Conditionnement (PID, ..)
0-1 Remblais sablo-limoneux marron a gris avec cailloutis RAS S1/0-1 X Pot verre 0
1-2 limon marron RAS S1/1-2 X Pot verre 0
2-3 limon marron RAS S1/2-3 - Pot verre 0

Commentaires: RAS.

Photographies S1/0-1 m et S1/1-2 m




Fiche de sondage et de prélévement des sols
EPFY -TES RA
S2
Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 8h50
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 3m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Vérifié par : PHT X: 426958,955425905,44
Société de forage : ICSEO Y: 5425913,8
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 27 +/- 2 m NGF

* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth

Informations générales

Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!
Gestion des cuttings et rebouchage : Remis dans le sondage dans I'ordre d'extraction des sols
. ) Observation ) - Mesures
Prof. (m) Lithologie organoleptique Echantillon Analyse | Conditionnement (PID, ..)
0-1 Remblais sablo-limoneux marron a gris avec cailloutis RAS S2/0-1 X Pot verre 0
1-3 limon sableux marron RAS S2/2-3 X Pot verre 0

Commentaires: RAS.

Photographie S2/0-1 m




EPFY

Fiche de sondage et de prélévement des sols

S3

~TESTRA

Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 9h10
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 3m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Vérifié par : PHT X: 426949,69
Société de forage : ICSEO Y: 5425997,1
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 26 +/- 2 m NGF
* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth
Informations générales
Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!

Gestion des cuttings et rebouchage : Remis dans le sondage dans I'ordre d'extraction des sols

. . Observation ) o Mesures

Prof. (m) Lithologie organoleptique Echantillon [ Analyse | Conditionnement (PID, ..)
0-1 Remblais sablo-limoneux marron avec cailloutis RAS S3/0-1 X Pot verre 0
1-2 limon sableux marron avec cailloutis RAS S3/1-2 X Pot verre 0
2-3 limon sableux marron avec cailloutis RAS S3/2-3 X Pot verre 0

Commentaires: RAS.

Photographie(s) S3/1-2 m




EPFY

Fiche de sondage et de prélévement des sols

S4

~TESTRA

Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 10h20
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 4m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Vérifié par : PHT X: 426903,62
Société de forage : ICSEO Y: 5425942,76
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 25 +/- 2 m NGF
* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth
Informations générales
Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!
Gestion des cuttings et rebouchage : Remis dans le sondage dans I'ordre d'extraction des sols

. . Observation . o Mesures

Prof. (m) Lithologie organoleptique Echantillon Analyse | Conditionnement (PID, ..)
0-1 Remblais sableux marron avec cailloutis RAS 54/0-1 X Pot verre 0
1-3 Remblais sablo-limoneux marron avec cailloutis RAS 54/2-3 X Pot verre 0
3-4 limon marron légerement sableux RAS S4/3-4 X Pot verre 0

Commentaires: RAS.

Photographie S4/2-3 m




EPFY

Fiche de sondage et de prélévement des sols

S5

~TESTRA

Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 11h20
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 9m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Vérifié par : X 426970,37
Société de forage : ICSEO Y: 5425929,49
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 30 +/- 2 m NGF
* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth
Informations générales
Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!
Gestion des cuttings et rebouchage : Remis dans le sondage dans I'ordre d'extraction des sols

Prof. (m) Lithologie or(t_);t;iirl\e/:zttii?q:e Echantillon | Analyse | Conditionnement é\:’;s;,ires)
0-01 dalle béton RAS 0
01-1,5 remblais sableux orangé RAS S5/0,5-1,5 X Pot verre 0
1,5-4,9 remblais sableux marron RAS S5/2,5-3 - Pot verre 0
49-6 remblais limoneux gris humide avec sable RAS S5/5-6 X Pot verre 0
6-9 marnes beige RAS S5/8-9 X Pot verre 0

Commentaires: RAS.

Photographie S5/0,5-1,5 m




Fiche de sondage et de prélévement des sols

EPFY S6 -TES RA
Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 13h35
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 9m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Vérifié par : PHT X 426968,06
Société de forage : ICSEO Y: 5425913,8
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 28 +/- 2 m NGF
* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth
Informations générales
Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!

Gestion des cuttings et rebouchage :

Remis dans le sondage dans I'ordre d'extraction des sols

. ) Observation ) o Mesures

Prof. (m) Lithologie organoleptique Echantillon [ Analyse | Conditionnement (PID, ..)
0-01 dalle béton RAS 0
0,1-1 remblais sableux orangé RAS S6/0,5-1 X Pot verre 0

remblais sablo-limoneux marron avec petits morceaux de
1-3 ) . ) RAS S6/2-3 X Pot verre 0
briques et cailloutis

3-6 remblais limoneux marron humide RAS S6/4-5 X Pot verre 0
6-9 marnes sableuses beige RAS S6/7-8 - Pot verre 0

Commentaires: RAS.

Photographie(s) S6/4-5 m et S6/7-8 m




EPFY

Fiche de sondage et de prélévement des sols

S7

~TESTRA

Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 14h30
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 9m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Vérifié par : PHT X 426994,19
Société de forage : ICSEO Y: 5425941,86
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 34 +/- 2 m NGF
* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth
Informations générales
Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!

Gestion des cuttings et rebouchage :

Remis dans le sondage dans

I'ordre d'extraction des sols

Prof. (m) Lithologie or(t_);t;iirl\e/:zttii?q:e Echantillon [ Analyse | Conditionnement é\:’;s;,ires)
0-0,15 dalle béton RAS 0
0,15- 3,5 Remblais limoneux marron avec cailloutis RAS S7/2-3 X Pot verre 0
3,5-6 remblais limoneux marron a beige avec cailloutis RAS S7/5-6 X Pot verre 0
6-9 Marnes beige RAS S7/7-8 X Pot verre 0

Commentaires: Sondage réalisé a proximité de I'entrée du portail du parking de la Poste.

Photographie S7/2-3 m




Fiche de sondage et de prélévement des sols
EPFY S8 oo T E S RA
Projet : Diagnsotic de pollution des sols Date et heure : 09/06/2015 a 15h30
Affaire n° : A15.893 Profondeur : 9m
Lieu : 171, rue Paul Doumer, Triel-sur-Seine Positionnement* : Lambert 93
Réalisé par : SEL Veérifié par : X: 426979,66
Société de forage : ICSEO Y: 5425922,42
Méthode de forage : Tariere mécanique Z: 30 +/- 2 m NGF
* Les coordonneées X et Y sont issues d'un pointage par GPS, le Z est issu de Google Earth
Informations générales
Conditions météorologiques : Conditions d'expédition :
Températures : Tempérées Conservation échantillons : Carton réfrigéré du laboratoire
Luminosité : Ensoleillé Laboratoire : AGROLAB
Humidité : Nulle Date d'envoi au laboratoire : avant 48h!
Gestion des cuttings et rebouchage : Remis dans le sondage dans I'ordre d'extraction des sols

. ) Observation ) o Mesures

Prof. (m) Lithologie organoleptique Echantillon [ Analyse | Conditionnement (PID, ..)
0-01 dalle béton RAS - - 0
0,1-0,5 remblais sableux marron RAS - - 0
0,5-1,8 Remblais sablo-limoneux marrpn avec cailloutis et RAS $8/0,5-1,5 X Pot verre 0

morceaux de briques
1,8-4,3 vide

43-6 remblais limoneux marron RAS S8/5-6 X Pot verre 0
6-9 marnes beige RAS S8/8-9 - Pot verre 0

Commentaires:

Présence d'un vide d'environ 2,50 m dans la zone de la cuve enterrée. Apres le vide, on retrouve des limons puis les marnes.

Photographies S8/0,1-0,5 m et S8/8-9 m
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Annexe 10

Bulletins d’analyses des sols

A15.893.A.V1 — EPF Yvelines — 171 rue Paul Doumer a Triel-sur-Seine (78)
Diagnostic environnemental



DOC-13-7479676-FR-P1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

TESORA (94)
Madame Séverine LENOIR
22 AVENUE ARISTIDE BRIAND

N

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

VISIUM

94110 ARCUEIL

FRANCE

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203959
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203959 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S$1/0-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiere seche [% [ * 79,6] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 7,6 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)

COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 21000 1000 +/-16 conforme ISO 10694
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a l'eau régale ‘ ‘ * ‘ ‘ ‘ conforme NEN 6961/NEN-EN-1S0
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyrene mg/kg Ms 0,16 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,13| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,12 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms 0,14 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,063| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,068, 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms 0,13| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,28 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,11| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms 0,15| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,79 méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,1 méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,47 méthode interne

Composés aromatiques

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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DOC-13-7479676-FR-P2

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

N

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203959
Spécification des échantillons $1/0-1

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzéne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 I1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. I1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1SO 22155 "
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 +/-22 1ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 1ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 1ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-13 1ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-16 1ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 1ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 1ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-15 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-25 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-20 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-20 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +-17 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-18 1SO 22155
i 1,2-Dichloroéthylé mg/kg Ms n.d. ISO 22155

Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 4 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
[pH [ [ 7,6 0 [ +-5 [ selon norme lixiviation |
[Conductivité électrique [uS/om | 22000 5 [ +-10 [ selon norme lixiviation |

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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DOC-13-7479676-FR-P3

< <
GROUP GROUP
AL-West B.V. <= AGROLAB AL-West B.V. AGROLAB
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service. Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service.
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
Date 22.06.2015 Date 22.06.2015
N° Client 35005792 N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203959 RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203959
Spécification des échantillons S$1/0-1 Spécification des échantillons $1/0-1
Limit d. Incert. Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
- S — Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014
[Température c ‘ 19,1] 0] ‘ [ selon norme lixiviation | Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
|L/S cumule [ml/g | 10,0/ 001 | | | selon norme lixiviation | de matiére séche.
Analyses Physico-chimiques sur éluats szfszoc';sz:_c"am”’on brut, MS=Matiére séche
Résidu a sec mg/| 2400 100 +/-22 Equivalent 8 NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 2,2 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/ _
équivalent a EN 1SO 15682 O T
Cyanures totaux g/l <1,0 1 +/-15 Conforme NEN-EN-ISO 14403-2 ~ //Rﬁ)f—c
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370 e
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 2,5 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10| 01 | +-10 oG ooy 0399 1et conforma AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
. Chargeée relation clientéele
Metaux sur éluats Coples
Antimoine (Sb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2 “opies . 3
Arsenic (As) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2 TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA
Baryum (Ba) ug/l 25 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2 Début des analyses: 11.06.2015
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 , +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2 Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)
Ch'rome (Cr) Hg/! <2,0 2 +-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2 Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
Cuivre (Cu) g/l 59 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2 en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
Mercure (Hg) ug/l 0,03, 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéene (Mo) yg/l 6,4 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) ug/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 8,9 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,25 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 22 10 n
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 25 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,06 0,02 "
Cyanures totaux cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,01 1 n)
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 24000 1000 ")
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-01 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,0003 | 0,0003 n
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,06 0,05 "
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,09/ 0,02 n
x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification. 3
;4
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FRANCE

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203960
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203960 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S$1/1-2
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 853] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 7,9 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 7900 | 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203960
Spécification des échantillons S1/1-2
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 7,7 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2300 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2300 100 +/-22 Equivalent 8 NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 2,0 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/| 1,3 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ug/l 5,2 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 15 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 2,8 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Postbus 693, 7400 AR Deventer
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203960
Spécification des échantillons S1/1-2

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 28 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 26 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,15 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 20 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 13 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 23000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,28 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,26| 0,02 n

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle

Copies

TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA
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Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203960
Spécification des échantillons S$1/1-2

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203961
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203961 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S$2/0-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% 1 82,5 0,01 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 7.8 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 13000, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms 0,18| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,13| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,16 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,16 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 0,067| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,075, 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms 0,15| 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,29| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,11| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,83 méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,17 méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,4 méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203961
Spécification des échantillons S$2/0-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 7,5 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2300 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2300 100 +/-22 Equivalent 8 NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 2,6 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1400 5 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/| 1,3 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ug/l 5,7 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 17 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 2,9 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203961
Spécification des échantillons S$2/0-1

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 17 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 4,4 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0,06 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,17 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 26 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 13 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03, 0,02 "
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 23000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,17 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,04 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203962
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203962 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S$2/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 86,2] 0,01 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 7.8 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 7400 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms 0,073| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,061 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,059| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,064| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,11 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,24 ¥ méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,23 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,37 ¥ méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203962
Spécification des échantillons S$2/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 7,6 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 1800 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 1800 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 2,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1100 5 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ug/l 6,3 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 20 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 3,2 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203962
Spécification des échantillons S$2/2-3

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 18 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 6,4 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0,06 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,20 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 21 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 10 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03, 0,02 "
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 18000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,18 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 11000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,06/ 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
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Copies

TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA

page 3 de 4

Kamer van Koophandel Directeur AN
Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem N
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer @

NL 811132559 BO1 IN

TESTING
RvA L 005

DOC-13-7479676-FR-P16

N

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203962
Spécification des échantillons S$2/2-3

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203963
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203963 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S$3/0-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiere seche [% [ * 77,0] 001 | +-10 | [1S011465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 7.8 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 11000, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms 0,14| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,10| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,10 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms 0,10| 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,21| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,084| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms 0,14| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,51 ¥ méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,75 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,99 ¥ méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203963
Spécification des échantillons S$3/0-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 4 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 71 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2200 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2300 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 0,77 0,1 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1400 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,2 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 28 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 3,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203963
Spécification des échantillons S$3/0-1

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 13 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 3,8 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,28 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 12 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03, 0,02 "
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 23000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,13 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,04 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargée relation clientéle

Copies
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Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203963

Spécification des échantillons S$3/0-1

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date
N° Client

22.

06.2015

35005792

N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203964 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S3/1-2
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 84,8 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 7,9 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 5800, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluene mg/kg Ms 0,11 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms 0,070 0,05 +/-18 1SO 22155
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Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 BO1

Dr. Paul Wimmer

ppa. Elly van Bakergem

page 1de 4

O

N
TESTING
RvA L 005

DOC-13-7479676-FR-P22

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

N

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203964
Spécification des échantillons S3/1-2
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms 0,32 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms 0,44 1ISO 22155
BTX total mg/kg Ms 0,62 ¥ 1SO 22155 n)
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 7,7 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2100 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2200 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 0,72 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1400 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,5 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 27 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) yg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 34 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203964
Spécification des échantillons S3/1-2

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 14 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 4,4 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,27 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03, 0,02 "
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 22000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,14 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,04 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargée relation clientéle
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Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203964
Spécification des échantillons S3/1-2

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .

page 4 de 4

Kamer van Koophandel Directeur AN
Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem N
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer @

NL 811132559 BO1 IN

TESTING
RvA L 005




DOC-13-7479676-FR-P25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203965
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203965 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S3/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 86,1] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,0 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 4700 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203965
Spécification des échantillons S$3/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 7.4 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2100 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,1 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2100 100 +/-22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 0,98 0,1 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1300 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,3 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 24 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 2,8 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203965
Spécification des échantillons S$3/2-3

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 12 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 4,8 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,24 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 13 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03, 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 21000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,12 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 13000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05/ 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203965
Spécification des échantillons S$3/2-3

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203966
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203966 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S4/0-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 88,5 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 9,0 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 30000 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms 0,19| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,24| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,24| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,25| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 0,11| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms 0,29| 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,26 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,19| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms 0,066, 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 1,2 méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,5 méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 2,07 méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203966
Spécification des échantillons S$4/0-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 49 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 7 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 11 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 12 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 9 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms 0,0041| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mgrkg Ms 0,0027| 0,001 | +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms 0,0024 | 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms 0,009 ¥ méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,009 ¥ méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 9,4 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2300 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2300 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 6,2 01 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1400 5 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,7 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 23 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 5,6 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203966
Spécification des échantillons S$4/0-1

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) g/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 18 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ugll <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,23 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 62 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 17 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,06 0,02 "
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 23000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,18 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203966

Spécification des échantillons S$4/0-1

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203967
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203967 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S4/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 84,2] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,4 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 8300 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,063| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,094 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,16 ¥ méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,16 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,16 ¥ méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203967
Spécification des échantillons S4/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 9,1 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2200 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2300 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 6,6 01 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1400 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,5 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 21 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 3,6 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203967
Spécification des échantillons S4/2-3

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 17 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,21 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 66 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,04| 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 23000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,17 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargée relation clientéle
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203967
Spécification des échantillons S4/2-3

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203968
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203968 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S4/3-4
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 84,5 0,01 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,2 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 6100 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203968
Spécification des échantillons S4/3-4
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 I1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 8,3 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 810 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,1 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 680 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 1,7/ 01 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 390 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l <1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l 0,27 0,1 +/-10 Conforme I1SO 10359-1et conformel
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 29 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203968
Spécification des échantillons S4/3-4

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) g/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 8,6 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ugll <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,29 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 17 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 "
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 2,7 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 6800 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,09 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 3900 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203968
Spécification des échantillons S4/3-4

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date
N° Client

22.

06.2015

35005792

N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203969 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons §5/0,5-1,5
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 91,6] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,6 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms <1000| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203969
Spécification des échantillons $5/0,5-1,5
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 8,0 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 48,7 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,6 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 21 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/| <1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l 0,32 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ug/l 5,7 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) yg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 3,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203969
Spécification des échantillons $5/0,5-1,5

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0,06 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 21 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 "
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03, 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 3,2 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,02 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203969
Spécification des échantillons $5/0,5-1,5

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203970
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203970 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S$5/5-6
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 80,7] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 7.8 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 12000, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms 0,32| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,22| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,17| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,25| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 0,15 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms 0,21| 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,51| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,21 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms 0,20) 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 1,5 méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,8 % méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 2,47 méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
page 1de 4

ﬁ?naeamrégg ophandel Ellnrae.ClEelll;/rvan Bakergem /ﬁ\
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer @ N

NL 811132559 BO1

TESTING
RvA L 005

DOC-13-7479676-FR-P46

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

N

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203970
Spécification des échantillons S$5/5-6
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 4 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 4 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms 0,0016 | 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms 0,002 ¥ méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,002 ¥ méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 7,7 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 1200 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 1100 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 0,79 0,1 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 680 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l <1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 33 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 2,2 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203970
Spécification des échantillons S$5/5-6

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 14 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 22 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,33 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 "
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,02, 0,02 "
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 11000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,14 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 6800 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,22| 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargée relation clientéle
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203970
Spécification des échantillons S$5/5-6

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .

page 4 de 4

Kamer van Koophandel Directeur AN
Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem N
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer @

NL 811132559 BO1 IN

TESTING
RvA L 005




DOC-13-7479676-FR-P49

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

TESORA (94)

Madame Séverine LENOIR

22 AVENUE ARISTIDE BRIAND
VISIUM

94110 ARCUEIL

FRANCE

N

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203971

22.

06.2015

35005792

N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203971 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S$5/8-9
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 854] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,2 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 6300 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms 0,19| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,12 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,11| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,16 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 0,081 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,066, 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,26 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,13| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms 0,10 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,82 méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,0 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,3 % méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203971
Spécification des échantillons S$5/8-9
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms 0,0012| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms 0,0014| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms 0,0019| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mgrkg Ms 0,0015| 0,001 | +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms 0,006 ¥ méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,006 ¥ méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 8,3 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 1400 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 1400 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 1,5/ 01 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 840 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l <1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 30 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 21 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203971
Spécification des échantillons S$5/8-9

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) g/l <0,03] 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 9,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ugll <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,30 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 15 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 "
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,02, 0,02 "
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,09 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 8400 50 "
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargée relation clientéle
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Spécification des échantillons S$5/8-9

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203972
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203972 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons $6/0,5-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 93,3] 0,01 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,5 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms <1000| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203972
Spécification des échantillons $6/0,5-1
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 I1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 8,3 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2100 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,2 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2400 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 0,63 0,1 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1400 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l <1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l 0,13 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 33 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203972
Spécification des échantillons $6/0,5-1

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 59 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,33 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 "
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 1,3 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 24000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,06/ 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203972

Spécification des échantillons $6/0,5-1

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203973
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203973 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S6/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiere seche [% [ * 76,3] 0,01 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,2 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 6000 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203973
Spécification des échantillons S$6/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 3 2 +-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 3 2 +-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 8,0 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2200 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2300 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 1,2| 01 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l <1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) g/l <1079 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ug/l <107 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 27 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,2" 0,2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) g/l <4,0" 4 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l <4,0"° 4 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203973
Spécification des échantillons S$6/2-3

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) g/l <107 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <107 10 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <107 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <10 10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <4’09e) 4 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,05 ")
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-01| 005 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,27 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,002| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 12 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,04| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 "
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,04| 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 23000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1] 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-01| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-01| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,04| 0,02 n)

pe) La limite de quantification a été augmentée puisque I"influence perturbatrice de la matrice a nécessité un changement dans le ratio

quantité d"échantillon/agent d"extraction
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle

Copies
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203973

Spécification des échantillons S$6/2-3

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203974
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203974 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S6/4-5
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 80,8] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,1 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 28000 | 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203974
Spécification des échantillons S6/4-5
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 7,9 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2100 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 18,9 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2300 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 26| 01 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l <1,0 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) g/l <1079 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ug/l <107 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 29 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,2" 0,2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) g/l <4,0" 4 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l <4,0"° 4 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Kamer van Koophandel Directeur
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203974
Spécification des échantillons S6/4-5

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) g/l <107 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <107 10 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <107 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <10 10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 4,8 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,05 ")
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-01| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,29 0,1 n
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,002| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 26 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,04| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 "
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,04| 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 23000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1] 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-01| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-01| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05| 0,02 n)

pe) La limite de quantification a été augmentée puisque I"influence perturbatrice de la matrice a nécessité un changement dans le ratio

quantité d"échantillon/agent d"extraction
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203974

Spécification des échantillons S6/4-5

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203975
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203975 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S§7/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiere seche [% [ * 78,4] 0,01 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 9,5 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 5800, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a l'eau régale ‘ ‘ * ‘ ‘ ‘ conforme NEN 6961/NEN-EN-1S0
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyrene mg/kg Ms 0,073| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,10, 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,10 ¥ méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,10 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,17 ¥ méthode interne

Composés aromatiques

Kamer van Koophandel Directeur
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203975
Spécification des échantillons S§7/2-3

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzéne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. I1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1SO 22155 n
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 +/-22 1ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 1ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 1ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-13 1ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-16 1ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 1ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 1ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-15 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-25 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-20 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-20 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +-17 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-18 1SO 22155
i 1,2-Dichloroéthylé mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155

Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
‘pH ‘ 10,2 ‘ 0 ‘ +/-5 ‘selon norme lixiviation ‘
[Conductivité électrique [uS/cm 22000 5 [ +-10 [ selon norme lixiviation |
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203975
Spécification des échantillons S§7/2-3
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
[Température °C [ 192] 0 | [ [ selon norme lixiviation |
|L/S cumulé [mlig | 10,0] 001 | | | selon norme lixiviation |
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2600 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 1,0 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent a EN I1ISO 10304-1/
équivalent @ EN I1SO 15682
Cyanures totaux ug/l <1,0 1 +/-15 Conforme NEN-EN-ISO 14403-2
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent & ISO 22743
COT mg/l 1,5 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/| <0,10 0,1 +/-10 Conforme 1SO 10359-1et conformet
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) yg/l <1079 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) yg/l <1079 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 31 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,2" 0,2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <4,07 4 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) ug/l 5,3 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéene (Mo) yg/l <1079 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) ug/l <10*% 10 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) ug/l <10°? 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <10°9 10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <4,07 4 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-01 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,1| 0,05 n)
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,31 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,002| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 10 10 n)|
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,04| 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15 10 ")
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05| 0,02 n)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,01 1 n)
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 26000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)|
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-01| 0,05 n
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,05 n)
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,04| 0,02 n

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 BO1

ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203975
Spécification des échantillons S§7/2-3
pe) La limite de quantification a été augmentée puisque I"influence perturbatrice de la matrice a nécessité un changement dans le ratio

quantité d"échantillon/agent d"extraction
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiere brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151

Chargeée relation clientéle

Copies

TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA

Début des analyses: 11.06.2015

Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitdtspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203976
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203976 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S7/5-6
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 81,2 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,7 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 3300 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203976
Spécification des échantillons S7/5-6
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 9,8 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2200 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,0 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2500 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 0,98 0,1 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,3 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 18 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203976
Spécification des échantillons S7/5-6

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) g/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 16 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ugll <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,18 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 13 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,02, 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 25000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,16 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle

Copies

TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203976
Spécification des échantillons S7/5-6

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203977
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203977 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S7I17-8
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 83,8 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,3 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 2800 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203977
Spécification des échantillons S7/7-8
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 9,4 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2300 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2400 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 0,75 0,1 +/-10 Conforme NEN-1SO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,1 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l 0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 24 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 2,2 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203977
Spécification des échantillons S7/7-8

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 23 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,24 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 11 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,02, 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 1,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 24000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,23 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle

Copies

TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA

page 3 de 4

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem @

VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer @’k\

NL 811132559 BO1 TESTING
RvA L 005

DOC-13-7479676-FR-P76

N

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203977
Spécification des échantillons S7/7-8

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Date
N° Client

22.

06.2015

35005792

N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203978 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons $8/0,5-1,5
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant.  Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiere seche [% [ * 79,2] 0,01 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 9,4 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 5500, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155

Kamer van Koophandel Directeur
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203978
Spécification des échantillons $8/0,5-1,5
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 9,2 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2200 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,7 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2400 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 2,0 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/| 1,8 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 20 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) yg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 6,9 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203978
Spécification des échantillons $8/0,5-1,5

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) ug/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 24 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l 2,2 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)|
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,20 0,1 "
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 20 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 18 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,07 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 24000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,24 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle

Copies

TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA
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Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203978
Spécification des échantillons $8/0,5-1,5

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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FRANCE

Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203979
N° Cde 507625 A15.893
N° échant. 203979 Solide / Eluat
Facturer a 35005792 TESORA (94)
Date de validation 11.06.2015
Prélévement 09.06.2015
Spécification des échantillons S8/5-6
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
[Lixiviation (EN 12457-2) [ [ = [ [ [ [EN 12457 |
Prétraitement des échantillons
[Matiére seche [% [ * 81,6] 001 | +-10 | [1SO11465; EN12880 |
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,1 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 37000 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 | 0,05 +/-18 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 1SO 22155
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22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203979
Spécification des échantillons S8/5-6
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155 ")
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat aprés lixiviation
pH 8,4 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 2500 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0/ 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 2700 100 +/-22 Equivalent @ NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/l 12| 01 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent @ EN ISO 10304-1/
équivalent @ EN ISO 15682
Indice phénol mg/l <0,010| 0,01 +-11 EN-ISO 13370
Sulfates (SO4) mg/l 1500 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
CcoT mg/l 1,4 1 +/-10 conforme EN 13370
Fluorures (F) mg/l <0,10 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme|
NEN-EN 13370
Metaux sur éluats
Antimoine (Sb) ug/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) ugll <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Baryum (Ba) ug/l 21 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) ug/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) g/l 2,5 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
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Date 22.06.2015

N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203979
Spécification des échantillons S8/5-6

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Mercure (Hg) g/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 13370
Molybdéne (Mo) ug/l 33 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ugll <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) ug/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,21 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 120 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03, 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-1 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 27000 1000 )
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 ")
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,0003| 0,0003 n)
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,33 0,05 n)|
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15000 50 ")
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Ill 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680151
Chargeée relation clientéle

Copies

TESORA (94), Monsieur Philippe TRESCA
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Date 22.06.2015
N° Client 35005792
RAPPORT D'ANALYSES 507625 - 203979
Spécification des échantillons S8/5-6

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 22.06.2015 ? (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrélée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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Annexe de N° commande 507625

CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :

pH

Température

Conductivité
électrique

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 BO1

203959, 203960, 203961, 203962,
203963, 203964, 203965, 203966,
203967, 203968, 203969, 203970,
203971, 203972, 203973, 203974,
203975, 203976, 203977, 203978,
203979

203959, 203960, 203961, 203962,
203963, 203964, 203965, 203966,
203967, 203968, 203969, 203970,
203971, 203972, 203973, 203974,
203975, 203976, 203977, 203978,
203979

203959, 203960, 203961, 203962,
203963, 203964, 203965, 203966,
203967, 203968, 203969, 203970,
203971, 203972, 203973, 203974,
203975, 203976, 203977, 203978,
203979
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