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INTRODUCTION 

NALDEO, consulté pour la réalisation du dossier réglementaire lié à la modification de la station d’épuration 

de Villiers Saint Fréderic (dont un projet de méthanisation), a sollicité Odournet France (sas Aroma consult) 

pour la réalisation d’un état initial olfactif, à l’aide d’un jury constitué de 2 experts, formés et sélectionnés 

au sein de son laboratoire. 

 

Votre référence (arrêté ministériel, arrêté préfectoral, cahier des garanties, etc..) :  

- Arrêté ministériel de méthanisation du 10 novembre 2009 pour le projet méthanisation 

 Extrait du cahier des charges sur le volet odeur : Il est demandé :  

- une cartographie des odeurs basée sur la norme NFX 43-103. Plusieurs stations seront réalisées 

aux abords du site afin de qualifier le type d'odeur (égouts, biogaz, déchets, terre, herbes…) et 

leur intensité.  

- identification des nouvelles sources d'odeur, des modifications des sources existantes.  

- mesures olfactométriques sur 4 sources surfaciques ou canalisées (selon la norme EN13725).  

- modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs  

- comparaisons des résultats aux directives applicables.  - résumé de l'étude 

 
ODOURNET France est donc intervenu le 04 juin 2019, sur le site et dans son environnement afin d’établir 

une cartographie des odeurs en qualifiant et quantifiant de manière objective la nature et l’intensité des 

odeurs perçues, selon les principes des normes NF EN 16841* (décembre 2016) et NF X 43-103* (juin 

1996). 

*La réglementation n’imposant à ce jour aucune des 2 normes, nous avons préconisé la mise en œuvre d’une 
méthodologie jumelant les deux techniques. Elle sera basée sur la partie 2 de la nouvelle norme, avec 2 jurys experts 
effectuant les mesures durant 1 journée, soit 1 cycle de mesures au sens de la norme NF X 43-103 et un second au 
sens de la norme NF EN 16 841. 

 

Nous présentons dans ce rapport les résultats de ces mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de situation du site – Source Google Earth 
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I PRESENTATION – LIEU DU SITE 

I.1 L’environnement du site 

 
Le site est situé à environ 1 500 m au Sud-Ouest du centre de l’agglomération de Villiers Saint Frédéric 

(78). La vue aérienne (source : Google Earth) suivante présente la localisation de l’unité (en rouge) et de 

ses riverains (en jaune). Les plus proches riverains sont situés à environ, 550 m à l’Ouest, 170 m au Nord, 

250 m à l’Est et 1 500 m à Sud-Ouest.  
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II DESCRIPTION DE L’INTERVENTION 

II.1 Conditions process le jour de l’intervention : 

Le jour de notre intervention, la station d’épuration était en mode de fonctionnement dite normale. 

 

Ci-dessous le plan de la station d’épuration actuelle 25 000 éq/h. (source Naldéo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant toute chose, une visite du site a été effectuée en présence d’un interlocuteur de la station 

d’épuration de Villiers Saint Fréderic, le 04 juin 2019, de manière à identifier les sources d’odeurs 

potentielles, susceptibles d’être ensuite retrouvées dans l’environnement.  

 

Ces sources recensées le jour J des mesures sont les suivantes : 

 
- Bassin d’aération  

- Boues STEP  

 

 
Ensuite, une identification et caractérisation de chaque source potentielle d’odeur a été effectuée par 

l’ensemble du jury de manière à pouvoir associer une perception à une source. 
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II.2 Dates d’intervention et Conditions météorologiques 

 
Les mesures ont été réalisées au cours de la journée du 04 juin 2019, de la manière suivante : 

 

- La série 1 entre 09h20 et 11h50, avec des températures comprises entre 15,6°C et 21,4°C de 

vents de Nord à Nord-Est, vitesses de 0 à 3 km/h. 

- La série 2 (méthode du panache dynamique), a été effectuée entre 14h00 et 16h00, avec des 

températures comprises entre 25,5 et 29 °C de vents de direction Nord à Nord-Est, vitesse de 2 à 3 

km/h. 

 

Les mesures ont pu être réalisées dans des conditions météorologiques conformes à celles préconisées par 

la norme NF EN 16841 à savoir au-dessus de 0°C pour les températures et inférieures à 28.8 km/h pour la 

vitesse du vent. 

 

Les conditions météorologiques, relevées à l’aide d’une station météorologique portable de type Conrad 

professionnel (températures, humidité, anémomètre et girouette…), lors des mesures réalisées le 04 juin 

2019, sont présentées ci-dessous : 
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Tableau 1: Vents série 1                         et                            série 2  
 
 
 
 
 

 

 

Tableau 2:  Série 1 et série 2 - Températures – Humidité 
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Points 
séries 1 

 
Heures 

T°C 
Humidité 

% 

Pression 
hpa 

 

Vents 
Km/h 

Vents 
direction 

1 09h20 16,9 69 998.9 0 NW 

2 09h24 16,9 70 998.5 0 N 

3 09h27 16,4 74 998.5 0 N 

4 09h29 16,4 74 998.5 0 N 

5 09h34 15,9 79 998.2 0 N 

6 09h38 15,6 80 997.8 0 N 

7 09h42 15,6 80 997.8 0 N 

8 09h44 15,7 82 997.9 2,1 N 

9 09h50 15,9 83 997.8 1 N 

10 10h10 16,6 88 997.3 2 N 

11 10h13 16,7 88 996.8 2 N 

12 10h21 16,7 88 996.5 2 N 

13 10h26 17,3 90 996.5 2 SO 

14 10h32 17,7 86 996.6 2 S 

15 10h41 18,5 82 996.5 1,3 N 

16 10h40 18,5 82 996.5 1 N 

17 10h55 19,3 77 996.5 1 N 

18 10h50 18,9 79 996.4 1,1 SE 

19 11h03 19,9 75 996.2 1 NE 

20 11h10 19,9 76 996.2 0 N 

21 11h14 20 75 995.9 0 NE 

22 11h20 20,3 73 995.8 0 NE 

23 11h33 21,4 70 996.2 0 N 

24 11h26 20,7 72 995.9 2 N 

25 11h36 21,4 70 996.2 0 N 

26 11h40 20,8 70 998.9 3 NO 
 

 
Tableau 3:  Série 1 – Données points par points  
 
 

 
 

Points 
séries 2 

 
Heures 

T°C 
Humidité 

% 
Pression 

hpa 
Vents 
Km/h 

Vents 
direction 

P
a

rc
o

u
rs

  14h05 

- 

14h55 

25,5 
à 

29.0 

57 
à 
63 

996.5 
2 
à 
3 

N 
à 
SE 

Tableau 4:  Série 2 – Données points par points  



ODOURNET  Etat initial olfactif 
   
 Page 10 sur 35 

 

II.3 Choix des points de mesure 

 
Afin d’évaluer l’ambiance olfactive, un total de 26 points de mesure ont été investigués lors de la série 1 

puis la méthode du panache dynamique sous forme de plume lors de la série 2.  

 

 

Série 1 : Vue aérienne des points investigués – Source Google Earth 
 

 

 

Localisation des points série 1 
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Série 2 : Vue aérienne des points investigués – Source Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Traversées et sens d’investigation 

                 Point de présence d’odeur 

                 Point d’absence d’odeur 

Points plume – 04 juin 2019 
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Nous reportons ci-dessous les coordonnées des points choisis en degré décimaux pour la série 1. 

Point Heure Coordonnées Localisation 

Point 1 09h20 
Longitude : 1.872835345566273 
Latitude : 48.812891283569634 

1 Route de Septeuil, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Dans l’enceinte du site, en limite de 
clôture. 

Point 2 09h24 
Longitude : 
1.8726257979869845 Latitude : 
48.81219911441034 

Point 3 09h27 
Longitude : 
1.8730016425251963 Latitude : 
48.811818251706406 

Point 4 09h29 
Longitude : 
1.8735548481345177 Latitude : 
48.81191826984443 

Point 5 09h34 
Longitude : 
1.8739316985011099 Latitude : 
48.812008352235054 

Point 6 09h38 
Longitude : 1.874222382903099 
Latitude : 48.81224790878535 

Point 7 09h42 
Longitude : 1.874430924654007 
Latitude : 48.812695666715314 

Point 8 09h44 
Longitude : 
1.8740477040410042 Latitude : 
48.81278751400155 

Point 9 09h50 
Longitude : 
1.8735749647021291 Latitude : 
48.81286523080463 

Point 10 10h10 
Longitude : 1.866625025868416 
Latitude : 48.81001678710977 

Chemin de Neauphle au Tremblay, 
78640 Neauphle-le-Vieux, France 

Point 11 10h13 
Longitude : 1.861094981431961 
Latitude : 48.81231171674257 

- 

Point 12 10h21 
Longitude : 
1.8654931336641312 Latitude : 
48.8144632558612 

- 

Point 13 10h26 
Longitude : 1.867188289761543 
Latitude : 48.8160459967023 

2 Rue de Versailles, 78640 Neauphle-
le-Vieux, France 

Point 14 10h32 
Longitude : 
1.8705487623810768 Latitude : 
48.8151854193049 

64 Rue Louis Pasteur, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 15 10h41 
Longitude : 1.870920918881893 
Latitude : 48.81484608546971 

36 Route de Septeuil, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 16 10h40 
Longitude : 
1.8720065429806712 Latitude : 
48.81453478825929 

32 Route de Septeuil, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 17 10h55 
Longitude : 1.874159350991249 
Latitude : 48.81454626875812 

18 Route de Septeuil, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 18 10h50 
Longitude : 
1.8733543530106544 Latitude : 
48.81363510637743 

1 Route de Septeuil, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 19 11h03 
Longitude : 
1.8766896799206736 Latitude : 
48.815542854348074 

1 Place de la Gare, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 20 11h10 
Longitude : 1.878436803817749 
Latitude : 48.81495161699311 

17 Rue de la Gare, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 21 11h14 
Longitude : 
1.8775590509176254 Latitude : 

29 Rue de la Gare, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 
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48.81394287667118 

Point 22 11h20 
Longitude : 
1.8771231919527054 Latitude : 
48.81318139564798 

32 Route de Beynes, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 23 11h33 
Longitude : 
1.8777555227279665 Latitude : 
48.8120359509743 

22bis Route de Beynes, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 24 11h26 
Longitude : 1.879016496241093 
Latitude : 48.81074409290035 

6 Route de Beynes, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Point 25 11h36 
Longitude : 1.877179853618145 
Latitude : 48.80889820819156 

D912, 78640 Neauphle-le-Vieux, 
France 

Point 26 11h40 
Longitude : 
1.8748030811548235 Latitude : 
48.8130595222853 

10 Route de Septeuil, 78640 Villiers-
Saint-Frédéric, France 

Tableau 5: Coordonnées GPS et localisation des points d’observation 
 

II.4 Mesure des odeurs 

 
 Sélection du jury 

Le jour de l’intervention, le jury était constitué de 2 jurés d’Odournet dont 1 encadrant expert. 

 Déroulement d'une mesure selon la norme X 43-103 (série 1) 

En chaque point, une mesure est réalisée : il est demandé au jury de sentir l’air et de remplir un formulaire 

demandant le type d’odeur perçue, son origine supposée et son intensité olfactive.  

 Le type d’odeur perçue : les odeurs perçues de façon continue doivent être distinguées des odeurs 

perçues par bouffées. 

 

 

 

 L’origine de l’odeur : la reconnaissance du type d’odeur perçue fait appel à la mémoire et la sensibilité 

individuelle. 

 L’intensité olfactive : avant chaque série, chaque jury s’étalonne le nez en mémorisant l'intensité d'une 

série de fioles de référence, constituée de solutions diluées de n-butanol dans de l'eau. Les niveaux 

d’intensité se situent entre très faible et très fort. 
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Photo 1: Point d’observation par le jury Photo 2: Echelle d’intensité au butanol 

 

 

 

 

 Déroulement d'une mesure selon la norme NF EN 16 841 et quantification de l’intensité selon la 

norme NF X 43-103 (série 2) 

 

La méthode du panache est utilisée pour déterminer l’étendue de la zone dans laquelle le panache généré 

par une source de substances odorantes spécifique ou une installation émettant des substances odorantes 

peut être perçu et identifié. 

L’étendue du panache odorant est décrite par des points où se produit une transition entre absence et 

présence de l’odeur identifiable étudiée. 

Les membres du jury sont utilisés pour déterminer la présence ou l’absence de l’odeur spécifique étudiée 

en différents points sous le vent par rapport à une source.  

Pour éviter toute adaptation à l’odeur étudiée, il convient que les membres du jury entrent et sortent 

régulièrement du panache en traversant l’axe du panache en zizag. 

 

 

 Expression des résultats 

Le traitement statistique des résultats des mesures d'intensité est effectué selon le référentiel X 43-103. 
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III RESULTATS 

Nous présentons dans ce chapitre la synthèse des observations sur la série 1 en limite de site et dans 

l’environnement, le rapprochement entre notes odorantes et principaux descriptifs d’odeurs identifiées, 

le détail des résultats olfactifs point par point ainsi que les cartographies présentées par type de 

perception (continu-bouffées) pour la série 1 et la méthode plume pour la série 2. 

 

III.1 Série 1 (dans les conditions rencontrées le jour de l’intervention) 

- Matin : températures comprises entre 15,6°C et 21,4°C de vents de Nord à Nord-

Est, vitesses de 0 à 3 km/h. 

 

Un total de 26 points a été investigué : 1 à 9 dans l’enceinte du site, 10 à 26 dans l’environnement 

très proche et ce jusqu’à environ 450 m à l’Est, 800 m à Nord, 850 m à Ouest et 500 Sud-Est. Les 

perceptions ressenties sur ces différents points sont les suivantes : 

 

Les points 1 à 9 ont été investigués dans la limite de l'enceinte du site, les odeurs perçues par le jury 

ont été les suivantes : 

 
Odeurs issues du site 

- "Boues/STEP", par bouffées "Moyen" (Point(s) 6).  Le caractère hédonique exprimé par le 

jury a été "Désagréable". A rattacher au bâtiment de traitement des boues porte ouverte lors 

d’un dépotage de boues. 

- "Bassin d'aération", par bouffées "Moyen" (Point(s) 2, 3, 9).  Le caractère hédonique 

exprimé par le jury a été de "Peu Désagréable" à "Désagréable". A rattacher aux 2 bassins 

d’aération.   

- "Hydrocarbures", par bouffées "Faible" (Point(s) 5).  Le caractère hédonique exprimé par le 

jury a été de "Peu Désagréable" à "Désagréable". A rattacher au bâtiment prétraitement porte 

ouverte.  

 
 

Les points 10 à 26 ont été investigués dans l'environnement du site, les odeurs perçues par le jury ont 
été les suivantes : 
 
Odeurs issues du site 

 
- Aucune 
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Odeurs non issues du site 

 

- "Cuisine/Nourriture", par bouffées "Moyen" (Point(s) 15).  Le caractère hédonique exprimé 

par le jury a été "Désagréable". Certainement à rapprocher aux cuisines du collège à 

proximité. 

 

- "Echappements", par bouffées "Moyen" à "Moyen à Fort" (Point(s) 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 

24).  Le caractère hédonique exprimé par le jury a été de "Désagréable" à "Très Désagréable". 

A rapprocher des passages de véhicules dans l’environnment. 

 

- "Hydrocarbures", par bouffées "Fort" (Point(s) 23).  Le caractère hédonique exprimé par le 

jury a été "Très Désagréable". A rapprocher de véhicules de chantier à proximité. 

 

III.2 Série 2 (méthode panache dynamique dans les conditions rencontrées le jour de l’intervention) 

- Après-midi : des températures 25,5 et 29 °C de vents de direction Nord à Nord-Est, 

vitesse de 2 à 3 km/h. 

 

Série 2 - (mesure dynamique du panache) en mode dégradé à savoir porte du bâtiment de 

traitement des boues ouvertes, le résultat est le suivant : 

 
 
A – En limite de clôture Nord, par bouffées « Moyen à fort » à caractère hédonique désagréable 
 
B – A environ 20 mètres de la limite de clôture du site, par bouffées « Faible à moyen » à caractère 
hédonique peu désagréable 
 
C – A environ 50 mètres, par bouffées « Très faible à faible » à caractère hédonique pas désagréable 
 
Au-delà des 50 mètres, plus de perceptions d’odeur liées à l’activité de la station 
d’épuration. 
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III.3 Rapprochement entre notes odorantes et principaux descriptifs d’odeur identifiés 

Les descriptifs d’odeur reportés dans les éléments de ce rapport sont ceux classiquement présentées 

dans le cadre de nos études en référence à la norme NF X 43-103. 

Toutefois, des notes d’odeur spécifiques ont été également identifiées par les membres du jury formés 

à la méthode descriptive des odeurs. Nous présentons ci-dessous leur rapprochement aux principaux 

descriptifs utilisés : 

 

Source Odeur Descriptif Référents Olfactifs* Caractérisation 

Cuisine/Nourriture 
Cuisine 

Nourriture 

Pyrazine : 
Acetylpyrazine 
Sucré/Doux : 

Ethylmaltol 

Désagréable 

Echappements Echappements 
Hydrocarbures : 

Guaiacol 
Désagréable à très 

désagréable 

Hydrocarbures 
Graisses 
Huiles 

Goudron/Bitume 

Hydrocarbures : 
Toluène 
Phénol 

Peu à très désagréable 

Bassin d'aération 
Frais/floral 
Eaux usées 

Floral : Ambrettolide 

Soufrés : Méthional 

Diméthyldisulfure 

Peu désagréable à 
désagréable 

Boues/STEP 
Fécal 

Soufrés 

Fécal : Scatol 
Soufrés : Méthional 

Diméthyldisulfure 

 
 Désagréable 
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III.4 Détails des résultats olfactifs 

 
Nous présentons, en pages suivantes, les tableaux de résultats des mesures olfactives réalisées le 04 

juin 2019.  

 

Pour les perceptions en continu et par bouffées, sont donnés pour la série 1 : 

- un tableau récapitulant, pour chaque point, l'intensité moyenne olfactive, le type d'odeur 

perçue et la durée de perception (en continu ou par bouffées). 

- une carte synthétisant les résultats du traitement statistique des mesures d’intensité olfactive.  

 

Sur ces illustrations, une pastille est placée en chaque point où une mesure a été faite. La taille de la 

pastille est proportionnelle à l'intensité des odeurs perçues en cet endroit. Les différentes couleurs qui 

apparaissent représentent les types d'odeurs reconnus par le jury. L’absence de perception n’est pas 

représentée sur les cartographies. 

 

A noter qu’en un même point, une même personne peut avoir ressenti plusieurs odeurs de nature 

distincte, c'est pourquoi le nombre total de réponses est parfois supérieur au nombre de membres du 

jury. Pour chaque odeur identifiée, le nombre de références données par les personnes du jury a été 

comptabilisé, et la proportion de chacune des odeurs évaluées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la méthode de mesure dynamique du panache série 2, sont indiqués sur une cartographie les 

données : 

- Les mesures individuelles représentant les points de présence d’odeur et les points d’absence 

d’odeur, 

- Les points de transition (point situé à mi-distance entre le dernier point d’absence d’odeur et 

le premier point de présence à la limite du panache odorant identifiable étudié) 

- L’étendue du panache 

- Traversée et sens d’investigation. 

LÉGENDE GRAPHIQUE À DOUBLE ANNEAUX 

 

tfa  = Très Faible 
--------- 

tfafa = Très Faible à Faible 
--------- 

fa = Faible 
--------- 

fam = Faible à Moyen 
--------- 

m= Moyen 
--------- 

mfo = Moyen à Fort 
--------- 

fo = Fort 
--------- 

fotfo = Fort à Très Fort 
--------- 

tfo = Très Fort 

 

Intensité par l’odeur 
Nombre de perceptions 

Intensité moyenne du point 
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III.4.1 Série 1 Perception en continu 

Série Perceptions en Continue 1 

Point Intensité 
Moyenne 

Description de 
l'odeur 

Diagramme Odeur issue du 
site 

Point 1 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 2 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 3 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 4 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 5 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 6 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 7 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 8 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 9 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 10 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa
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Point 11 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 12 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 13 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 14 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 15 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 16 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 17 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 18 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 19 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 20 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 21 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 22 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa
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Point 23 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 24 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 25 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

Point 26 Très Faible Végétation (2) Pas 
désagréable; Pas 
désagréable 

  

 
Note : La valeur entre parenthèses indique le nombre de perception relevée par l’ensemble du jury 
pour le substantif associé. 

 
Tableau 6:  Description des odeurs - en continu 
 

 
 

2

tfa

2

tfa

2

tfa

2

tfa
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Série 1 : Perceptions en continu 04 juin 2019 
Dans l’enceinte du site 

Dans l’enceinte du site  
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Dans l’environnement du site 
Série 1 : Perceptions en continu 04 juin 2019 
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III.4.2 Série 1 Perception par bouffées  

 

Série Perceptions en Bouffées 1 

Point Intensité 
Moyenne 

Description de l'odeur Diagramme Odeur issue du 
site 

Point 1 - -   

Point 2 Moyen Bassin d'aération 
(2) Peu désagréable; 
Peu désagréable 

 

x 

Point 3 Moyen Bassin d'aération 
(2) Peu désagréable; 
Peu désagréable 

 

x 

Point 4 - -   

Point 5 Faible Hydrocarbures (2) 
Peu désagréable; 
Désagréable 

  

Point 6 Moyen Boues/STEP (2) 
Désagréable; 
Désagréable 
Remarques: porte 
batiment ouverte  

 

X 

Point 7 - -   

Point 8 - -   

Point 9 Moyen Bassin d'aération 
(2) Désagréable; Peu 
désagréable 

 

X 

Point 10 - -   

2

m

2

m

2

fa

2

m

2

m



ODOURNET  Etat initial olfactif 
   
 Page 25 sur 35 

Point 11 - -   

Point 12 - -   

Point 13 Moyen Echappements (2) 
Désagréable; 
Désagréable 

  

Point 14 Moyen à 
Fort 

Echappements (2) 
Très Désagréable; 
Désagréable 

  

Point 15 Moyen Cuisine/Nourriture 
(1) Désagréable; 
Echappements (1) 
Désagréable 

  

Point 16 - -   

Point 17 Moyen à 
Fort 

Echappements (2) 
Désagréable; 
Désagréable 

  

Point 18 - -   

Point 19 - -   

Point 20 - -   

Point 21 Moyen Echappements (1) 
Désagréable 

  

2

m

2
mf
o

11 mm

2
mf
o

1

m
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Point 22 Moyen Echappements (2) 
Désagréable; 
Désagréable 

  

Point 23 Moyen à 
Fort 

Echappements (1) 
Désagréable; 
Hydrocarbures (1) 
Très Désagréable 

  

Point 24 Moyen Echappements (2) 
Désagréable; 
Désagréable 

  

Point 25 - -   

Point 26 - -   

  
Note : L’indication «-»  signifie qu’aucune perception par bouffées n’a été caractérisée. 
La valeur entre parenthèses indique le nombre de perception relevée par l’ensemble du jury pour le 
substantif associé. 
 

Tableau 7: Description des odeurs – par bouffées

2

m

11
m

fo

2

m
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Série 1 : Perceptions par bouffées 04 juin 2019 
Dans l’enceinte du site et dans son environnement immédiat 

Dans l’enceinte du site  
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Dans l’environnement du site 
Série 1 : Perceptions par bouffées 04 juin 2019 Dans l’environnement du site 
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III.4.3 Série 2 Mesure dynamique du panache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Traversées et sens d’investigation 

                 Point de présence d’odeur 

                 Point d’absence d’odeur 

                 Point de transition (mi-distance 

entre le dernier point d’absence d’odeur et 

le premier point de présence d’odeur) 

Méthode panache dynamique – 04 juin 2019 

Plume :  
 
A – En limite de clôture Nord, par bouffées « Moyen 
à fort » à caractère hédonique désagréable 
 
B – A environ 20 mètres de la limite de clôture du 
site, par bouffées « Faible à moyen » à caractère 
hédonique peu désagréable 
 
C – A environ 50 mètres, par bouffées « Très faible 
à faible » à caractère hédonique pas désagréable 
 



ODOURNET   Etat olfactif
   

Page 30 sur 35 

 
 

IV RESUME ET CONCLUSION 

NALDEO, consulté pour la réalisation du dossier réglementaire lié à la modification de la station 

d’épuration de Villiers Saint Fréderic (dont un projet de méthanisation), a sollicité Odournet France 

(sas Aroma consult) pour la réalisation d’un état initial olfactif, à l’aide d’un jury constitué de 2 

experts, formés et sélectionnés au sein de son laboratoire. 

 

ODOURNET France est donc intervenu le 04 juin 2019, sur le site et dans son environnement afin 

d’établir une cartographie des odeurs en qualifiant et quantifiant de manière objective la nature et 

l’intensité des odeurs perçues, selon les principes des normes NF EN 16841* (décembre 2016) et NF X 

43-103* (juin 1996). 

 

Le site est situé à environ 1 500 m au Sud-Ouest du centre de l’agglomération de Villiers Saint Frédéric 

(78). Les plus proches riverains sont situés à environ, 550 m à Ouest, 170 m au Nord, 250 m à l’Est et 

1 500 m à Sud-Ouest.  

 

Les mesures ont été réalisées au cours de la journée du 0 4 juin 2019, de la manière suivante : 

 

- La série 1 entre 09h20 et 11h50, avec des températures comprises entre 15,6°C et 21,4°C de 

vents de Nord à Nord-Est, vitesses de 0 à 3 km/h. 

- La série 2 (méthode du panache dynamique), a été effectuée entre 14h00 et 16h00, avec 

des températures comprises entre 25,5 et 29 °C de vents de direction Nord à Nord-Est, 

vitesse de 2 à 3 km/h. 

 

Les mesures ont pu être réalisées dans des conditions météorologiques conformes à celles préconisées 

par la norme NF EN 16841 à savoir au-dessus de 0°C pour les températures et inférieures à 28.8 km/h 

pour la vitesse du vent. 

 

Les résultats de cette étude, dans les conditions rencontrées le jour de notre 

intervention, nous ont permis d’identifier les natures d’odeur suivantes : 

NOTA : les notes d’odeur spécifiques ont été également identifiées par les membres du jury formés à 
la méthode descriptive des odeurs. Sont présentés chapitre III.3, leur rapprochement aux principaux 
descriptifs utilisés et reportés ci-dessous. 
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Un total de 26 points a été investigué : 1 à 9 dans l’enceinte du site, 10 à 26 dans l’environnement 

très proche et ce jusqu’à environ 450 m à l’Est, 800 m à Nord, 850 m à Ouest et 500 Sud-Est. Les 

perceptions ressenties sur ces différents points sont les suivantes : 

 

Odeurs issues du site 

 

- "Boues/STEP", le caractère hédonique exprimé par le jury a été "Désagréable".  

- "Bassin d'aération", le caractère hédonique exprimé par le jury a été de "Peu Désagréable" à 

"Désagréable".  

- "Hydrocarbures", le caractère hédonique exprimé par le jury a été de "Peu Désagréable" à " 

Désagréable".  

 

 

Odeurs non issues du site 

 

- "Hydrocarbures", le caractère hédonique exprimé par le jury a été de "Désagréable" à "Très 

Désagréable".  

- "Cuisine/Nourriture", le caractère hédonique exprimé par le jury a été "Désagréable".  

- "Echappements", le caractère hédonique exprimé par le jury a été de "Désagréable" à "Très 

Désagréable".  

 

 
Pour le reste les perceptions en continu « Très faible » correspondent à un bruit de fond olfactif 

« Végétation » à caractère hédonique « Neutre » à « Agréable ». 

 

Série 2 : (mesure dynamique du panache) en mode dégradé à savoir porte du bâtiment de 

traitement des boues ouvertes 

 
 
A – En limite de clôture Nord, par bouffées « Moyen à fort » à caractère hédonique désagréable 
 
B – A environ 20 mètres de la limite de clôture du site, par bouffées « Faible à moyen » à caractère 
hédonique peu désagréable 
 
C – A environ 50 mètres, par bouffées « Très faible à faible » à caractère hédonique pas désagréable 
 
Au-delà des 50 mètres, plus de perceptions d’odeur liées à l’activité de la station 
d’épuration. 
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EN CONCLUSION : 

 

Dans les conditions rencontrées le 04 juin mai 2019, lors de la série 1 en mode 

d’exploitation dite normale du site, les odeurs de type « Boues/STEP », « Bassin 

d'aération » et « Hydrocarbures », ont été perçues dans l’enceinte du site et sont à 

rattacher au site lui-même.  

 

Aucune odeur associée au site n’a été perçue en dehors des limites du site par le jury.  

 

Dans l’environnement, à caractères hédoniques désagréable à très désagréable, les odeurs 

suivantes ont été perçues : 

- « Cuisine/Nourriture » 

-  « Echappements »  

-  « Hydrocarbures » 

 

 

Lors de la série 2, en conditions d’exploitation dites dégradées (porte de bâtiment boues 

ouvertes), le jury a perçu des odeurs du panache jusqu’à environ 50 m. Ces odeurs ont été 

ressenties par bouffées d’intensité très faible à faible à caractère hédonique pas 

désagréable, à une distance d’environ 50 m. Au-delà plus de perception liées au site de la 

station d’épuration. 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FORMATION DE L’EXPERT EN 

CARACTERISATION OLFACTIVE  

Niveau 
Intitulé du 

module 
Contenu 

Acquis après 

la formation 

Equipment 

fourni 

Formatio

n initiale 

Révisions 

et 

validation 

des acquis 

Recyclag

e 

Niveau II 
: Qualifié 

Introduction 

aux odeurs 

Perception olfactive 

Mécanismes physiologiques et 

psychologiques de l’olfaction 

Définitions relatives aux odeurs et 

nuisances odorantes 

Présentation des référents liés à l’activité 

J’ai une 

connaissance 

générale de 

ce qu’est une 

odeur 

Kit de référents 

olfactifs 

Mouillettes 

Livret de 

formation 

1h - - 

Description 

olfactive 

Apprentissage olfactif d’une structure 

olfactive  

Mémorisation de ces référents 

Reconnaissance dans des mélanges 

complexes 

Je sais 

reconnaître, 

identifier et 

caractériser 

les odeurs 

4h 2h 9 x 2h 

Intensité 

Apprentissage et mémorisation d’une 

échelle de référence n-butanol 

Evaluation d’échantillons réels 

Je sais 

mesurer 

l’intensité des 

odeurs 

2h 1h 9 x 1h 

Evaluation 
Tests olfactifs de reconnaissance de 

référents et tests de mesure d’intensité 

Je valide ma 

formation 
- 1h - 

TOTAL 7h 4h 27h 

 

Résumé du planning de l’expert en caractérisation des odeurs :  

Formation Niveau qualifié M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1
0 

M1
1 

M1
2 

Formation initiale J1             

Révisions et validation des acquis 
J+15 

            

Recyclages (toutes les 6 semaines)             
 

  
Fioles de référence au n-butanol Référents et mouillettes 

 



ODOURNET   Etat olfactif   
Page 34 sur 35 

ANNEXE 2 : ODOR DESCRIPTORS  

 
  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tèrpene 

Soufrés 

 

 

                

 

 
Sucré / Doux 

Gras 

Fécal 

Marine 

Pyrazine  

Amines 

Trigeminal 

    Boisé 

 

                    Terreux 

ODOR DESCRIPTORS 

Plastics 

Hydrocarbures 

Solvant 

44 
45 

Médicinal 

Phénol 

Plastiques 
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ANNEXE 3 : SELECTION DES PERSONNES CONSTITUANT LE JURY 

 

Exigences NF X 43-103 :  

 

Pour faire partie du jury, il faut être capable de classer correctement par ordre d’intensité des 

solutions d’un corps pur, butanol-1 dans de l’eau, les concentrations des solutions étant régulièrement 

distribuées dans une gamme de 1 à 1000, selon une échelle logarithmique régulière. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fioles de référence au n-butanol 

 

Exigences NF EN 16841 : Sélection des sujets sur la base de la variabilité et de la sensibilité 

individuelles. 

 

La sélection initiale des sujets est effectuée conformément à l’EN 13725. 

L’acuité olfactive des membres du jury doit être contrôlée au moins tous les six mois 

Les antécédents de mesure doivent être enregistrés pour chaque membre du jury et mis à jour en 

déterminant deux estimations du seuil individuel pour la substance odorante de référence au moins 

tous les six mois. Chaque fois qu’une estimation du seuil individuel pour la substance odorante de 

référence est collectée, les antécédents de mesure du membre du jury concerné doivent être mis à 

jour et évalués. L’évaluation doit être faite en calculant les paramètres de sélection tels qu’ils sont 

définis dans l’EN 13725 sur au moins 10 et au plus 20 des estimations du seuil individuel les plus 

récentes et en comparant les résultats avec les critères de sélections. 

Ces informations peuvent vous être fournies sur demande. 

 

ODOURNET France est un laboratoire d’olfactométrie accrédité COFRAC selon la norme NF 

EN 13725. 

 

 
  


