E, .. Formulaire de déclaration au titre de la loi sur

Liberté » Egalité = Fraternité

e 'eaul de sondage, piézométre dans le cadre de la
jsssmeaaadll conception de projets d’infrastructures ou de

des territoires

Yelinos construction

Dans les Yvelines

_Cadre”d’utilisa-tion du présent_édide " | .

Ce guide peut étre utilisé dans le cadre des études géotechniques préalables ou de conception dans le domaine
du BTP (construction d'infrastructures, de lotissements de ZAC...) pouvant comporter une analyse de la qualité |

des eaux souterraines.
|

Cette procédure concerne uniquement la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature loi sur I'Eau.

Si le projet est situé dans le périmétre d’une installation classée pour la protection de I’environnement (ICPE), la
déclaration est a adresser a I'unité territoriale des Yvelines de la direction régionale et interdépartementale de |
I'environnement et de I'énergie . |

Ce formulaire est a remplir et a déposer avant le début des travaux. Il n'est pas valable pour les travaux de‘
géothermie et ne dispense pas le pétitionnaire de déclarer, au titre du code minier, les ouvrages dont la
profondeur est supérieure a 10 metres au titre du code minier. |

Ce formulaire, ainsi que 'ensemble des piéces demandées, sont a envoyer en trois exemplaires au guichet unique de
leau :
DDT des Yvelines
Guichet unique de l'eau
35, rue de Noailles
BP 1115
78011 VERSAILLES Cedex
ou par adresse mail : ddt-se-ppe@yvelines.gouv.fr

F Composition du dossier |

| Cocher les cases : -

Présent formulaire rempli

Plan de situation des ouvrages projetés sur fond de carte IGN 1/25.000 ou plan cadastral

Cartographie de la zone d'influence du projet sur les sites NATURA 2000 (cf. annexe 3) ‘

[JAutorisation de rejet en réseau d'assainissement le cas échéant |
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l. Descriptif du Projet

Résumé non technique :

Le programme d'aménagement, projette la réalisation d'un ensemble immobilier a vocation de logements de type R+1+C
et R+2+C. La nappe est subaffleurante d'aprés I'étude géotechnique realisee.

Le projet a mis en place deux piézométres, dans le but de caracteriser la présence de la nappe alluviale. Le premier
réservoir aquifére conséquent au droit du projet, correspond a laquifére des Sables et grés de Fontainebleau. Le

piézométre capte la nappe alluviale de faible épaisseur (environ 6 m).

Aucun prélévement autre que prelévement pour analyse ne sera réalisé dans ces piézomeétres, il s'agit uniquement
d'ouvrages pour la surveillance du niveau piezométrique.

Les piézometres seront rebouchés lors des fravaux de gros ceuvre.

Raisons pour lesquelles ce projet a été retenu parmi les alternatives, notamment la localisation des ouvrages et la
possibilité de réutiliser un ouvrage existant voisin du projet (4° du [l de l'article R214-32 du code de I'environnement) :

La société SCCV Elancourt-Ceeur village a souhaité étudier les caractéristiques de la nappe au droit du futur projet
immobilier et les contraintes liées a la nappe que le futur projet devra prendre en compte.

La réalisation de deux piézomeétres dans des sondages géotechniques était nécessaire afin d'anticiper tout aléas
pouvant étre rencontré en phase chantier.

Les piézomeétres seront rebouchés lors des travaux de gros ceuvre.
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il. Renseignements sur le porteur de projet

_Nom/Prénom_/ Raison sociale : .I_\Iom e_t qualité du signataire Ee la demande si p_ersonne
GEM morale :
Ludwig LANGLOIS, président
Date de Naissance (particulier) : / /
Adresse :

1 chemin des droits de 'homme
% N° SIRET (entreprise) : 882 138 563 00011

ICode Postal : 91490
| Ville : MOIGNY-SUR-ECOLE
|

|
|Mel : gem.courriel@gmail.com

Tél:

ll. Renseignements sur entreprise réalisant les travaux

“Nom/Prénom/ Raison sociale :
SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE N° SIRET (entreprise) : 52088612800054
Date prévisionnelle de début des travaux :
31 /03 /2021

Adresse :
Durée des travaux : 1 h, piézométres déja réalisés
77 rue tabuteau

Code Postal : 78530

Ville : BUC
Tél: 0148536240
Mel :

Liste des rubriques concernées par le projet

- ] Arrétés é_é prescriptions g_énerales- a
Rubrique . Intrtuté respecter

1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage Enre |
X L N Lo arrété du 11 s mbre 2003
souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélévement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de
cours d’eau (Déclaration)

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrétés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
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V. LISTE DES OUVRAGES

Parcelle  Profondeur

Piézo .
(Promone:  cadastrale  (m)

1 Rl BC 295 6 Nappe alluviale 623678 6854222

= Pz2 BC 42 6 Nappe alluviale 623622 6854226

Remarque : Si le nombre d’ouvrages est supérieur a 10, imprimer les tableaux renseignant leurs caractéristiques autant
de fois que nécessaire.

Vi. LOCALISATION DU SITE ET DES OUVRAGES

Localisation du site

| Adresse du site -
| 7 route de Trappes 78990 Elancourt

|

‘Projet situé dans le périmétre d'une installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE) :

CJour [X]NON

Communes concernées : |

Elancourt
|

'Cade et nom de la masse d'eau au sens de la directive cadre sur I'eau (cf annexe 3) :

| Tentiaire du Mantois a 'Hurepoix (FRHG103) |
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Distance par rapport a des installations susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines

Aucun forage ne peut &tre effectué a proximité d’'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines.
Les dispositions suivantes ne s'appliguent pas aux ouvrages destinés a effectuer des prélévements d'eau dans le cadre

de surveillance et de dépollution des sites et sols pollués.

Distance du lieu d’implantation prévu par rapport a...
des canalisations d'eaux

des stockages

Une décharge ou des ouvrages usées ou transportant des -
installation de stockage d'assainissement collectif matiéres susceptibles f&tﬁxﬂ;‘:rﬁ;&
de déchets ? ou non collectif d'altérer la qualité des P hytos anitg o
(minimum (minimum eaux souterraines P e —
réglementaire : 200m) réglementaire : 35 m) {(minimum réglementaire : 35m)
réglementaire : 35m) g ;
distance prévue* distance prévue* distance prévue* distance prévue*
| néant néant 35 m, sous voirie néant
~ | néant néant canalisation d'sau usée a proximit | néant
3
4
5
6
7
8
9
10

* Indiquer « néant » ou barrer la premiére ligne si aucune installation
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Pour les sondages, forages et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever a titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance :

1 - Cas d’une téte de I'ouvrage située hors local ou chambre de comptage :
— Hauteur de la margelle bétonnée par rapport au terrain naturel (minimum 30cm)
— Surface couverte par la margelle (minimum 3 m?)
— Hauteur de la téte de forage par rapport au terrain naturel (minimum 50 cm)
-lLa tete de forage est-elle etanche (obllgatowe en zune mundable) ? CJou I:l NON

2 — Ccas d'une téte de I'ouvrage sutuee dans un local ou chambre de comptage :

— Hauteur du local ou de la chambre de comptage par rapport au terrain naturel

{minimum 50 cm)

— Hauteur de la téte de forage par rapport au fond du local ou de la chambre de

comptage dans laquelle elle débouche (minimum 20 cm)

— Le local est-il étanche (obligatoire en zane inondable) ? [Jou [INON

— Profondeur de la cimentation de la téte de forage (minimum 1 m a partir du terrain pas de cimentation |
naturel ou du fond du local ou de la chambre de comptage dans laquelle elle débouche)
— Capot de fermeture ou autre dispositif de fermeture équivalent (obligatoire)

Gestion des déblais de forage et eaux extraites dans le cadre de la réalisation des ouvrages.
Modalités de traitement en vue de prévenir toutes pollutions du milieu :

| Les déblais composés de matériaux naturels (argile silteuse, sable) seront stockés sur site oti une démolition et des

terrassements sont prevus.
|

Le site est inoccupé et ne présente pas de risques de pollution.

Estimation des volumes prélevés lors des essais de forages, gestion des rejets (joindre convention de rejet avec le
gestionnaire de réseau le cas échéant) :

Aucun prélévement autre que prélévement pour analyse ne sera réalisé dans ces piézométres
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INCIDENCE ET IMPACTS DU PROJET

Distance par rapport au site le plus proche : 2,5 km

Description des incidences sur le(s) site(s) NATURA 2000 si la zone d'influence du projet intercepte un site classé a ce
titre :

(cf annexe 3 : définition de la zone d'incidence du projet sur un site Natura 2000)

La zone d'influence des piézomeétres est limitée a leur propre emprise, aucun prélevement ne sera réalisé sur la nappe

autre que prélévement pour analyse . Le piézométre permet de surveiller les niveaux d'une nappe subaffleurante et
n'aura pas d'incidence sur cette derniére

Les piézométres ont été mis en place dans des sondages existants, réalisés dans le cadre d’'une étude géotechnique. Le
site est actueliement inoccupé et ne présente pas de risques de pollution.

9/14 DDT78 - Service de l'environnement / Juin 2016



[] En zone inondable (PPRI) ;
Dans un périmétre de protection de captage d'eau potable :
[] immédiat
' [[] rappraché
[ éloigné

[] sur un ancien site industriel ;

[] En zone Naturelle d'Intérét Ecologigue, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ,
[] pans le périmétre d'un plan de prévention des risques naturels (PPRNj) ;

En zone humide ;

En zone de gonflements des argiles ;
[J A proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols poliués ;

Une zone humide d'environ 700 m? a été repérée sur le projet. L'aléa de retrait gonflement des argiles est qualifie de
moyen. Les deux piézométres ne sont pas situés en zone inondable

COMPATIBILITE DU PROJET

Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 :

Disposition D3.32 : oul [JNON
Soutenir les actions palliatives contribuant & Ia réduction des flux de micropolluants vers les
milieux aquatiques

oul [INON

Disposition D6.60 :
Eviter, réduire, compenser les impacts des projets sur les milieux aguatiques continentaux

Disposition D7.136 : oul [JNON
Maitriser les impacts des sondages et des forages sur les milieux |

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 :
Objectif 2H : oul [JNON

Développer la connaissance et la surveillance de I'aléa remontée de nappe » ‘
(par exemple en partageant les informations recueillies)

Si le projet est concerné par un SAGE : ‘
|
|

SAGE Beauce
Réglement, article n°8 : Limiter I'impact des nouveaux forages sur la qualité de l'eau oul B NON
PAGD, action n°11 : Sécuriser les puits et forages présentant un risque de pollution dans la Qul NON

SAGE Mauldre oul [JNON

nappe de Beauce
PAGD, disposition n°® 47 : gérer les forages abandonnés ‘

Faits  MOIGNY-SUR-ECOLE de 23mar022

> EM
chernin des droits de "homme
91490 MOIGNY sur Feole
RCS Evry 882738 561
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ANNEXE 1 : Piéces constituant le rapport de fin de travaux

LE PORTEUR DE PROJET S’ENGAGE A TRANSMETTRE L’ENSEMBLE DES PIECES SUIVANTES AU GUICHET
UNIQUE DE L’EAU, DANS UN DELAI DE 2 MOIS APRES LA FIN DES TRAVAUX.

Conformément a l'article 10 de I'arrété du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales relatives aux forages :

Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux
exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement
rencontrées ;

le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun
d'eux s'ls sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélévement d'eaux souterraines, leur localisation
précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils
sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un
prélévement de plus de 80 m¥h, leurs coordonnées géographigues (en Lambert Il étendu), la cote de la téte du
puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol)
attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et miniére (BRGM) ;

pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux
des nappes rencontrées et la coupe technique de linstallation précisant les caracteristiques des équipements,
notamment les diamétres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation
(méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement

effectués ...) ;
les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour fa surveillance ou le prélévement et le compte rendu
des travaux de comblement, tel que prévu a l'article 13 pour ceux gui sont abandonnes ;

le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et I'évaluation de lincidence de ces pompages sur la
ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément & l'article 9 ;

les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant ;
les rapports de comblement des différents ouvrages ;
Le rappel des mesures de surveillance mises en place. Pour rappel :

— Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmétres de protection des captages d'eau
destinée a l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquiféres superposés : inspection periodique de
I'étanchéité de l'installation (tous les 10 ans minimum)

— Pour des forages, puits, ouvrages souterrains destinés a la surveillance de eaux souterraines :
entretien régulier nécessaire

— Le préfet peut décider d'inspections périodiques de forages si nécessaires

A Le rapport de travaux précisera si des travaux soumis a procédure au titre de la loi sur I'’eau sont a prévoir
lors de la réalisation du projet : rabattement de nappe temporaire ou permanent, présence d’une zone humide,

etc.

Dans ce cas, le pétitionnaire devra réaliser un dossier loi sur I'eau pour ces travaux avant leur réalisation.
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Annexe 2 : Piéces constituant la déclaration d’abandon d’un forage

Condition d’abandon d’un sondage, forage. puits ou ouvrage souterrain :

— Le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires aprés un contrle

— Non destiné a I'exploitation (surveillance ou prélévement) mais seulement pour une phase de recherche
_ Suite aux essais de pompage ou autre, le déclarant ne souhaite pas poursuivre Pexploitation

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de
garantir I'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations
géologiques aquiféres traversées et I'absence de transfert de pollution.

Pour _les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmétres de protection des captages d'eau
destinée a I'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquiféres superposeés :

Le déclarant communigue au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l'aquifére précédemment surveillé ou exploité, une
coupe géologique représentant les différents niveaux geologiques et les formations aquiféres présentes au droit du
sondage, forage, puits, ouvrage souterrain a combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des
informations sur I'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de I'ouvrage et les techniqgues ou méthodes qui
seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le
déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document transmis préalablement aux travaux de comblement.

Pour les forages. puits. ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas :

Le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les
références de I'ouvrage comblé, l'aquifére précédemment surveillé ou exploité & partir de cet ouvrage, les travaux de

comblement effectués.

Pour les sondages, forages, puits. ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux et qui ne
sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélévement permanent ou tempoaraire
dans ces eaux, le déclarant procéde a leur comblement dés la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent

dans le rapport de fin de travaux.

Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de I'ouvrage.
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ANNEXE 3 : Aide a la constitution du dossier

Il est possible de remplir le formulaire directement sous forme informatique. Une version modifiable est disponible sur le
site Internet des services de I'Etat dans le département des Yvelines au lien suivant :

http://mww. yvelines, gouv.fr/Politiques-publigu es/Environnement-et-prevention-des-risques/Envirannement/Eau/05.-Police-de-I-
eau/Constituer-un-dossier-d-autorisation-de-declaration

Aide & constitution du dossier technique :

Pour faciliter la collecte des informations techniques recueillies lors d’'un forage, une licence du logiciet GesFor est
disponible gratuitement auprés du BRGM qui en assure la diffusion (logiciel et notice diffusés auprés des foreurs en
2003). Ce logiciel, au-dela de la description technique et géologique des ouvrages directement compatibles avec la
bangue du sous-sol, permet de :

«  préparer des documents de chantiers (formulaires de mesures, check liste, etc.) ;

«  préparer des déclarations au titre du code de I'environnement et du code minier ;

« dessiner des coupes technigues et géologiques des ouvrages ;

- tracer des courbes de décharges a partir des relevés de pompage ;

- rédiger un rapport de forage ;

«  exporter un dossier d’ouvrage dans la Banque du Sous-Sol (BSS) ou base de données GesFor ;
« gérer les archives de travaux

Logiciel a télécharger au lien suivant: http://mwww.bram.fr/iproduction-scientifigue/donnees-setvices-
numeriques/telechargement-gesfor

Etude d'incidence sur les sites Natura 2000 :

L'étude d'incidence sur les sites Natura 2000 est obligatoire dans tous les dossiers loi sur I'eau méme si le projet est hors
d'un site, car il peut y avoir des impacts indirects).
La premiére étape d’analyse consiste & déterminer la zone d'influence du projet. Celle-ci correspond a la surface du

projet augmentée des zones impactées en phase chantier ou de maniere perenne par les bruits, les odeurs, les rejets, ou
les émissions de poussiére, par voie terrestre, aquatique ou aérienne. Cette zone d'influence est reportée sur la carte

demandée.

La deuxiéme étape consiste & lister les sites les plus proches et analyser les enjeux environnementaux de ces sites : a
quel titre le site a été classé zone Natura 2000 et quels sont les enjeux sur les espéces constituant sa faune et sa flore,

ses milieux aquatigues, et les habitats des espéces.

Si la zone d'influence ne se superpose pas avec celle d'un site Natura 2000, linstruction de I'etude d'incidence Natura
2000 est terminée. Dans le cas contraire, I'étude doit étre plus poussée et le dossier doit comporter l'impact du projet sur

les points de vigilance.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter :
— la liste des sites Natura 2000 des Yvelines :

http:/www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-e t-prevention-des-risques/Environnement/Natura-
2000

— la pracédure :
http://mww. driee.jle-de-france.developpement-durable gouv.fr/outifs-d-accompagnement-de-|-31140.htm!

Autres liens utiles
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« Informations sur les SAGE :

Cartographie des SAGE : http://www.gesteau.eaufrance.fr/situation/sage/comite/FRO00003
SAGE Mauldre : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/mauldre

SAGE Nappe de Beauce:http://www.sage-beauce.fr/

SAGE Orge-Yvette : http://www.orge-yvette.fr/

« Données du BRGM (Codes BSS) : http://infoterre.brgm.fr/

- Site Internet des services de I'Etat dans le département des Yvelines :

hitp: //Aww. yvelines.gouv.fr/
. Référentiel des Masses d’Eau Souterraine : hitp://sigessn.brgm.fr/spip.php?article53

« Risgue inondation, risques naturels et risque de retrait gonflement des argiles :
http !/www.yvelines.mouv.fr/PoIitiques-uublig_ues/Environnement—et-Drevention—desrri_s_ques/Prevention-des-risuues

« Cartographie des zanes humides potentielles : http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durabkg.gouv.fr/envelonDes-d—alerte-zones-humides~er|—ilemdenfrance-a2159.ht_m|
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20-08-016/78 - ELANCOURT

78 — ELANCOURT

7 — 13 route de Trappes

Equipements Pz1 et Pz2

Coupe schématique des équipements
piézométriques

o]
/

|

~ Capot métallique

L Geotaxtite filtant

Tubage PVC 32/40 mm
crépiné

sol

H‘~\k

[ 6m |

|.|J.|_

Alluvions Modernes
Argiiz siltause, urx

Alluvions Anciennes
Sable grossier, silex

Sable de Fontainebleau
Sable fin siliceux

78 — ELANCOURT - 7 — 13 route de Trappes — SAS ADI
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