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Objet : Porter a connaissance atelier "Factory VO"

Monsieur,

DRIEE lle de France

A I’attention de Monsieur FLATISCHLER
35, rue de Noailles

Batiment B

78000 VERSAILLES

Aubergenville, le 17 mars 2021

Conformément au projet global de transformation présenté lors de votre visite du 28 janvier 2021, vous
trouverez ci-joint le porter & connaissance de I'atelier « Factory VO » ainsi que le formulaire d’appréciation
du caractére substantiel d’une modification apportée a une installations classée pour la protection de

I'environnement au sens du R.181-46 du code de I'environnement.

Je vous prie de croire, Monsieur, & I'assurance de mes meilleures salutations.

Jean-Phjlippe BILLAI
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l. Présentation de I’établissement et informations administratives

1. Objet du dossier

Conformément aux dispositions du Il de I'article R.512-33 Code de I'Environnement, nous portons a votre
connaissance I'implantation d’une nouvelle installation destinée a la réparation d’engins a moteur classée
sous la rubrique 2930 de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de I’'Environnement.
Cette installation modifie le classement du site pour cette rubrique qui passe du régime de déclaration au
régime d’enregistrement.

La modification associée a cette nouvelle installation n’entraine pas de modification du classement
administratif de I’établissement qui reste soumis & autorisation. L'établissement est régi par I'arrété du 2
Février 2009.

Cette installation sera constituée d’un atelier de réparation de véhicules d’occasion d’une surface de 8400 m>.

L'atelier de réparation de véhicule 8 moteur « Factory VO » est soumis a I'arrété du 12/05/20 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins a moteur, y compris les activités
de carrosserie et de télerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement.

RUBrICUe NS tions concernee Ea erlS Seull Regime

2930-1 Réparation et entretien de véhicules et engins a Bat. NF : 8400 m? 5000m? E
moteur, la surface de l'atelier étant supérieure a

5000m?
2930-2 Vernis, peinture, apprét (application, cuisson, B&t. NF: 165 kg/j 100 E
séchage de) sur véhicules et engins a moteur, la kg/jour

guantité maximale de produits susceptible d'étre
utilisée étant supérieure a 100 kg/j

2. Situation administrative

L'usine de Flins est enregistrée comme site & régime d’autorisation au titre des installations classées pour la
protection de I'environnement.

Elle est soumise a I'arrété préfectoral 09-009/DDD du 2 Février 2009 et aux arrétés complémentaires suivants
- Arrété préfectoral complémentaire n°2013114-0003 du 24 Avril 2013

- Arrété préfectoral complémentaire n°2014157-0003 du 06 Juin 2014
- Arrété préfectoral complémentaire n°2016-38823 du 28 Juin 2016



3. Situation administrative

Exploitant Usine Renault Pierre Lefaucheux

Adresse Boulevard Pierre Lefaucheux
78410 Aubergenville Cedex

N° SIRET 41020620500024

Code APE 29102

Signataire de la demande  Jean-Philippe BILLAI

Fonction Directeur du site

Téléphone 0176826200

Mail jean-philippe.billai@renault.com
Contact environnement Elodie MALKA

Fonction Responsable environnement
Téléphone 0176825202

Mail elodie.malka@renault.com

1l. Description de I’établissement et des installations classées

1. Situation de I’établissement

Le site de Renault SNC de Flins est implanté sur les communes d’Aubergenville et de Flins (78).
il est bordé :

- Ausud par la voie ferrée puis 'autoroute A13 ;
- Aunord par la Seine ;
- Alouest par le boulevard Pierre Lefaucheux.

Construite en 1952, I'usine Renault de Flins s’étend sur 237 hectares dont 63 hectares de batis. Les principales
activités du site sont la production de véhicules automobiles (Zoe et Nissan Micra) et de piéces destinées a
d’autres sites de fabrication ou a I'aprés-vente. L’activité s’organise actuellement sur deux équipes.

Les principales étapes de fabrication son:

- L’emboutissage et I'injection plastique ;

- Latolerie;

- Le traitement de surface et la cataphorese ;
- Lapeinture ;

- Le montage;

- Etenfin I'expédition via le centre livreur.



2. Description de Pinstallation classée

a. Présentation du projet

Le projet consistera & implanter, au batiment NF, un atelier de réparation de véhicules automobiles légers et
utilitaires. Un batiment léger sera implanté au sud-ouest de ce batiment. Celui-ci abritera les zones de lavage
et de diagnostic.

Cet atelier aura pour mission de reconditionner des véhicules d’occasion dans un schéma industriel en
assurant un haut niveau de qualité. L’objectif est de prolonger la durée de vie du véhicule d’occasion, de
préserver sa valeur, de réduire le temps d’immobilisation et d’optimiser les codts de remise en état.

e 500 M

Figure 1 : Localisation du futur atelier

b. Description de I'activité

Les véhicules a rénover seront approvisionnés quotidiennement par le Centre Livreur. Ces véhicules seront
issus de réseaux de succursales Renault et autres acteurs commerciaux. Il s’agira de véhicules d’occasion
récents (0-5 ans) en état de fonctionnement nécessitant une simple révision, des changements d’éléments
mécaniques tels que le filtre a air ou les plaquettes de frein ou présentant potentiellement des défauts
d’aspect et en tout état de cause en bon état général.

Uatelier accueillera principalement des véhicules légers, mais sera aussi en mesure de rénover des utilitaires.
Ces véhicules pourront &tre équipés de motorisations thermiques (tous types de carburants), hybrides ou
encore électriques.

lls seront dans un premier temps nettoyés a I'aide d’un jet haute pression, puis d’un portique de lavage a
rouleaux. Ils feront ensuite I'objet d’un diagnostic qui permettra de définir le circuit de retouche et de
commander les piéces nécessaires.

Les véhicules seront stockés sur un parking tampon de 280 places a proximité du batiment. Dans un premier
temps, I'ensemble des véhicules fera I'objet d’une rénovation mécanique incluant le remplacement des pieces
nécessaires suivi d’une révision.



Figure 2 : lllustration de la zone mécanique

En fonction du diagnostic, les véhicules seront envoyés vers la zone de rénovation carrosserie. Cette zone
comportera un espace dédié au débosselage des caisses ainsi que plusieurs cabines de retouche peinture :

- deux cabines de préparations comportant chacune 4 et 2 places (soit 6 places au total) ou auront lieu
les opérations de pongage, sablage et reprise d’apprét si besoin ;

- quatre cabines de retouches courtes « smart repair » de deux places chacune ;
- quatre cabines avec étuve pour les retouches plus lourdes.

Les véhicules seront ensuite entierement nettoyés et préparés en zone cosmétique avant d’étre envoyé en
studio photo pour étre mis en ligne.

Enfin, les véhicules seront envoyés vers un second parking avant d’étre expédiés.

Les premiers tests de rénovation de véhicules auront lieu a partir de juillet 2021. Le démarrage de I'atelier est
prévu en septembre 2021. La cadence sera alors de 120 véhicules par jour en deux équipes, soit un volume
annuel de 30000 véhicules. Il est projeté de mettre en place une troisiéme équipe afin d’atteindre la cadence
journaliére de 180 véhicules, soit 45000 véhicules a I'année, a partir de 2024. ’atelier emploiera un total de
250 personnes.



R e — ~J
- \x\\
[TTTTTITTTTT T e e e ey S .
—f
HJJHJ@M
Zone, ‘E
oSl | e [T llmm
= |1 T
(& s g I
¥ £ = [ - [
i;l;; ¥ .‘f‘ (327 Le < - — 'LMI'.{ !! = ! -.!_
““Zone de | At o ¥
lavage | USSRV EREARURUARY L |
7 Zone mécanique Zone .. Zoneretouche
U APRPRS i carrols's";é' peinture
DO IO WO -riﬁ'
[ i s sy e 1%
;f s [T
- g omg 3’ | =
BN T = p
T dabs e
[ = Hiﬂ::ﬁf'" —5
\ I — e HE L N |

Figure 3 : Organisation de I'atelier Factory VO
c. Equipements

Le batiment NF est alimenté en eau potable et industrielle. Il est également connecté au réseau de chauffage
et d’électricité. Le chauffage du batiment sera assuré par des aérothermes connectés au réseau de chauffage
du site ainsi que par des radians alimentés en gaz naturel.

L’évacuation des eaux est de type séparatif avec un réseau pluvial et un réseau « eaux vannes ». Le traitement
des effluents est détaillé dans le paragraphe lll. 2. b. Rejets aqueux.

La zone de lavage comportera trois aires de nettoyage haute pression et deux portiques a rouleaux et sera
équipée d’un systeme de recyclage des eaux.

La zone diagnostic sera équipée de huit ponts élévateurs et la zone mécanique de 27 ponts élévateurs.

La zone de retouche peinture sera composée de deux aires de préparation, huit cabines peinture (quatre
retouches longues et quatre retouches courtes) ainsi que de deux laboratoires de préparation des teintes.

Un local huile abritera une cuve d’huile moteur neuve de 5m3. Les huiles de vidange seront récupérées dans
une cuve de 5 m3.

L’entrée d’air dans le batiment est assurée par deux Centrales de Traitement d’Air (CTA).



d. Produits utilisés pour le process

Les consultations de fournisseurs sont actuellement en cours pour définir les produits chimiques qui seront
utilisés dans I’atelier. Néanmoins, les principaux produits identifiés a ce jour seront :

- L’huile moteur;

- Du liquide lave-glace ;

- Des peintures pour la retouche ;
- Dessolvants;

- Des produits de nettoyage.

Lensemble des produits qui seront utilisés dans cet atelier seront soumis a la procédure d’autorisation
d’emploi des produits chimiques du site. Avant toute entrée de produits sur le site, la FDS sera communiquée
par le fabricant et sa composition compléte sera transmise aux experts métiers rattachés au département HSE
du groupe Renault. Une fois le produit validé, une autorisation d’emploi sera établie par le technicien produits
chimiques du site. La FDS et I'autorisation d’emploi sont disponibles a tout moment dans la base de données
CHEMIS.

ll. Effets sur ’environnement

1. Impact sur le paysage

Uinstallation sera implantée au batiment NF. Celui-ci est situé & plus de 300 métres des limites de propriétés
du site, a plus de 500 métres des habitations les plus proches et 1 000 m du premier batiment recevant du
public.

LUinstallation est implantée au cceur de I'usine, elle ne génére aucune pollution visuelle.

2. Ea

a. Consommation d’eau

Le premier poste de consommation d’eau sera le lavage des véhicules. L'installation de nettoyage des
véhicules sera concue en circuit fermé et équipée d’un systéme de retraitement afin d’optimiser la
consommation d’eau. Néanmoins, des appoints seront nécessaires pour compenser les pertes par évaporation
et emportement. Cette consommation est estimée a 30,6m?’ par jour pour une production en trois équipes,
soit 7650m3a I'année.

Le second poste de consommation sera liée aux usages sanitaires. Sur la base des consommations connues
lides a cet usage sur le site, celle-ci représente 55,6 L par équivalent temps plein. Avec une organisation en
trois équipes, le volume total annuel est estimé a 3058m?.

Enfin, deux petites machines seront destinées au lavage des outils de peinture. Leur consommation est
considérée comme négligeable.

A titre de comparaison, la consommation annuelle d’eau du site pour I'année 2019 s’élevait a 799048m3.
Cette nouvelle activité entrainerait une augmentation de la consommation d’eau de 1,3%.



b. Rejets aqueux

Les sanitaires, la station de lavage des véhicules ainsi que les machines de nettoyage des outils peinture seront
connectés au réseau d’eaux vannes. Ces effluents feront I'objet d’un traitement en station biologique avant
rejet au milieu naturel. lls seront prélevés et analysés conformément a I'arrété préfectoral en vigueur sur le
site.

Eaux . Station ®
vannes biologique
Eaux . Bassin »| Bassin de ® Rejet géndral
pluviales pluvial décantation o en Seine
Bassin Bassin
accidentel accidentel

Inroduction ¢'es

ndustrielle]

Figure 4 : Schéma de principe des rejets aqueux

Les eaux pluviales seront quant a elles collectées et envoyées vers l'installation de confinement Ii. Elles y
seront stockées dans le bassin pluvial (2200m?3) et réutilisées pour la production d’eau industrielle du site.
L’excédent sera envoyé vers Vinstallation de confinement | ou ils feront I'objet d’une décantation avant rejet
dans le milieu naturel.

Zone de dépotage des huiles :

Une aire de dépotage sera créée pour la livraison de I’huile moteur en vrac et I'expédition de I'huiles moteur
usagée vers les filiéres de traitement adaptées. Cette aire sera isolée du réseau pluvial lors des opérations de
dépotage et d’empotage. Cette aire sera reliée a un séparateur hydrocarbure.

Rejet des eaux d’extinction :

En cas d’'incendie, les eaux d’extinction seront collectées via le réseau pluvial et stockées dans le bassin
accidentel Il de I'usine (1200 m3). Nous aurons également la possibilité de renvoyer ces eaux d’extinction vers
le bassin accidentel | (2200m?3).

3. Sol

Le projet ne nécessite pas d'imperméabiliser de nouvelles surfaces. Les zones prévues pour les parkings ont
déja le méme usage. Le projet nécessite la suppression du batiment NE et la construction d’un batiment léger
pour abriter les zones de lavage et de diagnostic. Ce nouveau batiment n’abritera pas d’activité classée.
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Phase de construction :

Huit fosses d’un meétre de profondeur seront creusées pour la mise en place des équipements de peinture
(cabines, aires de préparation). Les terres excavées seront envoyées en centre de traitement adapté.

La mise en place du batiment léger nécessitera une rénovation de la dalle (actuellement utilisée comme
parking) et I'installation des fondations (deux métres de profondeur).

Phase d’exploitation :

Le sol de I'atelier sera résiné afin de prévenir tout risque d’infiltration en cas d’égoutture.

Les produits chimiques seront placés sur des rétentions compatibles avec leur nature et capacitaires
conformément aux consignes internes et a la réglementation.

Capasita unitaire de
TOUS les récipients
<= 250L

Qul HON

4

Le licuice est-il inlsmmakblz?
iLes lubrfisnts ne sord pas fris

woins £931 3 la plus grsnds

en compie) > Suanees:
du plus grard
£0°% c= Ia capacté totale das résenoins assoiés
o
Capacita totale des Capacité totale des
récipients < 800L racipients < 800L

KON NON

L=< Vol de rétenton = 800 L=<
. récipients Vol total des Capa. tot. récipients
1600 L réc pismis <=4000 L

NOM

e de réenton

AC! tals

Figure 5 : Régle de calcul de volume des rétentions

4. Air
Les principales émissions de I'atelier seront les émissions liées aux opérations de retouche peinture.
Poussiéeres

’ensemble des cabines de préparation et de retouche peinture seront équipées de systéme de filtration dair
au niveau des extractions. Le plénum en partie haute de la cabine assure la répartition de |'air de soufflage
ainsi que la filtration fine. L'air se déplace du haut de la cabine vers le sol. Les filtres au sol (extraction) sont en
fibre de verre, la capacité de rétention est de 3,5 kg/m?, avec une surface de filtration 13 m? par cabine.
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Figure 6 : Exemple de cabine de retouche peinture

Emissions des cabines peinture

Conformément a la politique Renault, les produits de peinture utilisés ne contiendront pas de COV avec
mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ni H341 ou H351.

Chaque cabine sera équipée d’une cheminée d’extraction propre (soit 13 cheminées) afin de permettre une
vitesse d’éjection des gaz supérieure a 8 m/s et assurer la bonne dispersion des effluents gazeux.

Les émissions maximales de COV sont estimées a 45 kg de solvant par jour sur 3 équipes, le flux de COV par
cheminée sera donc inférieur a 2 kg/h. Les cheminées auront une hauteur minimale de 3m, conformément
aux standards Renault.

Les émissions mensuelles de Iinstallations sont donc estimées a 990 kg. Les émissions actuelles du site
s’élévent en moyenne a 42 tonnes par mois. Cette nouvelle activité entrainera donc une augmentation des
émissions de COV du site de 'ordre de 2,4%.

5. Bruit et trafic

Linstallation est implantée au cceur de I'usine et ne génére aucun impact sonore en dehors des limites de
propriétés.

L’approvisionnement quotidien de pieces et de véhicules ainsi que I'évacuation des déchets généreront une
hausse de trafic de I'ordre de 34 camions par jour

Pour référence, I'activité actuelle de I'usine génére un trafic moyen de 400 véhicules par jour.
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6. Déchets

La gestion des déchets sera confiée au prestataire qui assure le collectage et I'élimination des déchets de
I’ensemble du site. Il assure également la tragabilité des expéditions et la conformité des filiéres d’élimination.

Les déchets générés par I'activité seront principalement :

Les piéces hors d’usage remplacées sur les véhicules ;
Les emballages (cartons, plastiques, polystyrénes) liés a la réception des pieces ;
Des chiffons et papiers de marouflage souillés ;
De I’huile de vidange.

Le tri sera réalisé a la source.

Conformément a la politique du Groupe Renault, le traitement des déchets se fera en priorité par valorisation
matiére, puis si, celle-ci n’est pas possible, par valorisation énergétique. L’enfouissement ne sera envisagé
qu’en dernier recours si aucune autre filiére de traitement n’a pu étre identifiée.

Dans le cadre plus global du projet REFACTORY, les synergies possibles avec les autres activités du site seront
également étudiées.

Type | Déchet Code CED , Qté annuelle
DND | Déchets banals en mélange 200301 @ 267,23
DND | Pneus o | 160103 = 218,94
‘DND | Carton/Papier - 150101 164,79 |
DND | Ferraille B 160117 29,93
'DND | Pare-Brise 160120 | 28,13
DND | Parechocs 160119 = 7,22

DD | Huiles devidange 130208* |
DD | Matériel souillé inflammable | 150202* @
DD | Emballagessouillés 150110*
DD | Batterie 160601*
DD | Filtres a huile, gasoil | 160107* 15,76
DD | Liquides de refroidissement | 160114* 8,59 |

Tableau 1 : Principaux déchets prévisionnels & pleine cadence (quantités annuelles)

A pleine cadence (en 3x8), nous estimons que |'atelier devrait générer annuellement :

720 tonnes de déchets non dangereux. Pour référence, I'activité de fabrication de véhicules génere
7989 tonnes de déchets non dangereux (hors déchets métalliques).
295 tonnes de déchets dangereux. L’usine évacue actuellement 2168 tonnes de déchets dangereux a

'année.
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V. Mesures de prévention des risques

1. Organisation interne

La sécurité est organisée par le service APS (Accueil Prévention Sécurité) de I'usine de Flins.

Le service APS est composé de 4 équipes de 6 agents de prévention et protection (ou A2P). Parmi ces agents,
certains sont des pompiers volontaires ou ex-pompiers volontaires en centre de secours. Tous les A2P sont
formés et recyclés régulierement a :

- Lutte contre le feu;

- Sauvetage;

- Portdel’ARI;

- Lutte contre les pollutions ;

- Interventions produits chimiques ;
- Secours a personnes.

Plus de 50% des agents sont également formés sur le cycle technique incendie délivré par le Centre National
de Prévention et de Protection (CNPP). lls assurent les fonctions de sécurité et de sGreté.

Le service APS gére également les inspections internes de sécurité, les permis de feu, le contréle des moyens
de secours et de détection (extincteurs, R.I.A., vannes enterrées, sprinkler), la formation du personnel
(formation EPI sur zone dédiée, formation chargé d’évacuation), et la prévention pour les nouveaux projets.
Les A2P effectuent des manceuvres programmeées.

Le savoir-faire et la compétence de ces équipiers sont assurées au travers de la réalisation d’exercices chaque
trimestre (plusieurs sessions de formation par mois). L’usine dispose d’un POI identifiant divers scénarii et
plans d’urgence. La gestion des alarmes est assurée 24h/24h au PC Sécurité situé au batiment H. Apres
vérification de la pertinence des alarmes, le PC Sécurité a pour mission d’appeler les secours internes et
externes a I'usine. L’alerte aux pompiers de la ville est réalisée par deux lignes téléphoniques rouges testées
tous les jours.

Des formations et des recyclages sont effectuées par les Agents de Prévention et de Protections.

Dans le cadre de ce projet, le POI du site de Flins sera mis a jour.

2. Moyens de lutte incendie

Le service APS dispose d’un fourgon pompe tonne léger (doté d’une pompe 60 m3/h a 10 bars), d’un
générateur hydraulique TURBEX (haut foisonnement 200 m3/min a 10 bars), d’une lance canon et de matériels
divers (ARI, lances, queue de carpe, explosimétre, tenues d’intervention et risque chimique...). Ce matériel est
vérifié régulierement.
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Accueil-Prévention-Sécurité
Moyens de lutte contre les sinistres
Moyens fixes
Incendie
o | réseat (19 km de collectans et B vannes) de 3 bars a 7 hars
* 130 potean Jincendie
o 420 Robimets tncendie Armes
» 500 exitoues
Sprinkler (630 000 m?)
o | résean (40 b de coflecteny er 102 vamses 10 bars
s 2 sources de 1000 0
Moyvens mobiles
2 vélucules d'mtervention de lutte contre le feu
2 véhucules de secours aux victisnes

JOOO extinctenss

Alarme
72000 ponts de detection
113 tableanxde detection

200 bomes phomque

Figure 7 : lllustration des moyens d'intervention sur site
Quatre poteaux incendie sont implantés a proximité immédiate du batiment NF et deux sont situés dans le

périmétre éloigné.
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Figure 8 : Implantation des poteaux incendie

Le batiment NF dispose de 12 RIA répartis sur I'ensemble de sa surface, implantés selon le plan ci-apres.
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Figure 9 : Implantation des RIA

Les cabines de peinture ainsi que le local huiles seront équipées d’un systéme de sprinklage. Le réseau
sprinkler est alimenté par deux sources de 1000m? chacune, une source principale et une source de secours.
En cas de déclenchement, une alarme sera remontée au PC sécurité.

Des extincteurs mobiles seront mis en place dans le batiment en fonction des risques identifiés par zone.

3. Comportement au feu du batiment

Le batiment est constitué d’une structure métallique et les murs de bardage métalliques isolés avec de la laine
minérale. La charpente est également métallique. La couverture est réalisée en bac acier avec isolation
bitumineuse.

Les caractéristiques des matériaux permettent de répondre favorablement aux exigences de l'article 4.2 de
I'arrété du 12 mai 2020.

Par ailleurs, aucun batiment ou installation ne se situe a moins de 10m de I'atelier.
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Figure 10 : Vue aérienne du batiment NF

4. Désenfumage

La surface a désenfumer est de 8400m?2. La surface de désenfumage sur le batiment NF est de 172m?, portant
le taux de désenfumage a 2,04%.

La commande d’ouverture du désenfumage est localisée a I'extérieur du batiment, sur la fagade ouest.

5. Accessibilité

L'atelier de réparation de véhicules sera accessible via les voies de circulations internes au site (voir
photographie aérienne figure 10).
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6. Identification des zones de risque
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Figure 11 : Plan de localisation des risques

Conformément a larticle 4.2 de I'arrété du 12 mai 2020, I'atelier pouvant accueillir des véhicules
électriques, hybrides, & gaz naturel ou encore gaz de pétrole liquéfié, la zone mécanique sera considérée
comme une zone a risque. Aucune réparation ne sera effectuée sur les batteries de véhicule électrique. En
aucun cas elles ne seront ouvertes. Néanmoins, des échanges standards de batterie compléte pourront étre
réalisés. Les batteries défectueuses seront envoyées vers le CERBF (Centre Expert de Réparation des Batteries
de Flins). Aucun stockage ne sera fait dans l'atelier. Dans le cas ou une batterie présenterait un défaut
entrainant une surchauffe, celle-ci serait placée en immersion dans un bac dédié avant son évacuation.

Aucun remplissage de carburant ne sera effectué dans I'atelier.

Au niveau des cabines de préparation et de retouche peinture, des aspirations seront mises en place
pour prévenir la création de zones a atmosphére explosive. Un défaut ou dysfonctionnement de la ventilation
entrainera l'arrét automatique de I'air comprimé sur les pistolets de peinture. Les cabines de retouche
peintures seront néanmoins classées en tant que zone a risque en raison de I'emploi de produits chimiques
inflammables.

| 3 ] Les laboratoires de préparation de peinture ainsi que les cabines de retouche seront considérés
comme des zones a risque en raison du stockage et de I'emploi de substances ou mélanges inflammables. Elles
seront équipées de sprinklage.

4 Le principal stockage de produits chimiques sera le local de stockage des huiles. Celui-ci sera équipé
de sprinklers.
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Formulaire d’appréciation du caractére substantiel d’'une
modification apportée a une installation classée pour la protection
de I’environnement au sens du R.181-46 du code de I’environnement
hors éolien (cf guide spécifique)

Ce formulaire doit étre annexé :

e au «Porter a connaissance» prévu par larticle L.181-14 du Code de
I’environnement ;

« a I'éventuel cerfa n°14734*03 relatif a une demande d’examen au cas par cas
préalable a la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale prévu par
I'article R.122-3 du Code de I’environnement

L’ensemble de ces documents (formulaire, Porter a connaissance et éventuel cerfa
n°14734*03 avec ses annexes) est déposé simultanément auprés de 'unité départementale
de la DRIEE compétente territorialement.

I. Caractérisation de la modification

A remplir par I'exploitant
1.1. Informations relatives a I’exploitant

Dénomination ou raison sociale :

SNC

Nom, prénom et qualité de la personne habilitée a représenter la personne morale :

BILLAI Jean-Philippe

RCS/SIRET :

41020620500024

Nom et adresse du site :

Usine Renault Flins
Boulevard Pierre Lefaucheux
78410 AUBERGENVILLE CEDEX

Formulaire d’appréciation du caractére substantiel d’'une modification apportée & une ICPE 1/11



1.2. Description sommaire de la modification

La modification consiste t'elle :

OUIl |NON Précisions

En la création d’'une Si oui, préciser la nouvelle activité :
nouvelle activité O X
permanente (pas un
simple changement de
rubrique lié a I'évolution
d'une activité existante) ?
En une augmentation de Si oui, préciser les rubriques ICPE concernées et les
capacité, dans l'unité de [0 |modifications de capacités dans l'unité de mesure de ces
mesure de la nomenclature rubriques :
ICPE (les rubriques sans 2030-1 -
seuil ne §ont Eas - Bat. RA : 4 000 m2 (installation existante)
concernees) - Bat. NF : 8400 m2 (projet)

2930-2:

- Bat. NF : 165 kg/j (projet)
En une augmentation de Si oui, préciser la surface concernée, I'usage des sols actuels et
surface ayant un impact O [X] |son usage projeté :

sur l'usage du sol au-dela
des limites précédentes de
I'exploitation ?

Si la réponse est non a ces trois questions, poursuivre néanmoins le remplissage du formulaire.

Ces informations pourront en effet étre utiles a linspection des installations classées pour
identifier la bonne procédure a mettre en oeuvre.

Formulaire d’appréciation du caractére substantiel d'une modification apportée a une ICPE
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I.3. Analyse de la modification au regard de [I'article R.122-2 du code de

I’environnement

L'objectif de cette partie est d’'examiner la nécessité de réaliser une évaluation environnementale
ou un examen au cas par cas sur la seule base de l'article R. 122-2 (cas 1° du | du R. 181-46),
sans se prononcer sur la substantialité de la modification. Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer

sur le tableau annexé a l'article R.122-2 du e I'environnement.

Rappel : Si le projet est soumis & la fois & examen au cas par cas et a évaluation
environnementale systématique au titre du tableau annexé au R.122-2, alors le projet est soumis

a évaluation environnementale systématique.

Le projet de modification (une seule réponse possible) :

O est soumis a évaluation environnementale systématique pour au moins
une rubrique du tableau du R122-2 du code de I'environnement.

- Le projet de modification
nécessite la réalisation d'une
évaluation environnementale

- passer a I’étape 1.4

O est soumise & un examen au cas par cas pour au moins une rubrique du
tableau annexé au R122-2 du code de I'environnement.

- Remplir le Cerfa 14734*03
et 'annexer au présent
formulaire

- passer a I’étape 1.4

® n'est soumise ni a évaluation environnementale, ni & un examen au cas
par cas au titre du tableau annexé au R122-2 du code de I'environnement.

- passer a I’étape 1.4

Formulaire d'appréciation du caractére substantiel d’'une modification apportée a une ICPE
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1.4. Analyse des dangers ou inconvénients induits par le projet modification

L'objectif de cette partie est d'examiner la substantialité de la modification au regard des dangers
ou inconvénients induits par la modification (cas 2° et 3° du R. 181-46).

Dans cette partie, si I'analyse d’un seul critére mentionné par « ** » améne a cocher la
case « oui », la modification doit étre considérée comme substantielle.

Pour les autres « oui », il est attendu de I'exploitant de justifier que les dangers et inconvénients
nouveaux ne nécessitent pas de nouvelle procédure d’autorisation.

OUI| NON Précisions attendues

K& mlllelu rece’pteLir (alr, Projet situé dans le périmétre de protection du captage d'eau
eau, .S.O.",") pr.ese.r] & Tk O potable d'Aubergenville
sensibilité particuliere

_Emissions || 'augmentation des rejets Préciser les paramétres concernés et le pourcentage

industrielles |est supérieure & 10 % en| [] | [X] |d’augmentation des rejets pour chacun d'entre eux.
glfx part .ra.‘t’.p?” a léde L'ensemble des impacts environnementaux sont détaillés dans le

mpact nuaie dossier de porter a connaissance.
L'extension conduit a une Préciser I'étendue de Il'extension et les enjeux de
consommation d’espaces| [] consommation d’espaces naturels et forestiers.
naturels et forestiers
Extension
géographique

Pour les installations de Préciser le pourcentage de prolongation de durée totale
stockage de déchets ou| [] (ie  dernieres  modifications non  substantielles

Prolongation
de la durée
de fonction-
nement

des carrieres, la
prolongation est
supérieure a 10 % de la
durée initiale
d’exploitation (attention a
bien prendre en compte
le R.181-49)

comprises) par rapport a
d'autorisation compléte.

la derniéere procédure

Formulaire d’appréciation du caractére substantiel d’'une modification apportée a une ICPE
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OUI| NON Précisions attendues
¥ | . modificafion ou Si oui, modifjcatfon sut?stantielle nécess{tqnt une
fevtension cofsiste & O | X |nouvelle auiorlsatlon'enwronnementale + joindre le
traiter des déchets cerfa 1473403 rempli
dangereux dans une 3 .
Nature ou | installation autorisée ~ Passerala partio 1.5
origine des uniguement pour des
déchets pour déchets non dangereux
les ou inertes **
installations :
de traitement EVOI[.Jt'.o,n du . _volume
de déchets d’activité, de l'origine des| ] | Xl
déchets et/ou des
capacités de traitements
des déchets
R ppoditeatian de | Si oui, modif_icat_ion supstantielle nécessi_ta_nt une
nature des effluents | nouvelle autorlsatlon_env:ronnementale + joindre le
) - cerfa 14734*03 rempli
épandus
- Passer a la partie 1.5
Epandages Plus de 10t d'azote seront Préciser les nouvelles parcelles concernées et les
épandus sur de nouvelles| [] | [X] |apports associes.
parcelles  dédiées a
I'épandage
La modification est un Détailler le produit utilisé (joindre les fiches de données
changement de nature| [] et de sécurité) ainsi que les dangers et inconvénients
des produits utilisés associes.
dans un processus de
fabrication
Nouvelle
rubrique /
activité OU
modification
d’une activité |L@ modification est une Détailler I'évolution de la nature des produits fabriques
existante | €volution de la nature des| [] | [ |ainsi que les dangers et inconvénients associes.
produits fabriqués ou du
processus de fabrication

Formulaire d'appréciation du caractére substantiel d’'une modification apportée & une ICPE
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OUI| NON Précisions attendues

La modification ou Préciser les rubriques concernées.

'extension fait rentrer| []

I'établissement d'un

Seveso seuil bas vers un

Seveso seuil haut

**  Accroissement  de Si OL;;, motd/ﬂcatt!on sub'st’?ntlelle tl’;ZCiSSI.ta'n; unle

létendue  géographique O Zg;lf;eﬁl 7;2*%2’52 ;gnli environnementa joindre le

des zones d'effets létaux P

ou irréversibles % .

concernant des zones - Passer a la partie 1.5

urbaines ou a urbaniser

St

*% A croissement de la Si 0(;;, mt)tdll‘_lcatt!on suvl?stangfrl,lsm r;eecism.toaing unle

classe de probabilité R F gggf;e 13722’*%?2;3”” environn a jindle e

et/lou la classe de P

cinétiqgue des effets hors R -

Site P — des - Passer a la partie 1.5

zones urbaines ou a

urbaniser **

Accroissement de Préciser les phénoménes dangereux concernes, leur
Seveso  |pgtendue  géographique | [ probabilité et leur intensité ainsi que I'étendue des

des zones d'effets létaux nouvelles zones d'effet.

ou irréversibles vers des

zones inoccupées et

interdites a I'urbanisation

Accroissement de la Préciser les phénoménes dangereux concernes, leur

classe de probabilité des| [] nouvelle probabilité et leur intensité ainsi que I'étendue

risques accidentels vers
des zones inoccupées et
interdites a I'urbanisation

des zones d’effet initiales.

Formulaire d'appréciation du caractére substantiel d’une modification apportée & une ICPE
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OUI|NON Précisions attendues
La modification prévoit Détailler l'augmentation de capacité pour chaque
une augmentation de|[] | [X] |rubrique concernée depuis la derniére procédure
capacité d'une activité compléte d'autorisation :
d'une méme rubrique
soumise a autorisation ou - en % des capacités autorisées ;
enregistrement. - en % du seuil de la rubrique concernée.
Extension de
capacité
Pour les installations Détailler [l'activité concernée, la consommation de
classées au titre de la| ] solvants en t/an actuelle et projetée, et I'augmentation
rubrique 1978 des émissions de composés organiques volatils projetée
installations et activités
utiisant des solvants
. organiques, la
Atteln!e de modification entraine
seuils

quantitatifs

l'atteinte d'un des seuils
listés par l'arrété du 13
décembre 2019
(voir annexe 1)

Si I'examen de la substantialité dans cette partie conduit a considérer la modification
substantielle et que la modification n'est pas soumise a évaluation environnementale
systématique (partie 1.3), alors il convient de réaliser un examen au cas par cas et
d’annexer le cerfa 14734*03 au présent formulaire.
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1.5. Positionnement de I’exploitant sur la nature de la modification

L'objectif de cette partie est de se positionner d'une part sur le caractére substantiel de la
modification et d’autre part sur la nécessité de réaliser ou non une évaluation environnementale.

Aide au positionnement :

Dans la partie 1.4, si au moins un critére d’examen conduit a considérer la modification comme

substantielle (avec « ** 5 ou non), alors la modification est substantielle au sens du R.181-46 du

code de I'environnement.
Une évaluation environnementale est requise :
e soit de maniére systématique au titre du tableau annexé au R.122-2 ;
soit suite a I'examen au cas par cas (cerfa 14734*03 annexé au présent formulaire) réalisé
au titre du tableau annexé au R.122-2 ou réalisé en raison du caractére substantielle de la
modification.
Positionnement :
L'exploitant considére que le projet de modification est :

O notable et substantiel nécessitant une évaluation environnementale : une nouvelle
autorisation environnementale est nécessaire avec étude d'impact et enquéte publique.

- Un pré-cadrage de la procédure avec I'inspection des installations classées est conseillé
en amont du dépét du dossier de demande d’autorisation environnementale.

O notable et substantiel ne nécessitant pas d’évaluation environnementale : une nouvelle
autorisation environnementale est nécessaire avec étude d'incidence et consultation du public.

- Un pré-cadrage de la procédure avec I'inspection des installations classées est conseillé
en amont du dépoét du dossier.

O notable mais non substantiel nécessitant une évaluation environnementale.

- Un échange avec l'inspection des installations classées pour identifier la procédure qui
portera I’évaluation environnementale.

La modification peut entrainer la modification de certains articles de l'arrété préfectoral encadrant
I'exploitation.

- Remplir la partie II.
® notable mais non substantiel ne nécessitant pas d’évaluation environnementale : une
nouvelle autorisation environnementale n’est pas nécessaire mais la modification peut entrainer la

modification de certains articles de l'arrété préfectoral encadrant I'exploitation.

- Remplir la partie II.
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Q

Il. Proposition de nouvelles prescriptions nécessaires
I’encadrement de ’activité

A remplir par 'exploitant
(remplir autant de feuillets que nécessaires)

Article de l'arrété préfectoral encadrant I'exploitation Nouvelle rédaction de l'article
a modifier ou nouvel article
Liste des installations classées 2930-1:

- Bat. RA : 4 000 m2
- Bat. NF : 8400 m2
2930-2

- Bat. NF: 165 kg/j
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lll. Positionnement de I'inspection des installations classées

Partie réservée a l'inspection des installations classées
L'inspection des installations classées considére que le projet de madification est :

O notable et substantiel nécessitant une nouvelle autorisation environnementale avec étude
d’impact (obligation de réaliser une évaluation environnementale).

O notable et substantiel nécessitant une nouvelle autorisation environnementale avec étude
d’incidence.

O notable mais non substantiel nécessitant une modification de P'arrété préfectoral
encadrant I’exploitation de l'installation.

O notable mais non substantiel ne nécessitant pas de modification de I'arrété préfectoral
encadrant ’exploitation de l'installation.

Remarque : si un Cerfa 14734*03 a été déposé, une décision explicite a l'issue de la procédure
de cas par cas sera rendue.

Commentaires :
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ANNEXE 1 - Seuils listés par I'arrété du 13 décembre 2019

Une augmentation de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne
journaliére, par une installation existante lorsque cette derniére fonctionne dans des conditions
normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d'arrét et d'entretien de
l'équipement, est considérée comme une augmentation importante® si elle entraine une
augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure :

a) A 25 % pour les installations exercant les activitts et ne dépassant pas les seuils de
consommation listés dans le tableau ci-dessous, ainsi que pour les installations exergant d'autres
activités soumises au présent arrété et dont la consommation est inférieure & 10 tonnes par an :

Seuil de
consommation
de solvants en

tonnes/an
1 | Impression sur rotative offset & sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant est supérieure a 15 t/an <25
3 Autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant est <25
supérieurs 3 15 than
Nettoyage de surace a I'side de composés organiques volatils @ mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques

4 volatils halogénés 3 mentions de danger H341 ou H351, au sens du réglement (CE) n* 127212008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre <5
2008 relatif 3 la classification, 3 I'étiquetage et 3 lemballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le réglement (CE) n* 1907/2006, lorsque la consommation de solvant est supérieure a 1 tlan

§ | Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant est supérieure a 2 tfan <10

8 Autres revétements, y compris le revétement de métaux, de plastiques, de textiles (autres que limpression sérigraphique en rotative), de feuilles et de <15

papier, lorsque la consommation de solvant est supérieure a 5 tfan

10 | Revétement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant est supérieure a 15 t'an <25

Revétement du cuir, lorsque la consommation de solvant

13 £z g <25

est supérieure @ 10 t'an

16 | Revétement adhésif, lorsque |a consommation de solvant est supérieure 3 5 tfan <15

17 | Fabrication de mélanges pour revétements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant est supérieure a100tan <1000

b) A 10 % pour toutes les autres installations.

1 Lorsqu'une augmentation importante est réalisée, elle est préalablement portée a la
connaissance du préfet en tant que modification notable au sens de l'article R. 512-54 (ll) du code
de I'environnement en mentionnant les activités relevant de la rubrique n° 1978 sur lesquelles elle
porte.

Formulaire d'appréciation du caractére substantiel d’une modification apportée a une ICPE 11/11






