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AMENAGEMENT DU SITE 
Le site est composé d’une parcelle de 2 430 m² qui sera agrandie sur sa partie Est pour atteindre une surface de 2 950 m². 
Il accueille à ce jour différentes installations répartie sur le site : 
- Installations initiales du site 
o Un groupe froid pour le refroidissement hydraulique ; 
o Un local technique ; 
o Un local groupe hydraulique pour la compression et armoire électrique ; 
o Un conteneur avec un compresseur ; 
o Un stockage tampon d’hydrogène haute pression 975 bar (800 l) et un stockage tampon d’hydrogène moyenne pression 500 bar (800 l) situés dans le conteneur de compression ; 
o Un stockage d’hydrogène moyenne pression 500 bar (1400l) situé à l'extérieur du conteneur ; 
o Une zone de distribution 350/700 bg – 60 g/s (borne de distribution voiture) ; 
o Une zone de distribution 350 bg – 120 g/s (borne de distribution bus) ; 
o Une zone de stockage des semi-remorques ; 
o Un bassin de récupération et d’infiltration des eaux pluviales de 172 m3 ; 
o Deux cadres de stockage d’azote servant pour la maintenance et le pilotage des installations. 

- Installations rajoutées en 2019 (en bleu sur la figure ci-dessous) : 
o Un stockage tampon moyenne pression 500 b (1 400 l) situé à l'extérieur du conteneur ; 
o Un compresseur moyenne pression avec sa centrale hydraulique (compresseur bus). 

Aucune installation ne sera rajoutée dans le cadre du présent projet. Seuls : 
- les stockages d’hydrogène seront modifiés, 
- une nouvelle voie imperméabilisée sera créée, 
- la clôture à l’Est du site sera déplacée. 
 


