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Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES YVELINES

Direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de I'énergie d’ile de France
Unité départementale des Yvelines

Arrété préfectoral d'autorisation environnementale n°2017-44553
relatif 4 ’exploitation d’une installation de traitement de surface située 11, rue de Rouen # Porcheville

par la société ERMELEC

Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de 1’Ordre National du Mérite

Vu le code de I’environnement et notamment son titre VIII du livre ler;
Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu Parrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de 'environnement soumises d autorisation ;

Vu I'arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations clas-
sées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation ;

Vu "arrété du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises & autorisation au titre de la
rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées

Vu la demande du 18 septembre 2016 complétée le 3 avril 2017, présentée par Monsieur Bruno MAILLET, en
qualité en qualité de président du directoire de la société ERMELEC dont le siége social est situé a Porcheville - 11
rue de Rouen, a I’effet d’obtenir l'autorisation d'exploiter une ligne de tréfilage et zingage électrolytique en continu
située & la méme adresse. A cet effet, le pétitionnaire a présenté une demande d’autorisation, comprenant une étude
d’impact, au titre de la législation des installations classées pour la protection de I’environnement, pour les activités
suivantes :

Activité soumise i autorisation :

2565-2-a : Revétement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage,
attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, a I’exclusion
du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la
rubrique 2563 - 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en ceuvre de cadmium ni de cyanures, et a I’exclusion
de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : a) Supérieur a 1500 I (volume : 9700 litres) ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18 a
R.181-32 du code de ’environnement ;

Vu la décision en date du 18 mai 2017 du président du tribunal administratif de Versailles, portant désignation du
commissaire-enquéteur ;

Vu 'arrété préfectoral en date du 22 mai 2017 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique pour une durée de
31 jours du 19 juin 2017 au 19 juillet 2017 inclus sur le territoire des communes de Porcheville, Limay,
Guitrancourt et Issou ;

Vu I'accomplissement des formalités d’affichage de I’avis au public réalisé dans ces communes ;
Vu ’avis de I’ Autorité Environnementale en date du 29 mai 2017 ;
Vu les publications en date des 30 et 31 mai 2017 et 20 et 21 juinI 2017 de cet avis dans deux journaux locaux ;

Vu I’avis émis par le conseil municipal de la commune d’[ssou ;
|
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Vu le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur regu le 18 septembre 2017 ;
Vu ’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

Vu le rapport et les propositions en date du 6 novembre 2017 de I’inspection des installations classées ;

Vu I’avis en date du 12 décembre 2017 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu;

Vu le projet d’arrété transmis au demandeur par courrier du 18 décembre 2017 ;

Vu le courrier électronique du demandeur en date du 26 décembre 2017 mentionnant 1’absence de remarque sur le
projet d’arrété ;

Considérant que les consultations effectuées n’ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet initial
et que les mesures imposées d ’exploitant sont de nature a prévenir les nuisances et les risques présentés par les
installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies,

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :



1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

1.1.1 Exploitant titulaire de I’autorisation

La sociét¢é ERMELEC dont le siége social est situé & Porcheville (78) est autorisée, sous réserve du respect des
prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de Porcheville, au 11 rue de
Rouen, les installations détaillées dans les articles suivants.

1.1.2 Installations non visées par la nomenclature ou soumises # déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
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avec une installation soumise a autorisation a modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette
installation, conformément a I’article L.181-1 du code de ’environnement.

1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des instatlations
classées ou par une rubrique de [a nomenclature loi sur I’ean

Rubrique | Régime(*)| Libellé de la rubrique (activite) | +or® 0o | CTUEM€ 4 | oyt gy eritire | Volume autorisé
Revétement métallique ol
traitement (nettoyage, décapage,
onversion dont phosphatation,
olissage, attaque  chimique,
ibro-abrasion, etc.) de surfaces
L}uelconques par voi  Bains de
2565.2a A I|électrolp,/tiqur-:. ou chimique, a trzitement de | Volume 1500 litres Y =9 700 litres
‘exclusion du nettoyage, surface
Idégraissage, décapage de surfaces
visés par la rubrique 2564 et du
nettoyage-dégraissage visé par la
: rubrique 2563 |
Production industrielle ParL cte de recuit
2561 DC  ltrempe, recuit ou revenu da d
X . u fil
métaux et alliages. i R
Travail mécanique des métaux et  Travail .
alliages imécanique du| Puissance Su %t_cil_satl,_ekw g::: § ; igg t&
2560.B2 DC B : Autres installations que cellesI fil (brossage, totale p o ’
isées au A rraﬁ{;gtg)l eet de| installée infa 1500 KW Pt = 244 kW
If'uIatiéres Quanlutc M. 2 Qtotale= 23 ¢
44412 | D Liquides comburants catégories 1,premiéres, fota ?bl superieure a 2 t
’ | 2ou3. ains el susc’e.ptl | — et . (essenticllement de
{ A d’étre inférieure a 50t . . .
I i riechets résente I’acide nitrique)

(™) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contréle périodique prévu par ’article L
512-11 du CE)** ou NC (Non Classé)

(**) En application de I’article R. 512-55 du code de I’environnement, les installations DC ne sont pas soumises a
l'obligation de contrdle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une

installation soumise au régime de l'autorisation ou de I’enregistrement



1.2.2 Situation de I’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles
Porcheville 000 AK7 et AK124
zone Ulb

1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

1.3.1 Coaformité

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées,
ameénagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

1.4 GARANTIES FINANCIERES
1.4.1 Objet des garanties financiéres

Conformément au paragraphe IV de I’article R.516-2 du code de I’environnement, le montant des garanties

financiéres est établi compte tenu des opérations suivantes :

Le montant des garanties financiéres est établi conformément a I’arrété ministériel du 31/5/2012

- La mise en sécurité du site de ’installation en application des dispositions mentionnées aux articles R.512-39-1
et R. 512-46-25.

- Les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d’une garantie
additionnelle & constituer en application des dispositions de I’article R.516-2 VL.

1.4.2 Etablissement des garanties financiéres

La détermination des garanties financiéres a été effectuée conformément a 1’arrété du 31 mai 2012 relatifs aux
modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financiéres pour la mise en sécurité des
installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution
des sols et des eaux souterraines.

Ce montant estimé s’éléve a 69 574 k€, Ce montant étant inférieur au montant libératoire fixé le décret du 7 octobre
20135, la société n’est donc pas tenue de constituer ces garanties financiéres.

1.4.3 Actualisation des garanties financiéres

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de I'environnement, l'exploitant est tenu d'actualiser
le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode
d’actualisation précisée & I’annexe II de I’arrété ministériel du 31 mai 2012 au montant de référence pour la période
considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TPO1 et la valeur du
taux de TVA en vigueur a la date de la transmission.

1.4.4 Modification du montant des garanties financiéres

L’exploitant informe le préfet, dés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant 4 une modification du montant
des garanties financiéres.



1.4.5 Absence de garanties financiéres

Outre les sanctions rappelées 4 [’article L516-1 du code de I’environnement, l'absence de garanties financiéres peut
entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre
des modalités prévues a l'article L.171-8 de ce code. Conformément a Farticle L.171-9 du méme code, pendant la
durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer a son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

1.4.6 Appel des garanties financiéres

En cas de défaillance de 1’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

* lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
installations soumises i garanties financiéres,

» ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises & garanties financiéres
lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter I'environnement.

¢ pour la mise en sécurité de I’installation s en application des dispositions mentionnées & I’article R.512-39-1
(ou R.512-46-25 pour I’enregistrement) du code de I’environnement.

* pour la remise en état du site suite 4 une pollution qui n’aurait pu étre traité avant la cessation d’activité.

Le préfet appelle et met en ceuvre les garanties financiéres en cas de non exécution des obligations ci-dessus :

* soit apres mise en jeu de la mesure de consignation prévue a l'article L. 171-8 du code de I'environnement,
c'est-a-dire lorsque l'arrété de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés a
{’exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;

* soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a I'encontre de I’exploitant ;

* soit en cas de disparition de ’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou
du décés de ’exploitant personne physique.

1.4.7 Levée de I’obligation de garanties financiéres

L’obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financieres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été normalement
réalisés.

Ce retour 4 une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux
articles R. 512 39-1 4 R. 512-39-3 et R. 512-46-25 a R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui
établit un procés-verbal constatant la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des communes
intéressées.

En application de I'article R. 516-5 du code de I’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
I'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de 'obligation
de garanties financiéres.

1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
1.5.1 Modification du champ de I’autorisation

En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de I’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut
demander une adaptation des prescriptions imposées par 'arrété. Le silence gardé sur cette demande pendant plus
de deux mois a compter de I'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de l'autorisation est
soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en ceuvre ou de son exploitation.



Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa réalisation,
par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des
prescriptions complémentaires ou adapte 'autorisation dans les formes prévues a l'article R.181-45.

Mise a jour des études d’impact et de dangers :

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
I’article R.181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulieres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par |’exploitant.

1.5.2 Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents,

1.5.3 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

1.5.4 Changement d’exploitant

En application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de I’autorisation
est transféré a une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui
suivent ce transfert.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéfi-
ciaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un
mois.

1.5.5 Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de I’article R. 512-74 du code de I’environnement, pour I’application des articles R.
512-39-1 aR. 512-39-5, I’'usage & prendre en compte est le suivant : activités industrielles.

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet Ia date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment ;

e ['évacuation ou I'élimination des produits dangereux, celle des déchets présents sur le site ;

e des interdictions ou limitations d'accés au site ;

* la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article ou conformément a I’article R. 512-39-2 du code de ’environnement.



1.6 REGLEMENTATION
1.6.1 Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous {liste non exhaustive):

Dates Textes

Arrété du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises a l'obligation de
31/05/12 |constitution de garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de
l'environnement

Arrété du 15/12/09 modifié fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles R, 512-33

At « R. 512-46-23 » et R. 512-54 du code de I'environnement

Arrété du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

29/07/05 mentionné a 'article 4 du décret n®2005-635 du 30 mai 2005

Arrété du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les

23/01/97 installations classées pour la protection de I'environnement

Arrété du 11/03/10 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour

Al certains types de prélévements et d'analyses a l'émission des substances dans I'atmosphére

Arrété du 31/01/08 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et des

31/01/08 transferts de polluants et des déchets

1.6.2 Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
I"urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,

e des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
2.1.1 Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception {'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en loutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour I'utilisation rationnelle de 1’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

2.1.2 Consignes d’exploitation

L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour ’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arréte.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou mati¢res consommables utilisés de mani€re courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
2.3.1 Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

2.3.2 Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le controle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur periphérie font {'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant.

2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement.
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Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées,

2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION

2.6.1 Récapitulatif des documents tenus a la disposition de ’inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

le dossier de demande d'autorisation initial,

les plans tenus a jour

les récepissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises i enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arréte ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus a la disposition de I’inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Ce dossier est tenu en permanence 2 la disposition de I’inspection des installations classées sur le site.

2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’ INSPECTION

2.7.1 Récapitulatif des documents a transmettre a I’inspection

L’exploitant transmet a I’inspection les documents suivants :

Articles Documents & transmettre Périodicités / échéances
3 mois avant la fin de la période {ou tous les 5 ans},
ARTICLE _— . . . .
143 Actualisation des garanties financiéres ou avant 6 mois suivant une augmentation de plus de
o 15% de la TPOI
ARTICLE . . Trois mois avant la date d'échéance du document
Renouvellement des garanties financiéres e e
1.4.3 prévu a l'article 1.5.3.
ARIT;C]LE Modification des installations Avant la réalisation de la modification.
ARIT:.I’CSLE Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d’activité
ARTICLE Déclaration des accidents et incidents Ce I:apport fest transrr}is sous 15 jours a l'inspection
2.5 des installations classées
ARTICLE . . Un an au maximum aprés la mise en service de
923 Autosurveillance des niveaux sonores Pinstallation.




3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

3.1.1 Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et |’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a [’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
I"efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent éire congues, exploitées et entretenues de maniére :

- a faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre privilégiés pour
I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de s'assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement & une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus a la disposition de
l'inspection des installations classées.

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs...

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concemées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer, en
marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage a I’air libre est interdit a I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité.

3.1.2 Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entrainé des
rejets dans ’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont consignés dans un
registre.

3.1.3 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |’établissement ne soit pas a P'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.
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3.1.4 Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :

* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

* Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en
cas de besoin,

* les surfaces oli cela est possible sont engazonnées,

* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

3.2 CONDITIONS DE REJET
3.2.1 Dispositions générales

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & 1"atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché & 1’atmosphére, est congue de fagon
a favoriser au maximum [’ascension des gaz dans [’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de 1’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives & I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
apres, doivent étre ameénagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants & I’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrété,
sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d’organismes extérieurs a
la demande de I’inspection des installations classées.

3.2.2 Conduits et installations raccordées

= -
- de. InstaIlatnP ns Puissance ou capacité Combustible Autres caractéristiques
conduit raccordées
aucun Dépoussiéreur Ventilateur de 5,5kW / Rejets internes dans le Hall 3
Hotte aspirante
aucun sur le Filtre a charbon actif de / Rejets apres épuration dans
traitement des traitement des fumées lehall 3
recuits
- A Tour de lavage des gaz
cheminée | Laveurdegaz | Aspiration de 10 000 m3/h / D R e bais

3.2.3 Conditions générales de rejet




Hauteur Diamétre Rej et = fur‘nees Débit nominal en | Vitesse mini d’éjection
des installations
enm enm . Nm3/h en m's
raccordées
Conduit N° | 8,5 0,4 Laveur chaine TS 10 000 11

Le débit des effluents gazeux est exprimé en metres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
tempeérature (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour
les installations de séchage ou les résultats sont exprimés sur gaz humides.

3.2.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des
flux de polluants rejetés

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rapportes a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs)

Polluant Rejet direct (en mg/Nm3)
Acidité totale exprimée en H 0,5
alcalins, exprimés en OH 10
SO 100
NOx, exprimé en NO: 200
Cr total 1
Zn 0,2

Les valeurs limites s'imposent 4 des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a partir
d'une production journaliére.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures .

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété.

Deux mesures de concentration en Cr VI dans les rejets atmosphériques, en plus des paramétres listés ci-dessus,
seront réalisées a des périodes distinctes la premiére année de fonctionnement de 1’installation. Le résultat de ces
mesures sera transmis & ’inspection des installations classées.




4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L'implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et I'exploitation de 1’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

4.1.1 Origine des approvisionnements en eau

I - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

I - Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé joumnellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100
m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et consultable par ’inspection des installations classées

L’installation de traitement de surface est autorisée a prélever les quantités maximales d’eau définies ci-dessous :

Point de prélévement Quantité annuelie maximale

Réseau public 500 m?

4.1.2 Consommation spécifique

I - Les systémes de ringage doivent étre congus et exploités de maniére a obtenir une consommation d'eau
spécifique, rapportée au métre carré de la surface traitée, dite « consommation spécifique », la plus faible possible.
L'arrété préfectoral d'autorisation fixe la consommation spécifique d'eau maximale de I'installation.

Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
* les eaux de ringage ;
* les vidanges de cuves de ringage ;
* les éluats, ringages et purges des systémes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des
effluents ;
* les vidanges des cuves de traitement ;
* les eaux de lavage des sols ;
* les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
*  |es eaux de refroidissement ;
* les eaux pluviales ;
* les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.

On entend par surface traitée la surface immergée (piéces et montages) qui participe a I'entrainement du bain. La
surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des
quantités de métaux utilisés, de I'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé.
La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de ringage.
Il y a une fonction de ringage chaque fois qu'une piéce quitte un bain de traitement et doit subir un rin¢age (quel
que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce ringage}.



IL. - La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 2 litres par métre carré de surface traitée et par fonction
de ringage.

L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de son installation, sur une période représentative
de son activité. Il tient a disposition de I'inspection des installations classées le résultat et le mode de calcul de cette
consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul,

4.1.3 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélévement

4.1.3.1 Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement. Un dispositif anti-retour est positionné
sur I’alimentation du hall 3 ot se trouve la chaine de traitement de surface.

L’alimentation en eau du procédé est munie d’un dispositif susceptible d’arréter promptement cette alimentation.
Ce dispositif doit étre proche de I’installation, clairement reconnaissable et aisément accessible.

L’usage du réseau d’eau d’incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d’entretiens ou de maintien or gel du réseau.

4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
4.2.1 Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I’article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et
le milieu récepteur.

4.2.2 Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration inteme avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

4.2.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux a I’intérieur de 1’établissement sont aériennes.



4.2.4 Protection des réseaux internes a 1’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

4.3.1 Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :...
* les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées par le procédé ;
* les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,...

* les effluents aqueux usés qui comprennent les bains usés de la chaine de zingage en continu qui seront
stockés dans une cuve sur le site puis envoyés en destruction en centre agréé et la solution de lavage de gaz
usagée collectée en pied de cuve et envoyée 2 fois par an pour destruction en centre agréé également.

4.3.2 Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de ['établissement ou
celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

Les eaux de préparation de procédé (quelques m*an), issues des adoucisseurs et de l'osmoseur, n'ont aucun contact
avec le procédé. Elles sont rejetées dans le réseau des eaux pluviales de 1’établissement.

4.3.3 Entretien et conduite des installations de traitement

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de I'obturateur,

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité & la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées.



4.3.4 Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par 1'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milien récepteur o o
iy ] .t N°1 Ne 2
codifié par le présent arrété
Nature des effluents Eaux usées Eaux pluviales
Réseau d’eaux pluviales aprés
Exutoire du rejet Réseau communal passage par le séparateur
d’hydrocarbures
Ml'heu naturel regepteur ou Station de Station d’€puration de Limay Réseau communal puis la Seine
traitement collective

4.3.5 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

4.3.5.1 Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de |’autorisation délivrée par la collectivité a laquelle
appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet

Les eaux pluviales feront I’objet d’une autorisation de déversement.

4.3.5.2 Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure {débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs 4 la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés 4 l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogene.

4.3.6 Caractéristiques générales de I’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
* de matiéres flottantes,
* de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
* de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
¢ Température : 30 °C maximum
* pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
*  Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure 4 100 mg Pt/l



4.3.7 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

4.3.8 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2

Paramétre Concentrations instantanées
(mg/l)
MES 50
DCO 30
DBO3 50
Hydrocarbures totaux 5

Conformément au PLU de la commune de Porcheville, le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu
naturel est de 2 I/s/ha.

20



5 - DECHETS PRODUITS

5.1 PRINCIPES DE GESTION

5.1.1 Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour respecter les principes définis par ’article L. 541-1 du code de I’environnement :

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de
diminuer les incidences globales de 'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation

2° De mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant a privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
¢) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.

D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement,
notamment sans créer de risque pour I'eau, 'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou
olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérét particulier ;

D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
De contribuer & la transition vers une économie circulaire ;

D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer I'efficacité de ['utilisation des ressources.

5.1.2 Séparation des déchets

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon &
assurer leur orientation dans les fili¢res autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.

Les déchets doivent étre classés selon la liste unique de déchets prévue a larticle R. 541-7 du code de
I’environnement. Les déchets dangereux sont définis par Iarticle R. 541-8 du code de I’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 du code de I’environnement. Elles
doivent €tre remises 4 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans I’attente
de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 1’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des
PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 a R 543-72 du code de I’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 &
R543-131 du code de I’environnement relatives a I’élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 a R. 543-151 du code
de I’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination).

Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-
171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 a R 543-200 du code de
I’environnement.

Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément
aux articles R 543-17 a R 543-41 du code de I’environnement.

Les biodéchets produits font I’objet d'un tri 4 la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles
R541-225 4 R541-227 du code de I’environnement.



5.1.3 Déchets gérés a Iextérieur de I’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a P’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I’environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée i les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées ou déclarées & cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

5.1.4 Déchets gérés a intérieur de P’établissement

A TDexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans [’enceinte de
1”établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

5.1.5 Transport

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini 4 1’article
R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la disposition de
I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum,

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 &
R. 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatives a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de I’inspection des
installations classées.

L’importation ou |’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant [’accomplissement des formalités du présent article est tenu a la disposition
de I'inspection des installations classées.



6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

6.1 DISPOSITIONS GENERALES
6.1.1 Identification des produits

Linventaire et I’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans I'établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu a jour et a disposition de ’inspection des installations
classées.

L’exploitant veille notamment a disposer sur le site, et a tenir a disposition de I’inspection des installations classées,
I’ensemble des documents nécessaires a I’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de
sécurité a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.

6.1.2 Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fiits, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il
y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n®1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés..

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
étre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d’éviter les mélanges
de produits lors des livraisons.

6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

6.2.1 Substances interdites ou restreintes

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment:

— qu’il n’utilise pas , ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait 1’objet

d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

— qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

— qu’il respecte les restrictions inscrites a 1’annexe XVII du réglement n®1907/2006.
$’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations a ces limitations, I’exploitant tient 1’analyse
correspondante a la disposition de I'inspection.

6.2.2 Substances extrémement préoccupantes

L’exploitant établit et met a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a 1’autorisation telle
qu’établie par I’Agence européenne des produits chimiques en vertu de I’article 59 du reglement 1907/2006.
L’exploitant tient cette liste a la disposition de I'inspection des installations classées.

6.2.3 Substances soumises & autorisation

Si [a liste établie en application de I’article précédent contient des substances inscrites 4 I'annexe XIV du
réglement 1907/2006, 1’exploitant en informe I’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois aprés la
mise a jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise & 1’ Agence
européenne des produits chimiques. |
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S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I’exploitant tient a
disposition de I’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, ’exploitant tient a la disposition de I’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la
protection de la santé¢ humaine et de I’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I’environnement de

ces substances.
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7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

7.1 DISPOSITIONS GENERALES
7.1.1 Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a ’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
’environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
I’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997, Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de 1’exploitant par un organisme qualifié, notamment a la
demande du préfet, si ’installation fait 1’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.

7.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 3 |'intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R, 571-1 a R. 571-24 du code de I’environnement, a I’exception des matériels destinés a étre utilisés a
I’extérieur des batiments visés par I’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrété.

7.1.3 Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé i la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.
7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
7.2.1 Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
les zones 4 émergence réglementée période allant de 7h a 22h, sauf | période allant de 22h & 7h, ainsi
(incluant le bruit de I’établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal 45 dB(A) SdB(A) 4dB(A)
Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les ZER sont situées 4 65 m au Nord du site et 300 m au Nord-Est.



7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7Tha 22h, Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite
admissible WGy o (@)

7.3 EMISSIONS LUMINEUSES
7.3.1 Emissions lumineuses

De maniére 3 réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I’exploitant prend les
dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de 'occupation de ces
locaux
* Les illuminations des facades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard 4 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L'exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du

fonctionnement de I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin
d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.
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8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

8.1 GENERALITES
8.1.1 Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de [I'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a I’article L.
511-1 du code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

8.1.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

L'inventaire et 1'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment a l'article 6.1.1 seront
tenus & jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition
des services d'incendie et de secours.

8.1.3 Propreté de ’installation

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de maticres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettovage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

8.1.4 Contrdle des accés

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I’accés & toute personne non autorisée. Une
surveillance est assurée en permanence.

8.1.5 Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient 1’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.
L’exploitant met en ccuvre 1’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.



8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
8.2.1 Comportement au feu

Les dispositions constructives de chacun des halls et du local TS sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Ossature et

étalique
bardage double peau. Entre
” ) . e
Murs le hall' 2 t?l l_e hall 3, béton | Béton cellulaire épaisseur Placo CF 2h
cellulaire épaisseur 15 cm et 20 cm
10 cm - CF 2h
Poutres bois sous lesquelles
BaCTCiE(isole Bac sera fixé du béton cellulaire
Couverture T acier (10 cm) puis du BA13 (13 Placo CF 2h
‘ phoniq mm CF 2 h) pour cacher les
vis de fixation
Dalle béton fibré E;gﬁ Dalle béton existante dans
Sols . . le hall 3 + résine résistante Placo CF 2h
épaisseur 18cm | (environ . :
20 cm) aux acides dans le local TS
A chaque extrémité une
porte piéton CF 2h, un trou A chaaue extrémité un
Portes métalliques double diametre 2 cm pour le due e
Ouvertures . . trou diamétre 2 cm
peau passage du fil (Si besoin de
; . pour le passage du fil
sortir une cuve, le mir sera
percé et rebouché
Chauffage - . Sl Non chauffé Non chauffé
chauffé | s gaz gaz
Aspiration des fumées
Aspiration des bains de recuit reliée & un
(Ventilation mécanique) traitement de "air sur
reliée a un laveur de gaz. | charbon actif et rejeté
Ventilation Ventilation naturelle Les conduits d’entrée d’air dans le hall 3. Les
neuf et de rejet d’air & conduits d’entrée d’air
traiter seront munis de neuf et de rejet d’air a
clapets CF 2h traiter seront munis de
clapets CF 2h
Dispositions Détection incendie + N .
; . . Extinction automatique
incendie extincteurs

Les mesures de sécurité mises en place par I’exploitant au niveau du stockage de cartons et emballages permettent
de réduire les potentiels de dangers.

Dans le hall 1. concemant la zone de stockage des cartons et emballages :
* (Cette zone, matérialisée, est entourée de 3 murs coupe-feu 2h sur une hauteur de 4 m ;

* Un espace de 5 m de longueur, en permanence libre de tout matériau combustible, sépare la zone de
stockage des autres activités internes au bitiment ;

Les quantités de matiéres combustibles stockées sont limitées & 2 semaines d’exploitation ;

Aucun flux de 8 kW ne sort des limites de proprilétés du fait de la présence des murs coupe-feu 2h autour de la zone
de stockage de cartons. '

Dans le hall 3, concernant la chaine de traitemen] de surface
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Les éléments de construction du local de traitement de surface (dalle, murs et plafond) et du local de recuit
présentent un degré de résistance coupe-feu 2h ;

Le mur situé entre les halls 2 et 3 présente un degré coupe-feu 2h.

I - Les parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques des équipements, des procédés ou des matiéres
mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un incendie pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
l'installation doivent étre constituées de matériaux permettant de réduire les risques de propagation d'un incendie au
strict minimum, et présentent les caractéristiques de faible réaction et de résistance au feu minimale suivantes :

®*  matériaux de classe Al ou A2 sl d1 selon NF EN 13 501-1 ;

*  murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

® planchers REI 120 {coupe-feu de degré 2 heures) ;

® portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et
® leurs dispositifs de fermeture El 120 (coupe-feu de degré 2 heures).

* (R : capacité portante, E : étanchéité au feu, I : isolation thermique.)

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et tuyauteries, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de I’inspection
des installations classées,

Les dispositions nécessaires sont prises afin d’éviter la propagation d’un incendie par le systéme de ventilation.

IT - Les batiments abritant 'installation sont équipés en partie haute de dispositifs conformes a la réglementation

en vigueur permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbriilés dégagés
en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent étre adaptés aux risques particuliers de l'installation et étre 48 commande
automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées 4 proximité des accés.

8.2.2 Intervention des services de secours

8.2.2.1 Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre i tout moment I’intervention des services
d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a I'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre 1’entrée des engins de secours et leur mise
€n ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 3 ’installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

8.2.2.2 Accessibilité des engins a proximité de ’installation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de I'installation et est
positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par I’effondrement de tout ou partie de cette installation et par les
eaux d’extinction.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
* la largeur utile est au minimum de 3 métres ;
* la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;
* unrayon intérieur R supérieur ou égal 4 11m ;
* sur-largeur de S = 15/R métres dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres ;
* |a hauteur libre au minimum de 3,5 métres ;
* la pente inférieure a 15%.
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8.2.2.3 Mise en station des échelles

Le site dispose, autour du batiment, d’espace qualifiés de « voie échelle » permettant la circulation et la mise en
station des échelles aériennes. Cette voie est directement accessible depuis la voie engin et respecte, par ailleurs, les
caractéristiques suivantes :
* largeur utile au minimum de 6 métres,
*  hauteur libre au minimum de 4,5 m et la pente inférieure a 10%,
* dans les virages de rayon intérieur inférieur 3 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutce,
* aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de I’ensemble de la voie,
* la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum.

Une aire est laissée libre de tous matériaux combustibles a la périphérie des batiments.

La voie bordant le hall 3, ne permettant pas le passage des engins de secours, doit disposer au minimum des
caractéristiques suivantes :

= &tre laissée libre de tout matériau ;
* une largeur de 3 m minimum existe entre le bord extérieur du hall 3 et la cl6ture du site.

8.2.2.4 Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés a toutes les issues du bitiment ou au moins a
deux co6tés opposés de I’installation par un chemin stabilisé de 1,40 métres de large au minimum.

8.2.3 Désenfumage

Les locaux A risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur (DENFC), conformes a la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant I'évacuation a l'air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires 4 commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de I’ensemble des exutoires n’est pas inférieure & 2% de Ia surface au sol du local.

Afin d’équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de superficie utile
comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées 4 proximité des accés et installées conformément
a la norme NF § 61-932, version décembre 2008,

L’action d’'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.
La surface libre totale des amenées d’air est au moins égale a la surface géométrique des évacuations de fumées.

En présence d’un systéme d’extinction automatique, les dispositifs d’ouvertures automatiques de désenfumage ne
doivent pas s’ouvrir avant le déclenchement de 1’extinction automatique.

8.2.4 Moyens de lutte contre I'incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

* d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a I'article 8.1.1 ;

= d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un
diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de I’installation se
trouve a moins de 100 métres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 métres cubes par
heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux
normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils.
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permettant de fournir au moins 240 m*/h d’eau sous une pression dynamique de 1 bar sans dépasser 8 bars.
Les besoins en eau nécessaire au fonctionnement éventuel des installations fixes du site peuvent étre pris
sur le réseau d’adduction sous réserve que les sapeurs pompiers disposent d’un débit de 240 m*h en cas de
sinistre,

En cas d’impossibilité de fournir la totalité des besoins en eau par le réseau sous pression, le volume d’eau
mobilisable sur 2 heures peut-étre fourni jusqu’a 2/3 par des réserves incendie de préférence enterrées en
veillant a :

= assurer 1/3 des besoins en eau obligatoirement par le réseau surpressé, les hydrants devant se trouver &
moins de 200 métres de ’entrée la plus éloignée, le deuxiéme tiers des besoins en eau 4 moins de 400
meétres, le dernier tiers des besoins en eau 3 moins de 800 métres,

* permettre la mise en station des engins pompes auprés de ces réserves, par la création d'une plate-
forme d’aspiration présentant une résistance au sol suffisante pour supporter un véhicule de 130 kN et
ayant une superficie minimale de 32 m? (8m x 4m) par 120 m® de réserve, desservie par une voie
carrossable d’une largeur de 3 métres, stationnement exclu,

* limiter la hauteur géométrique d’aspiration a 6 métres dans le cas le plus défavorable,
* veiller 4 ce que le volume d’eau contenu soit constant en toute saison,
* signaler les réserves d’incendie au moyen de pancarte toujours visible,

» d’un dispositif d’extinction automatique dans la partie traitement de surface et recuit du fil;
» d'extincteurs répartis a l'intérieur de ’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement

accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques i combattre et compatibles avec les
matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I’installation et notamment en période de gel. L'exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie conformément aux référentiels en vigueur.

8.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

8.3.1 Installations électriques

L’exploitant tient a la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite & modification.
Elles sont contrdlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5
du chapitre VI du titre II de livre II de la quatriéme partie du code du travail relatives & la vérification des
installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail
Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Le chauffage de I’installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent,

Le hall 3 contenant I’installation de traitement de surface dispose d’un interrupteur central, bien signalé, permettant
de couper "alimentation électrique.

8.3.2 Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché i I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et 4 une hauteur
suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum & 1 métre au-dessus du faitage.
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La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue
de maniére a favoriser au maximum ['ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphére (par exemple
l'utilisation de chapeaux est interdite).

8.3.3 Systémes de détection et extinction automatiques

Le batiment dispose d’un dispositif optique de détection automatique d’un départ de feu. Le hall traitement de
surface est par ailleurs pourvu d’un systéme d’extinction automatique.

Chaque local technique, armoire technique ou partie de 'installation recensée selon les dispositions de 1’article
8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de
substance particuliére/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d'entretien destinées A maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus a disposition de P’inspection des installations classées.

Le systéme d’extinction automatique d’incendie présent dans le hall « traitement de surface et poste de recuit du
fil » est congu, installé et entretenu réguliérement conformément aux référentiels reconnus.

8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas d’incendie, le batiment servira de rétention des eaux d’extinction susceptible s’étre polluées. Le confinement
est réalisé par I'imperméabilisation du sol et du bas des murs de ’ensemble du batiment. Devant les acces, des
batardeaux automatiques se rabattent pour assurer 1’étanchéité ces parties.

8.4.1 Rétentions et confinement

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,

Cetle disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure 4 800 1.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

« L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour 1’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,

n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse macgonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.



. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'nomme ou
susceptibles de créer une pollution de 'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

La livraison des produits liquides de traitement de surfaces ou la phase d’évacuation des déchets liquides se fera a
I’intérieur du hall 3 avec positionnement du camion sur une bache assurant une rétention de 13 m?.

IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. .

le confinement des eaux d’extinction est assuré par I’ensemble du batiment qui dispose d’un volume de 840 m?® de
rétention. Cette rétention est assurée par :

* I'implantation d’une bordure en briques magonnées de 16 cm de hauteur sur le pourtour intérieur des halls
ainsi que sur le devant des portes non-passantes et a I’intérieur autour des décentes de collecte des eaux
pluviales

* I'implantation de batardeaux a déclenchement automatique au niveau des portes passantes.

En cas de recours a des systemes de relevage autonomes, 1’exploitant est en mesure de justifier a tout instant d’un
entretien et d’une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
8.5.1 Surveillance de Pinstallation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a ['établissement n’ont pas I’accés libre aux installations. Une cl6ture est mise en place a
cette fin.

8.5.2 Travaux

Dans les parties de I'installation recensées a I’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére. Ces permis
sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative a la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommeément désignées.

8.5.3 Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, batardeaux...)
ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

8.5.4 Consignes d'exploitation

1. Sans préjudice des dispositions di code du travail, des consignes sont établies, tenues  jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
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Ces consignes indiquent notamment :

* les contréles & effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou
d'entretien, de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

* [I'interdiction de tout brilage a I’air libre ;

* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 1’interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

» J'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
g p p p

* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
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* les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses,

* les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc.,

* I’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

L'exploitant s'agsure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.

IIl. Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions,
canalisations, ...) est vérifié périodiquement par I'exploitant, notamment avant et aprés toute suspension d'activité
de l'installation supérieure & trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé diiment formé contrle les
paramétres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets.

Ces vérifications sont consignées dans un document prévu a cet effet et tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon
fonctionnement du systéme de régulation, de contréle et d'alarme.

III. Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accés aux dépéts de cyanures, de
trioxyde de chrome et autres substances toxiques.

Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains. Dans le cas ot
l'ajustement de la composition des bains est fait a partir de solutions disponibles en conteneur et ajoutées par des
systémes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur.
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9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
9.1.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, 1’exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance.

L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de
ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
I’environnement

L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I’inspection des installations classées les modalités de
mesures €t de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission &
I’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 1’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

9.1.2 Mesures comparatives

QOutre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées {absence de
dérive), l'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de ’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d'auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des
installations classées pour les parametres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de ’environnement.
Conformément a ces articles, I'inspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
de prélévement et d'analyse sont & la charge de l'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande de
l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette demiére, se substituer aux mesures
comparatives.

9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
9.2.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses

La surveillance des rejets dans l'air porte sur :

* le bon fonctionnement des systémes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant
s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des
ventilateurs ;

* les valeurs limites d'émissions.

Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques de I'ensemble des polluants visés par l'arrété
préfectoral d'autorisation est réalisée au moins une fois par an par un extérieur selon les normes en vigueur au

niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations.

Les performances effectives des systémes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrélées dans
I'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu compétent.

Les mesures portent sur les parametres indiqués a ’article 3.2.4,

Les mesures portent sur les rejets en sortie du laveur de gaz de la chaine de traitement de surface
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Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par 1’arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse
dans l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes de référence

9.2.2 Relevé des prélévements d’eau

Les installations de prélévement d'eaux de toutes origines, comme définies a [’article 4.1, sont munies d'un
dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m’/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé consultable par I’inspection.

9.2.3 Auto surveillance des niveaux sonores

9.2.3.1 Mesures périodiques des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée six mois au maximum aprés la mise en service de
I"installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23
janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de I'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de ’exploitant par un organisme qualifié, notamment 4 la
demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

9.3.1 Analyse et transmission des résultats de Pauto surveillance

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les
analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I’environnement.

Les résultats de |’autosurveillance sont tenus a disposition de I’inspection des installations classées.
9.3.2 Bilan de I’auto surveillance des déchets

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément a I’article 5.1.2.

9.3.3 Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de I’article 9.2.3 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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10 DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

10.1.1 Délais et voies de recours

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction,

En application de I’article 15 de I’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, il peut étre déféré aupreés du Tribunal
administratif de Versailles :

1° Par I’exploitant, dans le délai de deux mois a compter du jour de notification du présent arrété ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article L. 181-
3, dans le délai de quatre mois a compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette derniére formalité, le délai
court & compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

10.1.2 Publicité

Une copie du présent arrété est déposée aux archives de la mairie de Porcheville et mise & la disposition de toute
personne intéressée. Une copie sera affichée en mairie de Porcheville pendant une durée minimum d’un mois. Le
maire dressera un procés-verbal attestant de 1’accomplissement de ces formalités.

Une copie sera affichée en permanence, de fagon visible, sur le site de 'exploitation & la diligence de la société
ERMELEC.

Une copie dudit arrété sera également adressée a chaque conseil municipal consulté.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société ERMELEC dans deux journaux
diffusés dans tout le département.

Une copie de cet arrété sera insérée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, accessible
sur le site internet de la préfecture.

10.1.3 Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le Sous-préfet de I’arrondissement de Mantes-la-Jolie, le maire
de Porcheville, le directeur régional et interdépartemental de 1’énergie et de I’environnement d’lle-de-France, sont
chargés chacun en ce qui le concemne, de I’exécution du présent arrété.

Fait & Versailles, le

- 8 JAN. 2018

Le Préfet,
) Le Secrétaire Général
Julier CHARLES
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