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Deux diagnostics ont été réalisés en 2005 et 2006.
La surveillance de la qualité des eaux souterraines s'est arrêtée en 
octobre 2007. Le dernier rapport conclut que les concentrations en 
hydrocarbures et en BTEX diminuent en latéral hydraulique et sont 
absentes en amont et aval hydraulique.
Un rapport de fin de travaux a été réalisé en octobre 2007.
Une analyse des risques résiduels a été effectuée pour un usage 
habitation en novembre 2007. Elle conclut que le niveau d’exposition 
pour la population la plus sensible (enfants) est acceptable pour l’
inhalation d’air intérieur.

 Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

Le site a accueilli une station-service exploitée par la société des 
pétroles SHELL de 1966 à 2007 dans le centre ville de Saint-Cyr-l’
École.
A l'initiative de la société SHELL, une première campagne d’
investigations, menée en 2005, a mis en évidence une pollution des 
sols en hydrocarbures et en BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, 
Xylènes) ainsi qu’une pollution des eaux souterraines en 
hydrocarbures non volatils C10-C40 au Nord du site et en 
hydrocarbures volatils C6-C10 à l'Est, à proximité des réservoirs.
Dans le cadre de la cessation d’activité, un diagnostic complémentaire
réalisé en 2006 a révélé une pollution des sols en hydrocarbures au 
droit de l’aire de dépotage, de l’îlot de distribution central et du 
réservoir d’huiles usagées. Une pollution des eaux souterraines en 
hydrocarbures volatils, non volatils et en benzène a également été 
décelée.
Dans le cadre d’un projet de réaménagement du site pour un usage 
habitation (logements collectifs avec sous-sols), des travaux de 
dépollution ont été menés en mai-juin 2007. Ils ont consisté en l’
excavation et l’élimination des terres polluées au droit des trois zones 
de contamination. Ces zones excavées ont ensuite été comblées par 
des matériaux d’apports sains. Un rabattement de la nappe 
superficielle par pompage a été effectuée durant ces travaux.
A l’issue des travaux, des concentrations résiduelles en hydrocarbures
et en BTEX subsistent dans les sols en bordure Nord-Ouest de l’
ancienne boutique et en bord de voirie.
Un suivi de la qualité des eaux souterraines a été réalisé après 
travaux entre août et octobre 2007. Le dernier rapport conclut que les 
concentrations en hydrocarbures et en BTEX diminuent en latéral 
hydraulique et sont absentes en amont et aval hydraulique.
Actuellement, le site est occupé par des immeubles collectifs avec 
sous-sols.

 Caractéristiques du SIS

SAINT CYR L'ECOLE - 78545Commune principale

YVELINES - 78Département

Lieu-dit

77 rue Gabriel PériAdresse

Station service SHELLNom usuel

78SIS05562Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

301 mPerimètre total

2761 m²Superficie totale

630752.0 , 6856424.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base S3IC (
Installations Classées
)

65.9092

Etablissement 
public - BRGM Base BASIAS IDF7801872

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
IDF7801872

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT CYR L'ECOLE AB 89 18/07/2017

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Vue aérienne Source : geoportail.gouv.fr Oui

Plan du site Extrait de rapport de bureau d'étude Non

Cadastre MAJ le 12/01/2017 Oui

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801872
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801872
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801872
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05562

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05562

Cartographie
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Un diagnostic de pollution et examen de l'état des sols lors de 
l'enlèvement des cuves et un rapport de fin de travaux ont été transmis
 Observations

Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte 
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Etat technique

Le site a accueilli une activité de stockage et distribution de 
carburant de 2001 à 2002 (date de sa cessation d'activité) sur la 
commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
Dans le cadre de la cessation d’activité, les cuves d'hydrocarbures ont 
été enlevées et les terres présentant des indices de pollution ont été 
excavées et évacuées vers un centre de traitement en novembre 2002
.
A la fin des travaux, un état de la pollution résiduelle dans les sols et 
les eaux a été réalisé en décembre 2002. Il a mis en évidence une 
pollution résiduelle en hydrocarbures aromatiques et en BTEX (
benzène, toluène, ethylbenzène, xylènes) au droit et en périphérie des
anciennes cuves enterrées.
Les analyses effectuées sur les eaux d'infiltration ont montré l'absence
de pollution à l'exception d'un point présentant une teneur en 
hydrocarbures supérieure aux valeurs de référence. Le bureau 
d'études a donc préconisé d'excaver les terres polluées par les 
hydrocarbures aromatiques au droit des anciennes cuves de 
carburants.
Des travaux de dépollution complémentaires ont été menés en août 
2003. Ils ont consisté en l’excavation des terres polluées par les 
hydrocarbures sur la totalité de la zone de stockage des carburants. 
Ces terres excavées ont ensuite été évacuées en filière de traitement 
par voie biologique. Les fouilles ont été remblayées par des matériaux 
sains issus du site ou des matériaux d'apport extérieur.
Par ailleurs, aucune nappe d'eaux souterraines n’a été identifiée lors 
de ces travaux. De très faibles venues d'eau ont été constatées en 
contact direct avec un horizon de terrain visiblement souillés, et plutôt 
localisé en limite Sud-Ouest, ce qui a conduit le bureau d'étude à 
conclure qu'il s'agissait probablement d'une poche d'eau piégée au 
sein des anciennes structures enterrées (rétention, maçonneries), 
directement alimentée par les eaux météoritiques (eaux d'infiltration). 
Cette poche d'eau a été purgée intégralement lors des travaux.
A l’issue des travaux, les analyses de sols effectuées en bords et 
fonds de fouille ont mis en évidence une pollution résiduelle des sols 
en xylène dans une zone en bord de fouille, en limite Sud-Ouest du 
site.
Actuellement, le site accueille un garage de voitures d’occasion au 
droit de l’ancienne station-service.

 Caractéristiques du SIS

SAINT CYR L'ECOLE - 78545Commune principale

YVELINES - 78Département

Lieu-dit

21-23 rue du Docteur VaillantAdresse

Station service TOTAL (ex-ELF)Nom usuel

78SIS05571Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

174 mPerimètre total

879 m²Superficie totale

631928.0 , 6856437.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

à l'inspection des installations classées, respectivement en mars 2003 
et novembre 2003.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement 
public - BRGM Base BASIAS IDF7801879

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
IDF7801879

Administration - 
DRIEE IF

Base S3IC (
Installations Classées
)

65.7939

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT CYR L'ECOLE AK 31 23/11/2017

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan du site Extrait d'un rapport de bureau d'étude Non

Cadastre MAJ le 31/07/2015 Oui

Vue aérienne Source : geoportail.gouv.fr Oui

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801879
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801879
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801879
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05571

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05571

Cartographie


