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PREAMBULE 
 
Le 19 décembre 2019, GRAND PARIS AMENAGEMENT, aménageur de la ZAC Charles Renard à Saint
Cyr-L’Ecole (78), a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la création de la voie dite 
de la Ratelle permettant de desservir la ZAC Charles Renard depuis l’avenue du Colonel Fabien via la 
plaine de la Ratelle inscrite dans le périmètre du site classé de la Plaine 
 
En parallèle de ce projet, la Ville de Saint
afin de développer un parc.  
 
Ces deux projets associés ont conduit à la mise à jour de l’étude d’impact de la ZAC Charles Renard, 
mise à jour déposée à l’appui de la demande de permis d’aménager de la voie de la Ratelle. 
 
Le 24 avril 2019, l’Autorité environnementale a émis un avis d
d’impact, avis n° 2019-15.  
 
Cet avis formule plusieurs observations auxquelles la présente note apporte des réponses.
  

 

Le 19 décembre 2019, GRAND PARIS AMENAGEMENT, aménageur de la ZAC Charles Renard à Saint
éposé une demande de permis d’aménager portant sur la création de la voie dite 

de la Ratelle permettant de desservir la ZAC Charles Renard depuis l’avenue du Colonel Fabien via la 
plaine de la Ratelle inscrite dans le périmètre du site classé de la Plaine de Versailles.

En parallèle de ce projet, la Ville de Saint-Cyr-L’Ecole porte le réaménagement de la friche de la Ratelle 

Ces deux projets associés ont conduit à la mise à jour de l’étude d’impact de la ZAC Charles Renard, 
mise à jour déposée à l’appui de la demande de permis d’aménager de la voie de la Ratelle. 

Le 24 avril 2019, l’Autorité environnementale a émis un avis délibéré sur cette mise à jour d’étude 

Cet avis formule plusieurs observations auxquelles la présente note apporte des réponses.
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Le 19 décembre 2019, GRAND PARIS AMENAGEMENT, aménageur de la ZAC Charles Renard à Saint-
éposé une demande de permis d’aménager portant sur la création de la voie dite 

de la Ratelle permettant de desservir la ZAC Charles Renard depuis l’avenue du Colonel Fabien via la 
de Versailles. 

L’Ecole porte le réaménagement de la friche de la Ratelle 

Ces deux projets associés ont conduit à la mise à jour de l’étude d’impact de la ZAC Charles Renard, 
mise à jour déposée à l’appui de la demande de permis d’aménager de la voie de la Ratelle.  

élibéré sur cette mise à jour d’étude 

Cet avis formule plusieurs observations auxquelles la présente note apporte des réponses. 



 

 

REPONSES AUX OBSERVATIONS 
 
A titre liminaire, précisons que le dossier de déclaration au titre d
par la Ville de Saint-Cyr-L’Ecole le 6 mai 2019. Ce dossier répond à un grand nombre d’observation de 
l’Autorité environnementale. Dans un souci d’exhaustivité, l’intégralité du DLE est transmise à 
l’Autorité environnementale par voie numérique, la présente note se limitant à en extraire les points 
essentiels répondant aux observations. 
 
 
1. Observations sur la présentation des aménagements prévus 

procédures applicables 
 
En page 6 de l’avis, l’Autorité environnementale formule l’observation suivante
 
« L'Ae recommande d'apporter des précisions sur le contenu du projet en complétant les légendes dans 

les plans du dossier, et en fournissant les volumes de déblais et de remblais nécessaires au 

ainsi que les éléments de calcul du dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales.

 

Le plan masse de la voie de la Ratelle légendé est joint en annexe à la présente note
plus de détails sur le choix des matériaux,
paysagère du dossier de demande de permis d’aménager. 
  
Par ailleurs, un plan masse légendé du parc de la Ratelle est présenté en page 9 de l’étude d’impact. 
 
Concernant les volumes de déblais 
groupement de maîtrise d’œuvre en charge du projet a réalisé les métrés suivants
 

• Décapage de terre végétale
• Déblais mis en remblais : 
• Déblais évacués en décharge

 
Concernant le dimensionnement du bassin de rétention, la notice explicative du Dossier Loi sur l’eau 
déposée le 6 mai 2019 apporte l’ensemble des réponses aux observations.
 
La partie 5.2. de cette notice est 
stockage de 3.655 m3 d’eaux pluviales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPONSES AUX OBSERVATIONS  

A titre liminaire, précisons que le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau (DLE) a été déposé 
L’Ecole le 6 mai 2019. Ce dossier répond à un grand nombre d’observation de 

l’Autorité environnementale. Dans un souci d’exhaustivité, l’intégralité du DLE est transmise à 
mentale par voie numérique, la présente note se limitant à en extraire les points 

essentiels répondant aux observations.  

Observations sur la présentation des aménagements prévus – périmètre du projet et 

l’Autorité environnementale formule l’observation suivante : 

L'Ae recommande d'apporter des précisions sur le contenu du projet en complétant les légendes dans 

les plans du dossier, et en fournissant les volumes de déblais et de remblais nécessaires au 

ainsi que les éléments de calcul du dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales.

Le plan masse de la voie de la Ratelle légendé est joint en annexe à la présente note
plus de détails sur le choix des matériaux, il est possible de se référer à la notice architecturale et 
paysagère du dossier de demande de permis d’aménager.  

Par ailleurs, un plan masse légendé du parc de la Ratelle est présenté en page 9 de l’étude d’impact. 

Concernant les volumes de déblais et de remblais nécessaires au nivellement
groupement de maîtrise d’œuvre en charge du projet a réalisé les métrés suivants

Décapage de terre végétale : 9560m² (hypothèse 30cm à confirmer par étude géotechnique)
: 4900 m3 

Déblais évacués en décharge : 2500 m3 

Concernant le dimensionnement du bassin de rétention, la notice explicative du Dossier Loi sur l’eau 
le 6 mai 2019 apporte l’ensemble des réponses aux observations. 

est ci-dessous rapportée et fait ressortir un besoin de stockage de 
stockage de 3.655 m3 d’eaux pluviales. :  
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e la loi sur l’eau (DLE) a été déposé 
L’Ecole le 6 mai 2019. Ce dossier répond à un grand nombre d’observation de 

l’Autorité environnementale. Dans un souci d’exhaustivité, l’intégralité du DLE est transmise à 
mentale par voie numérique, la présente note se limitant à en extraire les points 

périmètre du projet et 

 

L'Ae recommande d'apporter des précisions sur le contenu du projet en complétant les légendes dans 

les plans du dossier, et en fournissant les volumes de déblais et de remblais nécessaires au nivellement 

ainsi que les éléments de calcul du dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales. » 

Le plan masse de la voie de la Ratelle légendé est joint en annexe à la présente note (ANNEXE 1). Pour 
il est possible de se référer à la notice architecturale et 

Par ailleurs, un plan masse légendé du parc de la Ratelle est présenté en page 9 de l’étude d’impact.  

et de remblais nécessaires au nivellement de la voie, le 
groupement de maîtrise d’œuvre en charge du projet a réalisé les métrés suivants :  

: 9560m² (hypothèse 30cm à confirmer par étude géotechnique) 

Concernant le dimensionnement du bassin de rétention, la notice explicative du Dossier Loi sur l’eau 

et fait ressortir un besoin de stockage de 
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La partie 5.3. de la notice explicative du dossier loi sur l’eau du site de la Ratelle décrit les ouvrages de 
rétention envisagés et, au 5.3.2., précise les capacités de rétention de ces ouvrages
 

 
 
 
 

 

 

 
 

La partie 5.3. de la notice explicative du dossier loi sur l’eau du site de la Ratelle décrit les ouvrages de 
rétention envisagés et, au 5.3.2., précise les capacités de rétention de ces ouvrages
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La partie 5.3. de la notice explicative du dossier loi sur l’eau du site de la Ratelle décrit les ouvrages de 
rétention envisagés et, au 5.3.2., précise les capacités de rétention de ces ouvrages :  

 



 

 

2. Observations sur l’état initial 
 

En page 9 de l’avis, l’Autorité environnementale formule l’observation suivante
 
« L'Ae recommande d’actualiser les données relatives à la qualité des eaux et d'en tirer les  conséquences 

éventuelles pour les mesures d'évitement, de r

phase de travaux ». 

 

La notice d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau du site de la Ratelle apporte l’ensemble
aux observations. Les extraits de ce dossier sont utilisés afin d’apporter des
paragraphes ci-dessous.  
 

2.1. Etat initial des eaux souterraines
 
Une campagne annuelle de suivi piézométrique a été réalisée par la société RSK dans le but de 
préciser la variabilité des niveaux de nappe sur le site. 
amplitude sur l’ensemble des piézomètres va plutôt dans le sens de nappes permanentes au droit du 
site. Les valeurs observées en mars 2017 peuvent être rapprochés de niveaux de plus hautes eaux 
compte-tenu de la période annuelle et co
 
Concernant les eaux souterraines et comme indiqué dans
campagne n'a pas pu porter sur les terrains de l'aérodrome pour lesquels les données de la ZAC Charles 

                                                           
1
 DLE du site de la Ratelle, notice d’incidences, 

p.32 

 

 
 

Observations sur l’état initial des eaux et milieux aquatiques 

, l’Autorité environnementale formule l’observation suivante : 

L'Ae recommande d’actualiser les données relatives à la qualité des eaux et d'en tirer les  conséquences 

éventuelles pour les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation, en particulier pendant la 

La notice d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau du site de la Ratelle apporte l’ensemble
aux observations. Les extraits de ce dossier sont utilisés afin d’apporter des

Etat initial des eaux souterraines 

Une campagne annuelle de suivi piézométrique a été réalisée par la société RSK dans le but de 
préciser la variabilité des niveaux de nappe sur le site. La présence d’eau continue et sa faible 
amplitude sur l’ensemble des piézomètres va plutôt dans le sens de nappes permanentes au droit du 
site. Les valeurs observées en mars 2017 peuvent être rapprochés de niveaux de plus hautes eaux 

tenu de la période annuelle et conditions climatiques suivies.  

Concernant les eaux souterraines et comme indiqué dans la notice d’incidence du DLE
campagne n'a pas pu porter sur les terrains de l'aérodrome pour lesquels les données de la ZAC Charles 

                   
DLE du site de la Ratelle, notice d’incidences, 2. Les eaux souterraines, 2.1. Description des différents aquifères, 
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L'Ae recommande d’actualiser les données relatives à la qualité des eaux et d'en tirer les  conséquences 

éduction ou de compensation, en particulier pendant la 

La notice d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau du site de la Ratelle apporte l’ensemble des réponses 
aux observations. Les extraits de ce dossier sont utilisés afin d’apporter des réponses dans les 

Une campagne annuelle de suivi piézométrique a été réalisée par la société RSK dans le but de 
continue et sa faible 

amplitude sur l’ensemble des piézomètres va plutôt dans le sens de nappes permanentes au droit du 
site. Les valeurs observées en mars 2017 peuvent être rapprochés de niveaux de plus hautes eaux 

la notice d’incidence du DLE1 « notons que la 

campagne n'a pas pu porter sur les terrains de l'aérodrome pour lesquels les données de la ZAC Charles 

2. Les eaux souterraines, 2.1. Description des différents aquifères, 



 

 

Renard peuvent alors être exploitées. D'après le suivi piézométrique réalisé jusqu'en 2015 par la société 

RSK sur l'emprise de la ZAC, au dr

nappe le plus haut se situe entre 3,50 et 4 m de profondeur. 

profondeur peut alors être retenue, ce qui est cohérent avec la carte du BRGM donnant un r

d'affleurement de la nappe à cet endroit. 

D’après les données du SDAGE, la masse d’eau souterraine « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » 

présente un état chimique médiocre

L’état chimique qualifié de « médiocre » résulte d’une 

L’objectif de bon état fixé initialement à 2015 est reporté en raison d’un manque d’information sur les 

sources, les stocks et la dispersion des polluant

réaction de la masse d’eau très important (> 10 ans). Notons que le territoire est classé en zone 

vulnérable aux nitrates (FRH02, d’après la Directive européenne n° 91/676/CEE), ce qui nécessite 

l’application de programmes d’actions régionaux et de bonnes pratiques agricoles pour protéger la 

ressource en eau, non seulement en vue de la production d’eau potable, mais aussi de la lutte contre 

l’eutrophisation des eaux douces et côtières. 

 

La qualité des eaux souterraines pour le paramètre nitrates sur le bassin versant de la Mauldre reste 

globalement bonne au regard des seuils fixés pour les eaux brutes. Néanmoins une analyse plus fine 

prenant en compte la norme eau distribuée et les seuils fixés par le SDA

en nitrates non négligeables et relativement stables dans le temps, notamment dans l’aquifère de la 

Craie plus sensibles aux risques de pollution (sur le champ captant des Bîmes, par exemple, les 

concentrations se maintiennent à 40 mg/l depuis une vingtaine d’années), des pics supérieurs au seuil 

de 40 mg/l y sont ponctuellement observés (51 mg par exemple le 09/12/2014). La qualité 

bactériologique des eaux souterraines du bassin versant de la Mauldre ne présente pas de problème

majeurs.  

 

Au droit du site, les nappes de l’Oligocène et de l’Eocènes sont vulnérables vis

pollution du fait de leur présence dans les premiers mètres du sol en l’absence de protection naturelle

 
 

2.2. Etat initial des eaux superfi
 
Concernant les eaux superficielles, l
 
Le ru de Gally est une rivière de première catégorie piscicole qui présente un état très dégradé sur les 
plans physico-chimique, biologique et hyd
 

                                                           
2
 DLE du site de la Ratelle, Notice d’incidences, 3

des eaux, 3.2.2.  Qualité des eaux, p.44
 

 

Renard peuvent alors être exploitées. D'après le suivi piézométrique réalisé jusqu'en 2015 par la société 

RSK sur l'emprise de la ZAC, au droit des deux piézomètres les plus proches (Pz L et Pz T), le niveau de la 

nappe le plus haut se situe entre 3,50 et 4 m de profondeur. L'hypothèse d'un NPHE à 2 m de 

peut alors être retenue, ce qui est cohérent avec la carte du BRGM donnant un r

d'affleurement de la nappe à cet endroit.  

D’après les données du SDAGE, la masse d’eau souterraine « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » 

état chimique médiocre. Les objectifs de bon état chimique et global sont reportés à 

état chimique qualifié de « médiocre » résulte d’une contamination par les nitrates et les pesticides

L’objectif de bon état fixé initialement à 2015 est reporté en raison d’un manque d’information sur les 

sources, les stocks et la dispersion des polluants au sein de la masse d’eau, ainsi que d’un temps de 

réaction de la masse d’eau très important (> 10 ans). Notons que le territoire est classé en zone 

vulnérable aux nitrates (FRH02, d’après la Directive européenne n° 91/676/CEE), ce qui nécessite 

ation de programmes d’actions régionaux et de bonnes pratiques agricoles pour protéger la 

ressource en eau, non seulement en vue de la production d’eau potable, mais aussi de la lutte contre 

l’eutrophisation des eaux douces et côtières.  

ux souterraines pour le paramètre nitrates sur le bassin versant de la Mauldre reste 

globalement bonne au regard des seuils fixés pour les eaux brutes. Néanmoins une analyse plus fine 

prenant en compte la norme eau distribuée et les seuils fixés par le SDAGE montre des concentrations 

en nitrates non négligeables et relativement stables dans le temps, notamment dans l’aquifère de la 

Craie plus sensibles aux risques de pollution (sur le champ captant des Bîmes, par exemple, les 

à 40 mg/l depuis une vingtaine d’années), des pics supérieurs au seuil 

de 40 mg/l y sont ponctuellement observés (51 mg par exemple le 09/12/2014). La qualité 

bactériologique des eaux souterraines du bassin versant de la Mauldre ne présente pas de problème

Au droit du site, les nappes de l’Oligocène et de l’Eocènes sont vulnérables vis-à

pollution du fait de leur présence dans les premiers mètres du sol en l’absence de protection naturelle

Etat initial des eaux superficielles 

Concernant les eaux superficielles, la notice d’incidences du DLE du site de la Ratelle indique

Le ru de Gally est une rivière de première catégorie piscicole qui présente un état très dégradé sur les 
chimique, biologique et hydromorphologique.  

                   
Ratelle, Notice d’incidences, 3. Les eaux superficielles, 3.2. Contexte hydrologique et qualité 

des eaux, 3.2.2.  Qualité des eaux, p.44 
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Renard peuvent alors être exploitées. D'après le suivi piézométrique réalisé jusqu'en 2015 par la société 

oit des deux piézomètres les plus proches (Pz L et Pz T), le niveau de la 

L'hypothèse d'un NPHE à 2 m de 

peut alors être retenue, ce qui est cohérent avec la carte du BRGM donnant un risque faible 

D’après les données du SDAGE, la masse d’eau souterraine « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » 

. Les objectifs de bon état chimique et global sont reportés à 2027. 

contamination par les nitrates et les pesticides. 

L’objectif de bon état fixé initialement à 2015 est reporté en raison d’un manque d’information sur les 

s au sein de la masse d’eau, ainsi que d’un temps de 

réaction de la masse d’eau très important (> 10 ans). Notons que le territoire est classé en zone 

vulnérable aux nitrates (FRH02, d’après la Directive européenne n° 91/676/CEE), ce qui nécessite 

ation de programmes d’actions régionaux et de bonnes pratiques agricoles pour protéger la 

ressource en eau, non seulement en vue de la production d’eau potable, mais aussi de la lutte contre 

ux souterraines pour le paramètre nitrates sur le bassin versant de la Mauldre reste 

globalement bonne au regard des seuils fixés pour les eaux brutes. Néanmoins une analyse plus fine 

GE montre des concentrations 

en nitrates non négligeables et relativement stables dans le temps, notamment dans l’aquifère de la 

Craie plus sensibles aux risques de pollution (sur le champ captant des Bîmes, par exemple, les 

à 40 mg/l depuis une vingtaine d’années), des pics supérieurs au seuil 

de 40 mg/l y sont ponctuellement observés (51 mg par exemple le 09/12/2014). La qualité 

bactériologique des eaux souterraines du bassin versant de la Mauldre ne présente pas de problèmes 

à-vis d’une éventuelle 

pollution du fait de leur présence dans les premiers mètres du sol en l’absence de protection naturelle ».  

DLE du site de la Ratelle indique2 :  

Le ru de Gally est une rivière de première catégorie piscicole qui présente un état très dégradé sur les 

Contexte hydrologique et qualité 



 

 

Etat morphologique du ru de Gally (Extrait SAGE de la Mauldre, 2012) 

 
Le ru de Gally présente en effet une très faible sinuosité de fait d'une rectification de son lit à plus de 
50%. L'absence de ripysilve est par ailleurs observée sur plus de 40% de son linéaire. Le ru présente 
alors une faible diversité des habitats, ce qui explique que les indicateurs biologiques sont plutôt 
moyen (IBD) à médiocre (IBGN), signes de milieux fortement anthropisés (recalibr
d'ouvrage...).  
 
Le bassin versant amont est relativement fragile et très influencé par les activités agricoles et/ou rejets 

domestiques qui dégradent a la fois la qualité physicochimique et hydromorphologique du milieu. 

qualité de l’eau n’est donc pas bonne notamment en raison de son faible débit naturel et des 
apports de l’agglomération Versaillaise. L'état initial du SAGE de la Mauldre indique en effet pour 
le ru de Gally que :  

− la qualité pour le paramètre nitrates varie de médiocre
concentrations au moins supérieures à 25 mg/l ; 

− des valeurs de plus de 30 fois supérieures au seuil du bon état sont observées sur le 
paramètre ammonium (témoin de l'incidence des eaux usées sur le milieu) ; 

− une qualité dégradée des nitrites est observée (perturbation du cycle de l'azote par les 
rejets de STEP et d'industrie) ; 

− la qualité sur le paramètre du phosphore total est très dégradée avec des concentrations 
très élevées (> 2 mg/l), en lien avec le poi
l'assainissement dans la rivière, particulièrement ceux de Carré de Réunion, et les faibles 
taux de dilution ;  

− la concentration en pesticides est pénalisante pour l'atteinte du bon état chimique ; les 
concentrations en cuivre et zinc sont particulièrement élevées. 

 
Le SDAGE vise l’objectif de bon état chimique et écologique de la masse d'eau pour 2027. La 
dérogation a été obtenue pour les paramètres du cuivre, du zinc et des HAP. 
 
Ainsi, les sources de pollutions sembl
dysfonctionnements des réseaux. L'acceptabilité du milieu est faible au regard des faibles débits 

 

Etat morphologique du ru de Gally (Extrait SAGE de la Mauldre, 2012)  

Le ru de Gally présente en effet une très faible sinuosité de fait d'une rectification de son lit à plus de 
est par ailleurs observée sur plus de 40% de son linéaire. Le ru présente 

alors une faible diversité des habitats, ce qui explique que les indicateurs biologiques sont plutôt 
moyen (IBD) à médiocre (IBGN), signes de milieux fortement anthropisés (recalibr

Le bassin versant amont est relativement fragile et très influencé par les activités agricoles et/ou rejets 

domestiques qui dégradent a la fois la qualité physicochimique et hydromorphologique du milieu. 

au n’est donc pas bonne notamment en raison de son faible débit naturel et des 
apports de l’agglomération Versaillaise. L'état initial du SAGE de la Mauldre indique en effet pour 

paramètre nitrates varie de médiocre à mauvaise avec des 
concentrations au moins supérieures à 25 mg/l ;  

des valeurs de plus de 30 fois supérieures au seuil du bon état sont observées sur le 
paramètre ammonium (témoin de l'incidence des eaux usées sur le milieu) ; 

une qualité dégradée des nitrites est observée (perturbation du cycle de l'azote par les 
rejets de STEP et d'industrie) ;  

la qualité sur le paramètre du phosphore total est très dégradée avec des concentrations 
très élevées (> 2 mg/l), en lien avec le poids représenté par les rejets liés à 
l'assainissement dans la rivière, particulièrement ceux de Carré de Réunion, et les faibles 

la concentration en pesticides est pénalisante pour l'atteinte du bon état chimique ; les 
cuivre et zinc sont particulièrement élevées.  

Le SDAGE vise l’objectif de bon état chimique et écologique de la masse d'eau pour 2027. La 
dérogation a été obtenue pour les paramètres du cuivre, du zinc et des HAP.  

Ainsi, les sources de pollutions semblent principalement liées aux rejets des stations d'épuration et aux 
dysfonctionnements des réseaux. L'acceptabilité du milieu est faible au regard des faibles débits 
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Le ru de Gally présente en effet une très faible sinuosité de fait d'une rectification de son lit à plus de 
est par ailleurs observée sur plus de 40% de son linéaire. Le ru présente 

alors une faible diversité des habitats, ce qui explique que les indicateurs biologiques sont plutôt 
moyen (IBD) à médiocre (IBGN), signes de milieux fortement anthropisés (recalibrage, implantation 

Le bassin versant amont est relativement fragile et très influencé par les activités agricoles et/ou rejets 

domestiques qui dégradent a la fois la qualité physicochimique et hydromorphologique du milieu. La 
au n’est donc pas bonne notamment en raison de son faible débit naturel et des 

apports de l’agglomération Versaillaise. L'état initial du SAGE de la Mauldre indique en effet pour 

à mauvaise avec des 

des valeurs de plus de 30 fois supérieures au seuil du bon état sont observées sur le 
paramètre ammonium (témoin de l'incidence des eaux usées sur le milieu) ;  

une qualité dégradée des nitrites est observée (perturbation du cycle de l'azote par les 

la qualité sur le paramètre du phosphore total est très dégradée avec des concentrations 
ds représenté par les rejets liés à 

l'assainissement dans la rivière, particulièrement ceux de Carré de Réunion, et les faibles 

la concentration en pesticides est pénalisante pour l'atteinte du bon état chimique ; les 

Le SDAGE vise l’objectif de bon état chimique et écologique de la masse d'eau pour 2027. La 

ent principalement liées aux rejets des stations d'épuration et aux 
dysfonctionnements des réseaux. L'acceptabilité du milieu est faible au regard des faibles débits 



 

 

naturels des cours d'eau. L'effort à apporter pour atteindre le bon état est donc très imp
par des programmes ambitieux de mise en conformité des réseaux et remises à niveau des STEP.
 
Les données de synthèse de qualité DCE sur l’état chimique et écologique du Ru de Gally sont 
jointes en annexe (ANNEXE 2).  
 
 

2.3. Incidences et mesur
 
Ce paragraphe vise à montrer que le projet intègre les objectifs de réduction des impacts tant 
quantitatifs que qualitatifs, sur les milieux aquatiques superficiels et souterrains récepteurs, et sur 
les milieux humides associés 
- Pendant le déroulement du chantier
- A terme, sur le régime des eaux
- A terme, sur la qualité des eaux

 
2.3.1. Incidence sur la qualité des eaux p

 
Sur ce point encore, la notice d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau de l’aménagemen
Ratelle apporte toutes précisions utiles
 
Les mesures d’évitement et de réductions qui seront prises dans le cadre de nos marchés de travaux 
sont les suivantes :  
 

- Vis-à-vis de la limitation des apports de Matières en Suspension 
 
Les eaux de ruissellement ou issues des épuisements de fouille chargées en sédiments transiteront par 
des fossés de décantation provisoires avant de rejoindre les exutoires existants. Ces f
décantation provisoires seront fermés à l'aval par une diguette constituée par un massif filtrant de 
cailloux et doublée par un géotextile, qui permettra à la fois un écrêtement du débit et un piégeage 
des matières en suspension présentes dans ces
approfondissement du fossé permettront de constituer une fosse de décantation permettant de 
recueillir les particules de dimensions les plus importantes. L’ensemble des dispositifs provisoires 
d’interception des matières en suspension fera l’objet d’un entretien régulier (récupération et 
évacuation des dépôts) afin d’assurer leur efficacité. Cette disposition permettra ainsi une bonne 
décantation des eaux avant leur raccordement aux exutoires.

 

- Vis-à-vis du risque de pollutions chroniques ou accidentelles 
 

Les aires de stationnement des engins et les aires de stockage des hydrocarbures et autres produits et 
substances nécessaires aux chantiers seront clairement identifiées. Ces aires seront étanches et 
ceinturées de fossés pour récupérer tout déversement polluant accidentel ; ils seront régulièrement 
curés et les produits extraits, s’ils sont pollués, seront évacués pour un traitement spécifique. 
 
Les engins utilisés sur les chantiers feront par ailleur
les éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant de ces engins sera effectué en 
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 DLE du site de la Ratelle, Notice d’incidences, 

IMPACTS, 1. Incidences en phase travaux, p.58 à 65.
 

 

naturels des cours d'eau. L'effort à apporter pour atteindre le bon état est donc très imp
par des programmes ambitieux de mise en conformité des réseaux et remises à niveau des STEP.

Les données de synthèse de qualité DCE sur l’état chimique et écologique du Ru de Gally sont 
 

Incidences et mesures prises 

Ce paragraphe vise à montrer que le projet intègre les objectifs de réduction des impacts tant 
quantitatifs que qualitatifs, sur les milieux aquatiques superficiels et souterrains récepteurs, et sur 

 :  
oulement du chantier 

A terme, sur le régime des eaux 
A terme, sur la qualité des eaux 

Incidence sur la qualité des eaux pendant le déroulement du chantier

Sur ce point encore, la notice d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau de l’aménagemen
toutes précisions utiles3 dont nous reportons ci-dessous des extraits. 

Les mesures d’évitement et de réductions qui seront prises dans le cadre de nos marchés de travaux 

vis de la limitation des apports de Matières en Suspension  

Les eaux de ruissellement ou issues des épuisements de fouille chargées en sédiments transiteront par 
des fossés de décantation provisoires avant de rejoindre les exutoires existants. Ces f
décantation provisoires seront fermés à l'aval par une diguette constituée par un massif filtrant de 
cailloux et doublée par un géotextile, qui permettra à la fois un écrêtement du débit et un piégeage 
des matières en suspension présentes dans ces eaux. En amont de la diguette, un élargissement et un 
approfondissement du fossé permettront de constituer une fosse de décantation permettant de 
recueillir les particules de dimensions les plus importantes. L’ensemble des dispositifs provisoires 

eption des matières en suspension fera l’objet d’un entretien régulier (récupération et 
évacuation des dépôts) afin d’assurer leur efficacité. Cette disposition permettra ainsi une bonne 
décantation des eaux avant leur raccordement aux exutoires. 

s du risque de pollutions chroniques ou accidentelles  

Les aires de stationnement des engins et les aires de stockage des hydrocarbures et autres produits et 
substances nécessaires aux chantiers seront clairement identifiées. Ces aires seront étanches et 
ceinturées de fossés pour récupérer tout déversement polluant accidentel ; ils seront régulièrement 
curés et les produits extraits, s’ils sont pollués, seront évacués pour un traitement spécifique. 

Les engins utilisés sur les chantiers feront par ailleurs l’objet d’une surveillance régulière pour détecter 
les éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant de ces engins sera effectué en 

                   
DLE du site de la Ratelle, Notice d’incidences, IMPACTS, MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 

ces en phase travaux, p.58 à 65. 
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naturels des cours d'eau. L'effort à apporter pour atteindre le bon état est donc très important. Il passe 
par des programmes ambitieux de mise en conformité des réseaux et remises à niveau des STEP. 

Les données de synthèse de qualité DCE sur l’état chimique et écologique du Ru de Gally sont 

Ce paragraphe vise à montrer que le projet intègre les objectifs de réduction des impacts tant 
quantitatifs que qualitatifs, sur les milieux aquatiques superficiels et souterrains récepteurs, et sur 

endant le déroulement du chantier 

Sur ce point encore, la notice d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau de l’aménagement du Site de la 
dessous des extraits.  

Les mesures d’évitement et de réductions qui seront prises dans le cadre de nos marchés de travaux 

Les eaux de ruissellement ou issues des épuisements de fouille chargées en sédiments transiteront par 
des fossés de décantation provisoires avant de rejoindre les exutoires existants. Ces fossés de 
décantation provisoires seront fermés à l'aval par une diguette constituée par un massif filtrant de 
cailloux et doublée par un géotextile, qui permettra à la fois un écrêtement du débit et un piégeage 

eaux. En amont de la diguette, un élargissement et un 
approfondissement du fossé permettront de constituer une fosse de décantation permettant de 
recueillir les particules de dimensions les plus importantes. L’ensemble des dispositifs provisoires 

eption des matières en suspension fera l’objet d’un entretien régulier (récupération et 
évacuation des dépôts) afin d’assurer leur efficacité. Cette disposition permettra ainsi une bonne 

Les aires de stationnement des engins et les aires de stockage des hydrocarbures et autres produits et 
substances nécessaires aux chantiers seront clairement identifiées. Ces aires seront étanches et 
ceinturées de fossés pour récupérer tout déversement polluant accidentel ; ils seront régulièrement 
curés et les produits extraits, s’ils sont pollués, seront évacués pour un traitement spécifique.  

s l’objet d’une surveillance régulière pour détecter 
les éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant de ces engins sera effectué en 

IMPACTS, MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 



 

 

atelier, en dehors de la zone de travaux. Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisse
seront éliminés via des filières réglementaires. L’approvisionnement des engins en carburant 
s’effectuera en dehors du chantier ou par l’intermédiaire d’un camion
électrique à arrêt automatique et au
 
Les entreprises en charge des travaux assureront l’assainissement des eaux usées de leurs 
baraquements. Elles communiqueront, dès la phase installation de chantier, les dispositions prises 
pour le recueil de ces eaux usées. Ces dispositions seront conf
prescriptions de l'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. L'évacuation des eaux usées par 
infiltration ou par épandage ne sera pas autorisée. La vidange des installations individuelles 
d'assainissement sera assurée par des entreprises spécialisées. 
 
En cas de fuite accidentelle, le personnel employé sur les chantiers disposera de kits de dépollution 
(produits absorbants) permettant de circonscrire la pollution. En cas de pollution des sols par les 
hydrocarbures, un décapage sélectif de la zone contaminée sera effectué. Les substrats pollués seront 
ensuite éliminés (détruits ou recyclés) dans des installations réglementées à cet effet au titre des 
articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’environnement.
 

2.3.2. Incidence 

 
Comme le montre ce paragraphe extrait de la notice d’incidences du DLE
s’appuie sur une gestion des eaux pluviales à plusieurs niveaux permettant de répondre aux différents 
objectifs de réduction des impacts tant quantitatifs que qualitatifs, sur les milieux aquatiques 
superficiels et souterrains récepteurs, et su
 
Ainsi, le premier niveau de gestion des eaux pluviales, dit « à la source » (infiltration des 
a pour priorité la protection du milieu récepteur, via la réduction des surfaces imperméabilisées, le 
respect des objectifs de qualité, la recharge de la nappe et le maintien de l'alimentation en eau des 
zones humides. Le deuxième niveau de
centennale, se base sur un impact sur le milieu limité et contrôlé via la mise en 
assurant la rétention et la régulation des eaux avant rejet, de manière à limiter le risque
en aval.  
 

� Incidences et mesures sur les eaux superficielles 
Impacts et mesures liés à l’imperméabilisation des sols 

 
Les débits de crue  
La réalisation de la voirie et de ses accotements, ainsi que celle des cheminements/parkings du parc 
engendreront des débits et des volumes de ruissellement des eaux de pluie plus importants que ceux 
engendrés par l’occupation du sol actuelle. Ce phénomène
des terrains qui entraînera un phénomène de ruissellement plus important, et d’autre part à la 
concentration des écoulements induite par la création du système de collecte des eaux pluviales. 

 

Au regard des enjeux sur le bassin versant amont du ru de Gally, la conception le projet 
d’aménagement intègre un dispositif de 
zones imperméabilisées. Celles-ci seront collectées par des fossés et noues et stocké
"sec", qui permettra le contrôle des débits de ruissellement et protégera ainsi les zones aval des 

                                                           
4
 DLE du site de la Ratelle, Notice d’incidences, 

IMPACTS, 2. Incidences durables et mesures, p.65 à 72.

 

atelier, en dehors de la zone de travaux. Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisse
seront éliminés via des filières réglementaires. L’approvisionnement des engins en carburant 
s’effectuera en dehors du chantier ou par l’intermédiaire d’un camion-citerne équipé d’une pompe 
électrique à arrêt automatique et au-dessus d’un bac récepteur.  

Les entreprises en charge des travaux assureront l’assainissement des eaux usées de leurs 
baraquements. Elles communiqueront, dès la phase installation de chantier, les dispositions prises 
pour le recueil de ces eaux usées. Ces dispositions seront conformes à la législation et aux 
prescriptions de l'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. L'évacuation des eaux usées par 
infiltration ou par épandage ne sera pas autorisée. La vidange des installations individuelles 

e par des entreprises spécialisées.  

En cas de fuite accidentelle, le personnel employé sur les chantiers disposera de kits de dépollution 
(produits absorbants) permettant de circonscrire la pollution. En cas de pollution des sols par les 

n décapage sélectif de la zone contaminée sera effectué. Les substrats pollués seront 
ensuite éliminés (détruits ou recyclés) dans des installations réglementées à cet effet au titre des 

2 du code de l’environnement. 

Incidence du projet à terme sur le régime des eaux  

Comme le montre ce paragraphe extrait de la notice d’incidences du DLE4, la conception du projet 
s’appuie sur une gestion des eaux pluviales à plusieurs niveaux permettant de répondre aux différents 

réduction des impacts tant quantitatifs que qualitatifs, sur les milieux aquatiques 
superficiels et souterrains récepteurs, et sur les milieux humides associés. 

e premier niveau de gestion des eaux pluviales, dit « à la source » (infiltration des 
a pour priorité la protection du milieu récepteur, via la réduction des surfaces imperméabilisées, le 
respect des objectifs de qualité, la recharge de la nappe et le maintien de l'alimentation en eau des 

Le deuxième niveau de gestion, correspondant à la gestion d’une pluie de référence 
centennale, se base sur un impact sur le milieu limité et contrôlé via la mise en 
assurant la rétention et la régulation des eaux avant rejet, de manière à limiter le risque

Incidences et mesures sur les eaux superficielles  
Impacts et mesures liés à l’imperméabilisation des sols  

La réalisation de la voirie et de ses accotements, ainsi que celle des cheminements/parkings du parc 
engendreront des débits et des volumes de ruissellement des eaux de pluie plus importants que ceux 
engendrés par l’occupation du sol actuelle. Ce phénomène est lié d’une part à l’imperméabilisation 
des terrains qui entraînera un phénomène de ruissellement plus important, et d’autre part à la 
concentration des écoulements induite par la création du système de collecte des eaux pluviales. 

x sur le bassin versant amont du ru de Gally, la conception le projet 
d’aménagement intègre un dispositif de maîtrise quantitative des eaux de ruissellement 

ci seront collectées par des fossés et noues et stocké
"sec", qui permettra le contrôle des débits de ruissellement et protégera ainsi les zones aval des 

                   
DLE du site de la Ratelle, Notice d’incidences, IMPACTS, MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 
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atelier, en dehors de la zone de travaux. Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisses…) 
seront éliminés via des filières réglementaires. L’approvisionnement des engins en carburant 

citerne équipé d’une pompe 

Les entreprises en charge des travaux assureront l’assainissement des eaux usées de leurs 
baraquements. Elles communiqueront, dès la phase installation de chantier, les dispositions prises 

ormes à la législation et aux 
prescriptions de l'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. L'évacuation des eaux usées par 
infiltration ou par épandage ne sera pas autorisée. La vidange des installations individuelles 

En cas de fuite accidentelle, le personnel employé sur les chantiers disposera de kits de dépollution 
(produits absorbants) permettant de circonscrire la pollution. En cas de pollution des sols par les 

n décapage sélectif de la zone contaminée sera effectué. Les substrats pollués seront 
ensuite éliminés (détruits ou recyclés) dans des installations réglementées à cet effet au titre des 

, la conception du projet 
s’appuie sur une gestion des eaux pluviales à plusieurs niveaux permettant de répondre aux différents 

réduction des impacts tant quantitatifs que qualitatifs, sur les milieux aquatiques 

e premier niveau de gestion des eaux pluviales, dit « à la source » (infiltration des petites pluies) 
a pour priorité la protection du milieu récepteur, via la réduction des surfaces imperméabilisées, le 
respect des objectifs de qualité, la recharge de la nappe et le maintien de l'alimentation en eau des 

gestion, correspondant à la gestion d’une pluie de référence 
centennale, se base sur un impact sur le milieu limité et contrôlé via la mise en œuvre de dispositifs 
assurant la rétention et la régulation des eaux avant rejet, de manière à limiter le risque d'inondation 

La réalisation de la voirie et de ses accotements, ainsi que celle des cheminements/parkings du parc 
engendreront des débits et des volumes de ruissellement des eaux de pluie plus importants que ceux 

est lié d’une part à l’imperméabilisation 
des terrains qui entraînera un phénomène de ruissellement plus important, et d’autre part à la 
concentration des écoulements induite par la création du système de collecte des eaux pluviales.  

x sur le bassin versant amont du ru de Gally, la conception le projet 
maîtrise quantitative des eaux de ruissellement des nouvelles 

ci seront collectées par des fossés et noues et stockées dans un bassin 
"sec", qui permettra le contrôle des débits de ruissellement et protégera ainsi les zones aval des 

IMPACTS, MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 



 

 

nuisances prévisibles occasionnées par une augmentation des débits. Le dimensionnement du bassin 
s'appuie sur les prescriptions définies pa
rejet régulé à 1l/s/ha. Notons que deux noues de rétention complémentaire, au droit des zones 
faiblement imperméabilisées en bordure des terrains de l'aérodrome et des parcelles agricoles, 
permettront l'infiltration des pluies jusqu'à l'occurrence centennale. L'ensemble de ces ouvrages 
permettra ainsi de rendre compatible l’imperméabilisation prévue par le projet avec les 
caractéristiques des exutoires à l’aval.
 
Pour qu’ils puissent remplir correcte
ruissellement ont été conçus de manière à minimiser les fréquences d’intervention pour leur entretien 
et pour qu’ils présentent une efficacité optimale : ouvrages à ciel ouvert avec un accès aisé.
 
Les débits d’étiage 
La mise en œuvre du projet d'urbanisation engendre également un risque théorique de diminution 
des débits d’étiage des cours d’eau à l’aval, en raison de la diminution du potentiel d’infiltration lié à 
l’imperméabilisation des sols. No
il semblerait que le soutien d'étiage en tête de bassin versant soit assez faible, les lits des rus étant 
inscrits en majorité dans la couche des sables de Fontainebleau au
Par ailleurs, les incidences peuvent être considérées comme minimisées, compte tenu de 
l'implantation du projet sur des zones en partie déjà viabilisées (voirie), ainsi que de la réalisation de 
dispositifs de collecte et de rétention à ci
évènements pluvieux les plus courants, voir ponctuellement des événements plus rares. Ces 
dispositions permettront aux terrains aménagés de se rapprocher le plus possible du comportement 
hydrologique des terrains naturels actuels. La préservation de la zone humide contribue également à 
limiter le risque. 
 
Interception d’axes d’écoulement existants
L'emprise du projet n'intercepte pas d'écoulements existants naturels, mais une petite surface 
aménagée (environ 300 m² - voir notice explicative) échappant au système de gestion des eaux de la 
ZAC Charles Renard et par conséquent entièrement intégré à celui de la Ratelle afin de répondre aux 
exigences décrites précédemment.
 

� Incidences et mesures sur les eaux
Diminution du potentiel d’infiltration (recharge de la nappe)
 

L’aménagement du projet de la Ratelle
(voirie, trottoir, piste cyclable) à la place de terrains majoritairement en espaces verts et agricoles, au 
niveau desquels l’infiltration des eaux est actuellement possible. Le projet entraîne
réduction du potentiel d’infiltration des eaux pluviales du secteur, et donc d’alimentation des nappes.
Cette incidence peut cependant être considérée comme relativement faible, en raison des emprises 
limitées du projet et de sa nature (parc, cho
cheminements et parking), et par le caractère moyennement perméable des
sous-sol qui limite déjà actuellement le taux d’infiltration des eaux météoriques. 
 
De plus, comme l’explique le para
par l’aménagement de dispositifs de collecte et de rétention à ciel ouvert visant à favoriser l’infiltration 
des eaux de ruissellement.  
 

� Incidences et mesures sur les eaux souterraines
Drainage des eaux souterraines 

 

nuisances prévisibles occasionnées par une augmentation des débits. Le dimensionnement du bassin 
s'appuie sur les prescriptions définies par le SAGE de la Mauldre: pluie de référence 72 mm, 12h et 
rejet régulé à 1l/s/ha. Notons que deux noues de rétention complémentaire, au droit des zones 
faiblement imperméabilisées en bordure des terrains de l'aérodrome et des parcelles agricoles, 

nt l'infiltration des pluies jusqu'à l'occurrence centennale. L'ensemble de ces ouvrages 
permettra ainsi de rendre compatible l’imperméabilisation prévue par le projet avec les 
caractéristiques des exutoires à l’aval. 

Pour qu’ils puissent remplir correctement leur fonction, les dispositifs de gestion des eaux de 
ruissellement ont été conçus de manière à minimiser les fréquences d’intervention pour leur entretien 
et pour qu’ils présentent une efficacité optimale : ouvrages à ciel ouvert avec un accès aisé.

du projet d'urbanisation engendre également un risque théorique de diminution 
des débits d’étiage des cours d’eau à l’aval, en raison de la diminution du potentiel d’infiltration lié à 
l’imperméabilisation des sols. Notons toutefois que d'après les connaissances géologiques du secteur, 
il semblerait que le soutien d'étiage en tête de bassin versant soit assez faible, les lits des rus étant 
inscrits en majorité dans la couche des sables de Fontainebleau au-dessus de couc
Par ailleurs, les incidences peuvent être considérées comme minimisées, compte tenu de 
l'implantation du projet sur des zones en partie déjà viabilisées (voirie), ainsi que de la réalisation de 
dispositifs de collecte et de rétention à ciel ouvert (fossés, noues) permettant l'infiltration des 
évènements pluvieux les plus courants, voir ponctuellement des événements plus rares. Ces 
dispositions permettront aux terrains aménagés de se rapprocher le plus possible du comportement 

des terrains naturels actuels. La préservation de la zone humide contribue également à 

Interception d’axes d’écoulement existants 
L'emprise du projet n'intercepte pas d'écoulements existants naturels, mais une petite surface 

voir notice explicative) échappant au système de gestion des eaux de la 
ZAC Charles Renard et par conséquent entièrement intégré à celui de la Ratelle afin de répondre aux 
exigences décrites précédemment. 

Incidences et mesures sur les eaux souterraines 
Diminution du potentiel d’infiltration (recharge de la nappe) 

L’aménagement du projet de la Ratelle entraînera la création de nouvelles surfaces imperméabilisées 
(voirie, trottoir, piste cyclable) à la place de terrains majoritairement en espaces verts et agricoles, au 
niveau desquels l’infiltration des eaux est actuellement possible. Le projet entraîne
réduction du potentiel d’infiltration des eaux pluviales du secteur, et donc d’alimentation des nappes.
Cette incidence peut cependant être considérée comme relativement faible, en raison des emprises 
limitées du projet et de sa nature (parc, choix de revêtements semi-perméables pour les 
cheminements et parking), et par le caractère moyennement perméable des horizons supérieurs du 

sol qui limite déjà actuellement le taux d’infiltration des eaux météoriques.  

De plus, comme l’explique le paragraphe précédent, cette incidence sera encore davantage minimisée 
par l’aménagement de dispositifs de collecte et de rétention à ciel ouvert visant à favoriser l’infiltration 

Incidences et mesures sur les eaux souterraines 
Drainage des eaux souterraines  
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nuisances prévisibles occasionnées par une augmentation des débits. Le dimensionnement du bassin 
r le SAGE de la Mauldre: pluie de référence 72 mm, 12h et 

rejet régulé à 1l/s/ha. Notons que deux noues de rétention complémentaire, au droit des zones 
faiblement imperméabilisées en bordure des terrains de l'aérodrome et des parcelles agricoles, 

nt l'infiltration des pluies jusqu'à l'occurrence centennale. L'ensemble de ces ouvrages 
permettra ainsi de rendre compatible l’imperméabilisation prévue par le projet avec les 

ment leur fonction, les dispositifs de gestion des eaux de 
ruissellement ont été conçus de manière à minimiser les fréquences d’intervention pour leur entretien 
et pour qu’ils présentent une efficacité optimale : ouvrages à ciel ouvert avec un accès aisé. 

du projet d'urbanisation engendre également un risque théorique de diminution 
des débits d’étiage des cours d’eau à l’aval, en raison de la diminution du potentiel d’infiltration lié à 

tons toutefois que d'après les connaissances géologiques du secteur, 
il semblerait que le soutien d'étiage en tête de bassin versant soit assez faible, les lits des rus étant 

dessus de couches imperméables. 
Par ailleurs, les incidences peuvent être considérées comme minimisées, compte tenu de 
l'implantation du projet sur des zones en partie déjà viabilisées (voirie), ainsi que de la réalisation de 

el ouvert (fossés, noues) permettant l'infiltration des 
évènements pluvieux les plus courants, voir ponctuellement des événements plus rares. Ces 
dispositions permettront aux terrains aménagés de se rapprocher le plus possible du comportement 

des terrains naturels actuels. La préservation de la zone humide contribue également à 

L'emprise du projet n'intercepte pas d'écoulements existants naturels, mais une petite surface 
voir notice explicative) échappant au système de gestion des eaux de la 

ZAC Charles Renard et par conséquent entièrement intégré à celui de la Ratelle afin de répondre aux 

entraînera la création de nouvelles surfaces imperméabilisées 
(voirie, trottoir, piste cyclable) à la place de terrains majoritairement en espaces verts et agricoles, au 
niveau desquels l’infiltration des eaux est actuellement possible. Le projet entraîne donc une 
réduction du potentiel d’infiltration des eaux pluviales du secteur, et donc d’alimentation des nappes. 
Cette incidence peut cependant être considérée comme relativement faible, en raison des emprises 

perméables pour les 
horizons supérieurs du 

 

cette incidence sera encore davantage minimisée 
par l’aménagement de dispositifs de collecte et de rétention à ciel ouvert visant à favoriser l’infiltration 



 

 

 
L'aménagement du parc en remblai dans la majeure partie du site permet de limiter le risque 
d'interception du projet avec les eaux souterraines
pluviales ont ainsi été conçus de manière à limiter au maximum leur profondeur pour éviter un 
phénomène de drainage des eaux souterraines compte
droit du site:  

− pour les terrains de l'aérodrome, la noue de rétention d'une profondeur de 0,8
l'interception des eaux dont le niveau supposé est à deux mètres de profondeur ; 

− sur le reste du site, les dispositifs de collecte auront une profondeur maximale de 0,50 m ce 
qui permet de limiter considérablement l'interception des eaux sout
niveaux remblayés dans le projet et des niveaux de nappe observés (niveau moyen entre 1,5m 
et 2 m de profondeur). Un drainage très ponctuel s'avère possible au droit des points les plus 
bas actuels, donc pour les biefs de noues de 
ceci pendant une période assez limitée des plus hautes eaux (un mois dans l'année seulement 
observé lors du suivi annuel). Le reste du temps les fossés et noues pourront jouer leur rôle 
d'ouvrage d'infiltration.  

− seul le bassin "sec" de rétention, d'une profondeur plus importante (2,60 m), fera l'objet de 
mise en œuvre d'une étanchéité pour éviter l'interception des eaux souterraines par 
l'ouvrage. Il s'agira principalement d'un corroi compacté d'argiles rec
et lesté par une couche de terre permettant de résister à la pression hydrostatique 
(ponctuellement une géomembrane sera déployée au pour permettre un bon raccordement 
aux ouvrages hydrauliques). 

 
Le risque restant très ponctuel au vu des données piézométriques à disposition et des caractéristiques 
du projet, le niveau de prélèvement permanent dans les eaux souterraines restera ainsi inférieur à 10 
000 m3/an, soit en dessous du seuil de déclaration de la rubrique 1.1.2.0 de la nom
à l’article R214-1 du Code de l’Environnement).
 

2.3.3. Incidences du projet 

 
Le projet d’aménagement est susceptible d’altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines 
par le biais de trois grands types 
 

− La pollution chronique apportée par les eaux pluviales ; 

− Les pollutions saisonnières ; 

− Les pollutions accidentelles. 
 
 

� Pollution chronique apportée par les eaux pluviales 
 
Cette incidence potentielle a été prise en compte dans le 
qualitative des eaux de ruissellement issues de ses emprises
associée aux eaux pluviales sera en effet permis par les dispositifs à ciel ouvert et végétalisés réalisés. 
Ils seront capables d’abattre les flux de polluants associés aux eaux de ruissellement par : 

− le ralentissement des vitesses d’écoulement favorisant la décantation des Matières en 
Suspension ;  

                                                           
5
 Pour l’analyse des caractéristiques de la pollution chronique appo

notice d’incidences du DLE, p. 67 et suivantes.

 

'aménagement du parc en remblai dans la majeure partie du site permet de limiter le risque 
d'interception du projet avec les eaux souterraines. Les dispositifs de collecte et de rétention des eaux 

onçus de manière à limiter au maximum leur profondeur pour éviter un 
phénomène de drainage des eaux souterraines compte-tenu des niveaux piézométriques connus au 

pour les terrains de l'aérodrome, la noue de rétention d'une profondeur de 0,8
l'interception des eaux dont le niveau supposé est à deux mètres de profondeur ; 

sur le reste du site, les dispositifs de collecte auront une profondeur maximale de 0,50 m ce 
qui permet de limiter considérablement l'interception des eaux souterraines compte
niveaux remblayés dans le projet et des niveaux de nappe observés (niveau moyen entre 1,5m 
et 2 m de profondeur). Un drainage très ponctuel s'avère possible au droit des points les plus 
bas actuels, donc pour les biefs de noues de collecte qui seront situées aux abords du bassin, 
ceci pendant une période assez limitée des plus hautes eaux (un mois dans l'année seulement 
observé lors du suivi annuel). Le reste du temps les fossés et noues pourront jouer leur rôle 

 

seul le bassin "sec" de rétention, d'une profondeur plus importante (2,60 m), fera l'objet de 
d'une étanchéité pour éviter l'interception des eaux souterraines par 

l'ouvrage. Il s'agira principalement d'un corroi compacté d'argiles recouvrant le fond du bassin 
et lesté par une couche de terre permettant de résister à la pression hydrostatique 
(ponctuellement une géomembrane sera déployée au pour permettre un bon raccordement 
aux ouvrages hydrauliques).  

au vu des données piézométriques à disposition et des caractéristiques 
du projet, le niveau de prélèvement permanent dans les eaux souterraines restera ainsi inférieur à 10 

/an, soit en dessous du seuil de déclaration de la rubrique 1.1.2.0 de la nom
1 du Code de l’Environnement). 

Incidences du projet à terme sur la qualité des eaux 

Le projet d’aménagement est susceptible d’altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines 
 de pollution :  

La pollution chronique apportée par les eaux pluviales ;  

Les pollutions saisonnières ;  

Les pollutions accidentelles.  

Pollution chronique apportée par les eaux pluviales  

Cette incidence potentielle a été prise en compte dans le cadre du projet qui intègre une maîtrise 
qualitative des eaux de ruissellement issues de ses emprises5. L’abattement de la pollution chronique 
associée aux eaux pluviales sera en effet permis par les dispositifs à ciel ouvert et végétalisés réalisés. 

eront capables d’abattre les flux de polluants associés aux eaux de ruissellement par : 

le ralentissement des vitesses d’écoulement favorisant la décantation des Matières en 

                   
Pour l’analyse des caractéristiques de la pollution chronique apportée par les eaux pluviales, se référer à la 

notice d’incidences du DLE, p. 67 et suivantes. 
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'aménagement du parc en remblai dans la majeure partie du site permet de limiter le risque 
. Les dispositifs de collecte et de rétention des eaux 

onçus de manière à limiter au maximum leur profondeur pour éviter un 
tenu des niveaux piézométriques connus au 

pour les terrains de l'aérodrome, la noue de rétention d'une profondeur de 0,80 m limitera 
l'interception des eaux dont le niveau supposé est à deux mètres de profondeur ;  

sur le reste du site, les dispositifs de collecte auront une profondeur maximale de 0,50 m ce 
erraines compte-tenu des 

niveaux remblayés dans le projet et des niveaux de nappe observés (niveau moyen entre 1,5m 
et 2 m de profondeur). Un drainage très ponctuel s'avère possible au droit des points les plus 

collecte qui seront situées aux abords du bassin, 
ceci pendant une période assez limitée des plus hautes eaux (un mois dans l'année seulement 
observé lors du suivi annuel). Le reste du temps les fossés et noues pourront jouer leur rôle 

seul le bassin "sec" de rétention, d'une profondeur plus importante (2,60 m), fera l'objet de 
d'une étanchéité pour éviter l'interception des eaux souterraines par 

ouvrant le fond du bassin 
et lesté par une couche de terre permettant de résister à la pression hydrostatique 
(ponctuellement une géomembrane sera déployée au pour permettre un bon raccordement 

au vu des données piézométriques à disposition et des caractéristiques 
du projet, le niveau de prélèvement permanent dans les eaux souterraines restera ainsi inférieur à 10 

/an, soit en dessous du seuil de déclaration de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée 

Le projet d’aménagement est susceptible d’altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines 

cadre du projet qui intègre une maîtrise 
L’abattement de la pollution chronique 

associée aux eaux pluviales sera en effet permis par les dispositifs à ciel ouvert et végétalisés réalisés. 
eront capables d’abattre les flux de polluants associés aux eaux de ruissellement par :  

le ralentissement des vitesses d’écoulement favorisant la décantation des Matières en 

rtée par les eaux pluviales, se référer à la 



 

 

− les mécanismes biochimiques se produisant au niveau de la rhizosphè
rétention et la décomposition des éléments polluants ; 

− la géoépuration à travers les horizons non
 
La conception hydro-écologique des ouvrages est étudiée pour permettre de remplir efficacement et 
durablement leur fonction épuratrice : l’effet de décantation/adsorption sera augmenté par le 
traitement obtenu grâce aux végétaux supérieurs et enracinés et également grâce à l’effet des 
microorganismes vivants dans les substrats reconstitués et dans la rhizosphère. Les vég
humide ont un impact reconnu sur l'abattement des pollutions. Ils agissent par piégeage mécanique 
des matières en suspension et flottants et utilisation de l'azote et du phosphore en tant qu'éléments 
nutritifs.  
Ces dispositions permettront d’éviter toute dégradation de la qualité des milieux aquatiques récepteurs 
par rapport à leur situation actuelle et n’entraveront pas l’objectif d’atteinte de bon état pour ces 
masses d’eau.  
 

� La pollution saisonnière 
 
Deux types de pollutions saisonnières
 

- La pollution par les sels de déverglaçage 
 
Le département des Yvelines connaît des hivers modérés. Le nombre moyen de jours de gel est 
inférieur à 50 jours/an et la majorité de ces jours de gel se caractérise par des températures
entre 0 et –5°C. De ce fait, le déverglaçage de la voirie nécessitera
simulation avec la prise en compte d’une hypothèse défavorable, à savoir l’épandage d’une quantité 
de sels égale à 30 g/m² sur les voiries 
SETRA dans L’eau et la Route, Volume 3, novembre 1993) et en considérant que 100 % du sel épandu 
est entraîné vers les rus en aval, montre que la quantité de sels apportée aux milieux aquatiques 
atteint 0.2 tonne/j, ce qui est inférieur au seuil de déclaration (1 tonne/j) précisé dans la rubrique 
2.2.4.0 du tableau annexé à l’article R214
 
Le risque de contamination du ru des Glaises situés à distance du projet par l
présents dans les sels de déverglaçage utilisés sur les emprises de la nouvelle voirie reste donc très 
limité. 
 

- La pollution par les fertilisants et produits phytosanitaires 
 
Ce risque est lié à l’entretien des espaces verts sit
composés azotés et phosphorés des fertilisants peuvent être entraînés jusque dans les milieux 
aquatiques récepteurs et être alors responsables de pollutions si elles sont présentes à des 
concentrations importantes (eau impropre à la consommation, mortalité piscicole…).
risque, la commune s'est engagée depuis le 1
 

� La pollution accidentelle 
 

Dans un bassin versant urbain, ce type de pollution peut avoir pour origine : 
- un accident de la circulation au cours duquel sont déversées des matières polluantes ; 

 

les mécanismes biochimiques se produisant au niveau de la rhizosphè
rétention et la décomposition des éléments polluants ;  

la géoépuration à travers les horizons non-saturés du sous-sol.  

écologique des ouvrages est étudiée pour permettre de remplir efficacement et 
nction épuratrice : l’effet de décantation/adsorption sera augmenté par le 

traitement obtenu grâce aux végétaux supérieurs et enracinés et également grâce à l’effet des 
microorganismes vivants dans les substrats reconstitués et dans la rhizosphère. Les vég
humide ont un impact reconnu sur l'abattement des pollutions. Ils agissent par piégeage mécanique 
des matières en suspension et flottants et utilisation de l'azote et du phosphore en tant qu'éléments 

’éviter toute dégradation de la qualité des milieux aquatiques récepteurs 
par rapport à leur situation actuelle et n’entraveront pas l’objectif d’atteinte de bon état pour ces 

ollution saisonnière  

Deux types de pollutions saisonnières doivent être évoqués :  

La pollution par les sels de déverglaçage  

Le département des Yvelines connaît des hivers modérés. Le nombre moyen de jours de gel est 
inférieur à 50 jours/an et la majorité de ces jours de gel se caractérise par des températures

5°C. De ce fait, le déverglaçage de la voirie nécessitera des quantités de sels limitées. Une 
simulation avec la prise en compte d’une hypothèse défavorable, à savoir l’épandage d’une quantité 
de sels égale à 30 g/m² sur les voiries de ce quartier d’aménagement (valeur maximale indiqué par le 
SETRA dans L’eau et la Route, Volume 3, novembre 1993) et en considérant que 100 % du sel épandu 
est entraîné vers les rus en aval, montre que la quantité de sels apportée aux milieux aquatiques 
atteint 0.2 tonne/j, ce qui est inférieur au seuil de déclaration (1 tonne/j) précisé dans la rubrique 
2.2.4.0 du tableau annexé à l’article R214-1 du Code de l’Environnement.  

Le risque de contamination du ru des Glaises situés à distance du projet par les ions sodium et chlorure 
présents dans les sels de déverglaçage utilisés sur les emprises de la nouvelle voirie reste donc très 

La pollution par les fertilisants et produits phytosanitaires  

Ce risque est lié à l’entretien des espaces verts situés en accotement de la voirie et dans le parc : les 
composés azotés et phosphorés des fertilisants peuvent être entraînés jusque dans les milieux 
aquatiques récepteurs et être alors responsables de pollutions si elles sont présentes à des 

mportantes (eau impropre à la consommation, mortalité piscicole…).
risque, la commune s'est engagée depuis le 1er janvier 2017 dans un plan d'action "zéro phyto". 

ollution accidentelle  

Dans un bassin versant urbain, ce type de pollution peut avoir pour origine :  
un accident de la circulation au cours duquel sont déversées des matières polluantes ; 
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les mécanismes biochimiques se produisant au niveau de la rhizosphère permettant la 

écologique des ouvrages est étudiée pour permettre de remplir efficacement et 
nction épuratrice : l’effet de décantation/adsorption sera augmenté par le 

traitement obtenu grâce aux végétaux supérieurs et enracinés et également grâce à l’effet des 
microorganismes vivants dans les substrats reconstitués et dans la rhizosphère. Les végétaux de zone 
humide ont un impact reconnu sur l'abattement des pollutions. Ils agissent par piégeage mécanique 
des matières en suspension et flottants et utilisation de l'azote et du phosphore en tant qu'éléments 

’éviter toute dégradation de la qualité des milieux aquatiques récepteurs 
par rapport à leur situation actuelle et n’entraveront pas l’objectif d’atteinte de bon état pour ces 

Le département des Yvelines connaît des hivers modérés. Le nombre moyen de jours de gel est 
inférieur à 50 jours/an et la majorité de ces jours de gel se caractérise par des températures comprises 

des quantités de sels limitées. Une 
simulation avec la prise en compte d’une hypothèse défavorable, à savoir l’épandage d’une quantité 

de ce quartier d’aménagement (valeur maximale indiqué par le 
SETRA dans L’eau et la Route, Volume 3, novembre 1993) et en considérant que 100 % du sel épandu 
est entraîné vers les rus en aval, montre que la quantité de sels apportée aux milieux aquatiques 
atteint 0.2 tonne/j, ce qui est inférieur au seuil de déclaration (1 tonne/j) précisé dans la rubrique 

es ions sodium et chlorure 
présents dans les sels de déverglaçage utilisés sur les emprises de la nouvelle voirie reste donc très 

ués en accotement de la voirie et dans le parc : les 
composés azotés et phosphorés des fertilisants peuvent être entraînés jusque dans les milieux 
aquatiques récepteurs et être alors responsables de pollutions si elles sont présentes à des 

mportantes (eau impropre à la consommation, mortalité piscicole…).Afin de réduire ce 
janvier 2017 dans un plan d'action "zéro phyto".  

un accident de la circulation au cours duquel sont déversées des matières polluantes ;  



 

 

- un déversement, en grande quantité, d’une substance polluante dans le réseau 
d’assainissement des eaux pluviales, suite à une mauvaise manipulation, mauvais 
conditionnement ou mauvais stockage de cette substance. 

 
Les conséquences d’une telle pollution peuvent être importantes selon la nature et la quantité de la 
substance déversée mais aussi 
doivent donc intégrer :  
 

- l’importance du trafic (en particulier poids lourds) et le risque de déversement ; 
- les délais d’intervention et de récupération du produit échappé ; 
- les cheminements hydrauliques entre les points de déversement et le milieu naturel cible 

(écoulements de surface ou souterrains). 
 
Les pollutions accidentelles peuvent impliquer des substances non miscibles (comme des 
hydrocarbures) ou des substances chimiques miscib
 
Dans le cadre du présent projet, ce risque est faible voire inexistant car la voirie sert de desserte du parc 
et d'une zone principalement constitué de logements avec peu de trafic et une absence quasi
manipulation de produits chimiques (a
vitesses d’écoulement permises par le principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert 
permettraient d’arrêter la pollution et de récupérer les produits échappés avant le point de rejet d
le ru en aval. Cette interception sera facilitée par la présence 
pentues en plusieurs zones de rétention, et une vanne de sectionnement au droit de l'ouvrage en 
sortie du bassin. 
 
 
3. Observations sur l’état initial 
 
En page 10 de son avis, l’autorité environnementale formule l’observation suivante
 
« Compte tenu de la proximité de la plaine avec les anciens terrains militaires et de certains indices de 

pollution, l'Ae recommande de procéder à une analyse 

 

En 2010, la ville de Saint-Cyr-L’Ecole a diligenté une analyse des sols sur le périmètre du site de la 
Ratelle. Cette étude avait pour objectif
était compatible, en termes de risque sanitaire, avec les usages prévus à savoir la mise en place de 
jardins familiaux, jardins aux enfants et/ou d’un jardin botanique. 
 
Afin de répondre à la question, le bureau d’étude IDDEA a réalisé une étude obj
du 01/02/2010. Ce rapport est annexé à la présente note (
 
Ont été menés :  

- 12 prélèvements sur les 20 premiers centimètres du sol
- cinq points de mesures et analyses des retombées particulaires pour caractériser les flux de 

dépôts de poussières provenant de la circulation des véhicules sur l’autoroute A12 qui longe 
le site 

- Deux prélèvements et analyses d’eau souterraine via les deux piézomètres géotechniques 
déjà en place à l’époque 

 

un déversement, en grande quantité, d’une substance polluante dans le réseau 
ment des eaux pluviales, suite à une mauvaise manipulation, mauvais 

conditionnement ou mauvais stockage de cette substance.  

Les conséquences d’une telle pollution peuvent être importantes selon la nature et la quantité de la 
 selon la vulnérabilité du milieu contaminé. Les mesures à prendre 

l’importance du trafic (en particulier poids lourds) et le risque de déversement ; 
les délais d’intervention et de récupération du produit échappé ;  

ents hydrauliques entre les points de déversement et le milieu naturel cible 
(écoulements de surface ou souterrains).  

Les pollutions accidentelles peuvent impliquer des substances non miscibles (comme des 
hydrocarbures) ou des substances chimiques miscibles.  

Dans le cadre du présent projet, ce risque est faible voire inexistant car la voirie sert de desserte du parc 
et d'une zone principalement constitué de logements avec peu de trafic et une absence quasi
manipulation de produits chimiques (absence de zone artisanale ou industrielle). 
vitesses d’écoulement permises par le principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert 
permettraient d’arrêter la pollution et de récupérer les produits échappés avant le point de rejet d
le ru en aval. Cette interception sera facilitée par la présence de seuils divisant les noues les plus 

de rétention, et une vanne de sectionnement au droit de l'ouvrage en 

Observations sur l’état initial – Risques 

En page 10 de son avis, l’autorité environnementale formule l’observation suivante

Compte tenu de la proximité de la plaine avec les anciens terrains militaires et de certains indices de 

pollution, l'Ae recommande de procéder à une analyse des sols sur l'emprise du futur parc de loisirs.

L’Ecole a diligenté une analyse des sols sur le périmètre du site de la 
Ratelle. Cette étude avait pour objectif de s’assurer que la qualité du terrain de la plaine de la Ra
était compatible, en termes de risque sanitaire, avec les usages prévus à savoir la mise en place de 
jardins familiaux, jardins aux enfants et/ou d’un jardin botanique.  

Afin de répondre à la question, le bureau d’étude IDDEA a réalisé une étude obj
du 01/02/2010. Ce rapport est annexé à la présente note (ANNEXE 3). 

12 prélèvements sur les 20 premiers centimètres du sol 
cinq points de mesures et analyses des retombées particulaires pour caractériser les flux de 
dépôts de poussières provenant de la circulation des véhicules sur l’autoroute A12 qui longe 

Deux prélèvements et analyses d’eau souterraine via les deux piézomètres géotechniques 
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un déversement, en grande quantité, d’une substance polluante dans le réseau 
ment des eaux pluviales, suite à une mauvaise manipulation, mauvais 

Les conséquences d’une telle pollution peuvent être importantes selon la nature et la quantité de la 
selon la vulnérabilité du milieu contaminé. Les mesures à prendre 

l’importance du trafic (en particulier poids lourds) et le risque de déversement ;  

ents hydrauliques entre les points de déversement et le milieu naturel cible 

Les pollutions accidentelles peuvent impliquer des substances non miscibles (comme des 

Dans le cadre du présent projet, ce risque est faible voire inexistant car la voirie sert de desserte du parc 
et d'une zone principalement constitué de logements avec peu de trafic et une absence quasi-totale de 

bsence de zone artisanale ou industrielle). De plus, les faibles 
vitesses d’écoulement permises par le principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert 
permettraient d’arrêter la pollution et de récupérer les produits échappés avant le point de rejet dans 

seuils divisant les noues les plus 
de rétention, et une vanne de sectionnement au droit de l'ouvrage en 

En page 10 de son avis, l’autorité environnementale formule l’observation suivante :  

Compte tenu de la proximité de la plaine avec les anciens terrains militaires et de certains indices de 

des sols sur l'emprise du futur parc de loisirs. » 

L’Ecole a diligenté une analyse des sols sur le périmètre du site de la 
de s’assurer que la qualité du terrain de la plaine de la Ratelle 

était compatible, en termes de risque sanitaire, avec les usages prévus à savoir la mise en place de 

Afin de répondre à la question, le bureau d’étude IDDEA a réalisé une étude objet d’un rapport daté 

cinq points de mesures et analyses des retombées particulaires pour caractériser les flux de 
dépôts de poussières provenant de la circulation des véhicules sur l’autoroute A12 qui longe 

Deux prélèvements et analyses d’eau souterraine via les deux piézomètres géotechniques 



 

 

- Un calcul des risques sanitaires permettant
place ou non les jardins potagers et éventuellement des préconisations sur la localisation de 
ces jardins.  

 
Les conclusions de cette étude sont les suivantes
 
La qualité des sols superficiels du site est
de l’ingestion de végétaux issus de jardins potagers au niveau des sondages S7 et S10, en 
configuration actuelle ainsi qu’en considérant que les flux de particules mesurés en octobre 2009 
restent constant durant 70 ans.  
 
Aucune mesure spécifique d’aménagement ne serait donc théoriquement nécessaire pour mettre en 
place des jardins potagers, à l’exception de la zone des sondages S3/P2, S7 et S10. Toutefois, compte
tenu de l’hétérogénéité des teneu
mesurés et de la qualité actuelle des terrains, il est préconisé de mettre en place les jardins potagers 
en respectant les préconisations suivantes

- Respect d’un éloignement d’au moins
l’autoroute A12 conformément aux préconisations du guide SETRA de décembre 2004,

- Mise en place d’un grillage avertisseur et d’un minimum de 30 cm de terre végétale saine 
d’apport extérieur au site uniquement a

 
La cartographie suivante permet de localiser la zone potentielle d’implantation pour les jardins 
potagers, en supposant la mise en place au droit de ces jardins d’un recouvrement par un géotextile 
de 30cm de terre végétale. 

                                                           
6
 Etude de faisabilité sanitaire pour la mise en place de jardins familiaux, IDDEA, Conclusion et 

recommandations, p. 46 et suivantes

 

Un calcul des risques sanitaires permettant de conclure quant à la possibilité de mettre en 
place ou non les jardins potagers et éventuellement des préconisations sur la localisation de 

Les conclusions de cette étude sont les suivantes6 : 

La qualité des sols superficiels du site est compatible avec l’ensemble des usages prévus, à l’exception 
de l’ingestion de végétaux issus de jardins potagers au niveau des sondages S7 et S10, en 
configuration actuelle ainsi qu’en considérant que les flux de particules mesurés en octobre 2009 

 

Aucune mesure spécifique d’aménagement ne serait donc théoriquement nécessaire pour mettre en 
place des jardins potagers, à l’exception de la zone des sondages S3/P2, S7 et S10. Toutefois, compte
tenu de l’hétérogénéité des teneurs en HAP mesurées dans les sols superficiels, des flux de particules 
mesurés et de la qualité actuelle des terrains, il est préconisé de mettre en place les jardins potagers 
en respectant les préconisations suivantes :  

Respect d’un éloignement d’au moins 150 m par rapport aux voies de circulation de 
l’autoroute A12 conformément aux préconisations du guide SETRA de décembre 2004,
Mise en place d’un grillage avertisseur et d’un minimum de 30 cm de terre végétale saine 
d’apport extérieur au site uniquement au niveau des terrains destinés à accueillir des jardins. 

La cartographie suivante permet de localiser la zone potentielle d’implantation pour les jardins 
potagers, en supposant la mise en place au droit de ces jardins d’un recouvrement par un géotextile 

                   
Etude de faisabilité sanitaire pour la mise en place de jardins familiaux, IDDEA, Conclusion et 

recommandations, p. 46 et suivantes 
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de conclure quant à la possibilité de mettre en 
place ou non les jardins potagers et éventuellement des préconisations sur la localisation de 

compatible avec l’ensemble des usages prévus, à l’exception 
de l’ingestion de végétaux issus de jardins potagers au niveau des sondages S7 et S10, en 
configuration actuelle ainsi qu’en considérant que les flux de particules mesurés en octobre 2009 

Aucune mesure spécifique d’aménagement ne serait donc théoriquement nécessaire pour mettre en 
place des jardins potagers, à l’exception de la zone des sondages S3/P2, S7 et S10. Toutefois, compte-

mesurées dans les sols superficiels, des flux de particules 
mesurés et de la qualité actuelle des terrains, il est préconisé de mettre en place les jardins potagers 

150 m par rapport aux voies de circulation de 
l’autoroute A12 conformément aux préconisations du guide SETRA de décembre 2004, 
Mise en place d’un grillage avertisseur et d’un minimum de 30 cm de terre végétale saine 

u niveau des terrains destinés à accueillir des jardins.  

La cartographie suivante permet de localiser la zone potentielle d’implantation pour les jardins 
potagers, en supposant la mise en place au droit de ces jardins d’un recouvrement par un géotextile et 

 

Etude de faisabilité sanitaire pour la mise en place de jardins familiaux, IDDEA, Conclusion et 



 

 

 
 
Les résultats de cette étude, croisée 
masse du projet, selon le plan des contraintes suivant
 

 
Le plan masse de l’ensemble du projet constitutif de la d
obtenu par la ville de Saint-Cyr-L’Ecole est joint en annexe (
 
 
4. Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 

impacts – Eau et zones humides
 

En Page 12 de son avis, l’Autorité environnementale 
 

«  L'Ae recommande : 

- de compléter la description du dispositif de rétention des eaux en cas de pollution accidentelle,

- d'évaluer l'impact du merlon situé le long che

humide et de proposer une compensation à la surface destinée à accueillir le bassin de rétention,

- d'en tirer les conséquences éventuelles pour les mesures d'évitement, de réduction ou de 

compensation. » 

 

L’ensemble des éléments permettant de répondre à ces interrogations sont contenus dans le
document d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau
 
 
 
 

 

Les résultats de cette étude, croisée aux différentes contraintes du site, ont permis de figer la plan 
se du projet, selon le plan des contraintes suivant :  

Le plan masse de l’ensemble du projet constitutif de la demande de permis d’aménager du parc 
L’Ecole est joint en annexe (ANNEXE 4). 

Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 
Eau et zones humides 

En Page 12 de son avis, l’Autorité environnementale formule l’observation suivante

de compléter la description du dispositif de rétention des eaux en cas de pollution accidentelle,

d'évaluer l'impact du merlon situé le long chemin de la Ratelle sur le fonctionnement de la zone 

humide et de proposer une compensation à la surface destinée à accueillir le bassin de rétention,

d'en tirer les conséquences éventuelles pour les mesures d'évitement, de réduction ou de 

L’ensemble des éléments permettant de répondre à ces interrogations sont contenus dans le
Dossier Loi sur l’Eau. Les éléments ci-dessous en sont directement issu
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, ont permis de figer la plan 

 

emande de permis d’aménager du parc 

Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 

formule l’observation suivante :  

de compléter la description du dispositif de rétention des eaux en cas de pollution accidentelle, 

min de la Ratelle sur le fonctionnement de la zone 

humide et de proposer une compensation à la surface destinée à accueillir le bassin de rétention, 

d'en tirer les conséquences éventuelles pour les mesures d'évitement, de réduction ou de 

L’ensemble des éléments permettant de répondre à ces interrogations sont contenus dans le 
dessous en sont directement issus.  



 

 

4.1. Description du dispositif de rétention des eaux en cas de 
 
La notice d’incidences du DLE précise les moyens mis en ouvre sur ce suet. Il est ainsi précisé que 
faibles vitesses d’écoulement permises par le principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert 
permettraient d’arrêter la pollution et de récupérer les produits échappés avant le point de rejet dans 
le ru en aval. Cette interception sera facilitée par la présence de seuils divisant les noues les plus 
pentues en plusieurs biefs de rétention, et une vanne de sectionnement au droi
sortie du bassin7. Comme nous l’indiquions supra au paragraphe 2.3.3, le risque de pollution 
accidentelle sur cet axe est quasi nul voir nul 
principalement constitué de logements avec p
manipulation de produits chimiques (absence de zone artisanale ou industrielle).
 
Par ailleurs, les mesures d’accompagnement décrites au § 2.3. de la notice d’incidences du DLE 
précisent les points suivants :  

 

Outre les mesures de prévention présentées [..], la lutte contre les pollutions accidentelles passe par 
la facilitation des mesures d’intervention. En cas d’incident impliquant une fuite de matière polluante 
susceptible d’altérer la qualité des eaux, le per
gestion du réseau d’assainissement intervient pour arrêter la propagation du produit polluant, 
récupérer le produit échappé et nettoyer les espaces souillés. Les services de la Police de l’Eau seront 
également prévenus.  
 
Les opérations de décontamination et de nettoyage des ouvrages seront entreprises dès que possible. 
Les produits de curage et d’écrémage seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet 
au titre des articles L. 511-1 et L. 5
 

4.2. Impact du merlon situé le long chemin de la Ratelle sur le fonctionnement de la zone 
humide et mesures de compensations prévues. 

 
4.2.1. Impact du merlon sur la zone humide

 
Le document d’incidences du Dossier Loi sur L’Eau de la Plaine de la Ratelle, développe page 52, 
l’impact du projet sur la zone humide. 
 
Afin de statuer sur la présence de zones humides dans les emprises du projet, un diagnostic sur la 
base du critère pédologique a été réalisé en juin
l'arrêté du 24/06/08 modifié le 01/10/09 et de la circulaire du 18/01/10 (voir rapport complet en 
annexe 3). 
 
La surface totale de zone humide révélée dans l'emprise du projet s’
La zone humide se situe dans la zone basse du site, où les ruissellements se concentrent et où la 
stagnation de l'eau est renforcée par la présence de merlons et ponctuellement d'horizons plus 
argileux en profondeur. Il est difficile d'évaluer précisément 
remontée de la nappe en surface

                                                           
7
 DOSSIER AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

8
 Notons que les investigations de 2016 se sont concentrées sur le critère pédologique car l'observation de la 

végétation ne semblait pas déterminante ; compte tenu de l’évolution de la régle
identifiée est probablement majorante du fait du cumul des deux critères qui serait à prendre en compte en 
présence de végétation spontanée. 

 

escription du dispositif de rétention des eaux en cas de pollution accidentelle

La notice d’incidences du DLE précise les moyens mis en ouvre sur ce suet. Il est ainsi précisé que 
faibles vitesses d’écoulement permises par le principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert 

llution et de récupérer les produits échappés avant le point de rejet dans 
le ru en aval. Cette interception sera facilitée par la présence de seuils divisant les noues les plus 
pentues en plusieurs biefs de rétention, et une vanne de sectionnement au droi

. Comme nous l’indiquions supra au paragraphe 2.3.3, le risque de pollution 
accidentelle sur cet axe est quasi nul voir nul car la voirie sert de desserte du parc et d'une zone 
principalement constitué de logements avec peu de trafic et une absence quasi
manipulation de produits chimiques (absence de zone artisanale ou industrielle). 

Par ailleurs, les mesures d’accompagnement décrites au § 2.3. de la notice d’incidences du DLE 

utre les mesures de prévention présentées [..], la lutte contre les pollutions accidentelles passe par 
la facilitation des mesures d’intervention. En cas d’incident impliquant une fuite de matière polluante 
susceptible d’altérer la qualité des eaux, le personnel d’astreinte de l’entreprise en charge de la 
gestion du réseau d’assainissement intervient pour arrêter la propagation du produit polluant, 
récupérer le produit échappé et nettoyer les espaces souillés. Les services de la Police de l’Eau seront 

Les opérations de décontamination et de nettoyage des ouvrages seront entreprises dès que possible. 
Les produits de curage et d’écrémage seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet 

1 et L. 511-2 du code de l’environnement. 

Impact du merlon situé le long chemin de la Ratelle sur le fonctionnement de la zone 
humide et mesures de compensations prévues.  

Impact du merlon sur la zone humide 

Le document d’incidences du Dossier Loi sur L’Eau de la Plaine de la Ratelle, développe page 52, 
l’impact du projet sur la zone humide.  

Afin de statuer sur la présence de zones humides dans les emprises du projet, un diagnostic sur la 
ologique a été réalisé en juin-juillet 2016 conformément à la méthodologie de 

l'arrêté du 24/06/08 modifié le 01/10/09 et de la circulaire du 18/01/10 (voir rapport complet en 

La surface totale de zone humide révélée dans l'emprise du projet s’élève ainsi à 6 640 m², soit 0,66 ha
La zone humide se situe dans la zone basse du site, où les ruissellements se concentrent et où la 
stagnation de l'eau est renforcée par la présence de merlons et ponctuellement d'horizons plus 
argileux en profondeur. Il est difficile d'évaluer précisément la part de zone humide effective liée à la 
remontée de la nappe en surface de la part probablement accentuée par le recueil des eaux 

                   
SUR L’EAU de la Plaine de la Ratelle, Notice d’incidences, p. 72

Notons que les investigations de 2016 se sont concentrées sur le critère pédologique car l'observation de la 
végétation ne semblait pas déterminante ; compte tenu de l’évolution de la réglementation en 2017, la zone 
identifiée est probablement majorante du fait du cumul des deux critères qui serait à prendre en compte en 
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pollution accidentelle 

La notice d’incidences du DLE précise les moyens mis en ouvre sur ce suet. Il est ainsi précisé que les 
faibles vitesses d’écoulement permises par le principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert 

llution et de récupérer les produits échappés avant le point de rejet dans 
le ru en aval. Cette interception sera facilitée par la présence de seuils divisant les noues les plus 
pentues en plusieurs biefs de rétention, et une vanne de sectionnement au droit de l'ouvrage en 

. Comme nous l’indiquions supra au paragraphe 2.3.3, le risque de pollution 
car la voirie sert de desserte du parc et d'une zone 

eu de trafic et une absence quasi-totale de 
 

Par ailleurs, les mesures d’accompagnement décrites au § 2.3. de la notice d’incidences du DLE 

utre les mesures de prévention présentées [..], la lutte contre les pollutions accidentelles passe par 
la facilitation des mesures d’intervention. En cas d’incident impliquant une fuite de matière polluante 

sonnel d’astreinte de l’entreprise en charge de la 
gestion du réseau d’assainissement intervient pour arrêter la propagation du produit polluant, 
récupérer le produit échappé et nettoyer les espaces souillés. Les services de la Police de l’Eau seront 

Les opérations de décontamination et de nettoyage des ouvrages seront entreprises dès que possible. 
Les produits de curage et d’écrémage seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet 

Impact du merlon situé le long chemin de la Ratelle sur le fonctionnement de la zone 

Le document d’incidences du Dossier Loi sur L’Eau de la Plaine de la Ratelle, développe page 52, 

Afin de statuer sur la présence de zones humides dans les emprises du projet, un diagnostic sur la 
juillet 2016 conformément à la méthodologie de 

l'arrêté du 24/06/08 modifié le 01/10/09 et de la circulaire du 18/01/10 (voir rapport complet en 

ainsi à 6 640 m², soit 0,66 ha8. 
La zone humide se situe dans la zone basse du site, où les ruissellements se concentrent et où la 
stagnation de l'eau est renforcée par la présence de merlons et ponctuellement d'horizons plus 

la part de zone humide effective liée à la 
probablement accentuée par le recueil des eaux 

de la Plaine de la Ratelle, Notice d’incidences, p. 72 
Notons que les investigations de 2016 se sont concentrées sur le critère pédologique car l'observation de la 

mentation en 2017, la zone 
identifiée est probablement majorante du fait du cumul des deux critères qui serait à prendre en compte en 



 

 

météoriques dont le seul exutoire est l'infiltration lente au pied des merlons. Les niveaux de nappe 
relevés par le piézomètre situé au sein de la zone (Pz1) montrent en effet une seule valeur (celle des 
plus hautes eaux de mars) à moins de 50 cm de profondeur, les onze autres mois de l'année il est 
observé la présence d'une nappe sous
la zone humide est évaluée à environ 6 ha, correspondant à la friche ceinturée de merlons.
 
La zone humide, de fait de sa position en tête de bassin versant, joue principalement un rôle de 
régulation des régimes hydrologiques en retena
progressivement lors de période de sécheresse. Elle contribue probablement également en partie à la 
protection de la qualité des eaux en agissant comme filtre épurateur. Elle semble jouer un rôle plus 
faible vis-à-vis de la biodiversité (peu d'espèces inféodées aux milieux humides observées).
 

Localisation des zones humides (Confluences, juin 

 

météoriques dont le seul exutoire est l'infiltration lente au pied des merlons. Les niveaux de nappe 
tre situé au sein de la zone (Pz1) montrent en effet une seule valeur (celle des 

plus hautes eaux de mars) à moins de 50 cm de profondeur, les onze autres mois de l'année il est 
observé la présence d'une nappe sous-jacente à plus d'1,50m. La zone contributive topographique de 
la zone humide est évaluée à environ 6 ha, correspondant à la friche ceinturée de merlons.

La zone humide, de fait de sa position en tête de bassin versant, joue principalement un rôle de 
régulation des régimes hydrologiques en retenant momentanément l’excès d’eau et en le restituant 
progressivement lors de période de sécheresse. Elle contribue probablement également en partie à la 
protection de la qualité des eaux en agissant comme filtre épurateur. Elle semble jouer un rôle plus 

vis de la biodiversité (peu d'espèces inféodées aux milieux humides observées).

Localisation des zones humides (Confluences, juin - septembre 2016) 
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météoriques dont le seul exutoire est l'infiltration lente au pied des merlons. Les niveaux de nappe 
tre situé au sein de la zone (Pz1) montrent en effet une seule valeur (celle des 

plus hautes eaux de mars) à moins de 50 cm de profondeur, les onze autres mois de l'année il est 
ive topographique de 

la zone humide est évaluée à environ 6 ha, correspondant à la friche ceinturée de merlons. 

La zone humide, de fait de sa position en tête de bassin versant, joue principalement un rôle de 
nt momentanément l’excès d’eau et en le restituant 

progressivement lors de période de sécheresse. Elle contribue probablement également en partie à la 
protection de la qualité des eaux en agissant comme filtre épurateur. Elle semble jouer un rôle plus 

vis de la biodiversité (peu d'espèces inféodées aux milieux humides observées). 

 



 

 

 
4.2.2. Démarche Eviter / Réduire / Compenser 

 
� Eviter 

La démarche ERC est présentée pages 72 à 76
dont nous reportons ci-dessous des extraits. 

 

Le plan masse initial prévoyait l'impact de l'intégralité de la zone humide. Un travail fin de 
conception a alors été mené pour faire é
humide :  

 
- Celui-ci a d’abord cherché à revoir l’implantation des jardins familiaux hors de la zone humide. 

Ceci, ajouté à la contrainte de création des jardins à plus de 150 m de 
raisons sanitaires, et à la contrainte d’emprise dédiée à la mise en valeur de l’allée de 

 

Vues sur la zone humide 

 

Démarche Eviter / Réduire / Compenser  

présentée pages 72 à 76 du document d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau 
dessous des extraits.  

Le plan masse initial prévoyait l'impact de l'intégralité de la zone humide. Un travail fin de 
conception a alors été mené pour faire évoluer le plan masse et éviter au maximum la zone 

ci a d’abord cherché à revoir l’implantation des jardins familiaux hors de la zone humide. 
Ceci, ajouté à la contrainte de création des jardins à plus de 150 m de 

ns sanitaires, et à la contrainte d’emprise dédiée à la mise en valeur de l’allée de 
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du document d’incidences du Dossier Loi sur l’Eau 

Le plan masse initial prévoyait l'impact de l'intégralité de la zone humide. Un travail fin de 
voluer le plan masse et éviter au maximum la zone 

ci a d’abord cherché à revoir l’implantation des jardins familiaux hors de la zone humide. 
Ceci, ajouté à la contrainte de création des jardins à plus de 150 m de l’autoroute pour des 

ns sanitaires, et à la contrainte d’emprise dédiée à la mise en valeur de l’allée de 



 

 

Fontenay, a permis d’aboutir à une relocalisation des jardins dans un espace restreint, tel 
qu’indiqué en vert dans la figure ci

 
- Puis, le tracé et l’implantation des cheminements (circulations douces) et du parking ont été 

modifiés de façon à également s’inscrire hors de la zone humide.
Le repositionnement du parking devait cependant rester proche des jardins familiaux afin 
d’éviter par la suite du stationnement sauvage. Son impact visuel depuis la Plaine de Versailles 
était également à prendre en considération. Il a donc été positionné de manière 
perpendiculaire à la Plaine de Versailles afin d’être le moins visible possible depuis la 
perspective de l’allée de Villepreux.

- Par ailleurs, le nivellement du secteur a été revu pour ne pas toucher à la zone humide, ni en 
déblai, ni en remblai. 

- Enfin, le déplacement de l’emprise du bassin de rétention a été recherché. Rappelons
l'ouvrage est nécessaire p
pluviales et de ruissellement du projet d'aménagement (mise en œuvre de dispositifs de 
gestion des eaux de ruissellement par techniques alternatives, à ciel ouvert conformément 
aux prescriptions du SAGE de la Mauldre).
Plusieurs principes et caractéristiques inhérentes du s
dispositifs de gestion des eaux pluviales, notamment :

o la topographie et le nivellement du projet, pour recueillir l’ensemble des eaux de 
manière gravitaire ;

o la pédologie et l’hydrogéologie du site, déterminant des possibilités limitées 
d’infiltration et la nécessite de mise en 

 

Fontenay, a permis d’aboutir à une relocalisation des jardins dans un espace restreint, tel 
qu’indiqué en vert dans la figure ci-dessous. 

l’implantation des cheminements (circulations douces) et du parking ont été 
modifiés de façon à également s’inscrire hors de la zone humide. 
Le repositionnement du parking devait cependant rester proche des jardins familiaux afin 

tationnement sauvage. Son impact visuel depuis la Plaine de Versailles 
était également à prendre en considération. Il a donc été positionné de manière 
perpendiculaire à la Plaine de Versailles afin d’être le moins visible possible depuis la 

l’allée de Villepreux. 
Par ailleurs, le nivellement du secteur a été revu pour ne pas toucher à la zone humide, ni en 

Enfin, le déplacement de l’emprise du bassin de rétention a été recherché. Rappelons
l'ouvrage est nécessaire pour répondre aux exigences en matière de gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement du projet d'aménagement (mise en œuvre de dispositifs de 
gestion des eaux de ruissellement par techniques alternatives, à ciel ouvert conformément 

SAGE de la Mauldre). 
Plusieurs principes et caractéristiques inhérentes du site ont guidé la conception des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, notamment : 

la topographie et le nivellement du projet, pour recueillir l’ensemble des eaux de 
avitaire ; 

la pédologie et l’hydrogéologie du site, déterminant des possibilités limitées 
d’infiltration et la nécessite de mise en œuvre d’un ouvrage de rétention et de 
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Fontenay, a permis d’aboutir à une relocalisation des jardins dans un espace restreint, tel 

l’implantation des cheminements (circulations douces) et du parking ont été 

Le repositionnement du parking devait cependant rester proche des jardins familiaux afin 
tationnement sauvage. Son impact visuel depuis la Plaine de Versailles 

était également à prendre en considération. Il a donc été positionné de manière 
perpendiculaire à la Plaine de Versailles afin d’être le moins visible possible depuis la 

Par ailleurs, le nivellement du secteur a été revu pour ne pas toucher à la zone humide, ni en 

Enfin, le déplacement de l’emprise du bassin de rétention a été recherché. Rappelons que 
our répondre aux exigences en matière de gestion des eaux 

pluviales et de ruissellement du projet d'aménagement (mise en œuvre de dispositifs de 
gestion des eaux de ruissellement par techniques alternatives, à ciel ouvert conformément 

ite ont guidé la conception des 

la topographie et le nivellement du projet, pour recueillir l’ensemble des eaux de 

la pédologie et l’hydrogéologie du site, déterminant des possibilités limitées 
d’un ouvrage de rétention et de 



 

 

régulation permettant un rejet vers un autre exutoire existant, que constitue le 
réseau d’eaux pluviales communal ;

o la surface du bassin versant mis en jeu, et le souhait de ne pas découper la surface 
d’apport en de multiples sous bassins versants qui auraient limiter la possibilité de 
mise en œuvre d’un ouvrage de régulation techniquement 

 
Le déplacement du bassin hors des points bas naturels s’est ainsi heurté aux difficultés 
techniques et économiques suivantes : 

o une forte pente du terrain au droit des nouvelles emprises éventuelles de l’ouvrage 
impliquant des terrasse
de seuils pour contrecarrer la perte de capacité de stockage liée à la pente en long ; 

o la nécessite de prévoir plusieurs ouvrages de rétention, pour assurer un raccord 
gravitaire de l’ensemble de
faibles, ne permettent pas la mise en oeuvre d’ouvrage de régulation 
hydromécaniques, impliquant alors de privilégier de l’écrêtage de débit ; 

o la nécessité de connexion des différentes entités hydrauliqu
nouveaux ouvrages hydrauliques. 

 
La position du bassin au niveau des points bas du site s’est donc imposée comme la seule 
solution technique et économique viable, permettant de répondre à l’ensemble des 
prescriptions des schémas de g
vigueur sur la zone d’étude. 
Le bassin doit par ailleurs s’inscrire à cet endroit entre : 

o la future voirie située au Nord et positionnée sur le tracé de l’ancien cheminement de 
la Ratelle ;  

o le collège et l’allée de Fontenay, au Sud ; 
o les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées existants à l’Est (recul minimal de 1m). 

 
Ainsi, l’évolution du plan masse et de ses secteurs aménagés (cheminements, jardins familiaux) 
hors du secteur humide identifié
du projet. Mais l’intégralité de la zone humide n’a pas pu être évitée du fait de la nécessaire 
implantation d’un bassin de rétention des eaux pluviales aux points bas du site.
humides se trouvent ainsi impactées par le bassin. 
 
� Réduire 
Afin de réduire l’emprise de zone humide directement impactée, un travail de modification du 
modelé du bassin a également été entrepris (forme, pente des berges, niveaux de 
fonctionnement). Ce travail a mené à l’approfondissement de 10cm du bassin, au 
rapprochement de son haut de talus au plus 
de l’emprise du bassin sur une partie du foncier du collège.
 
Les principes de conception du bassin s’appu

- Un dimensionnement basé sur la surface active du projet, la pluie de référence 
centennale (70 mm, 12h) et un débit régulé autorisé à 1l/s/ha, soit 9l/s ;

- Des niveaux de fonctionnement, entre un fond de bassin (110.90 à 110.80 NGF) 
permettant un 
hauteur de stockage maximale (112.25 NGF) évitant un débordement au droit des 
points les plus bas situés sur la voirie (112.30 NGF).
 

 

régulation permettant un rejet vers un autre exutoire existant, que constitue le 
u d’eaux pluviales communal ; 

la surface du bassin versant mis en jeu, et le souhait de ne pas découper la surface 
d’apport en de multiples sous bassins versants qui auraient limiter la possibilité de 
mise en œuvre d’un ouvrage de régulation techniquement fiable (Q > 5l/s). 

Le déplacement du bassin hors des points bas naturels s’est ainsi heurté aux difficultés 
techniques et économiques suivantes :  

une forte pente du terrain au droit des nouvelles emprises éventuelles de l’ouvrage 
impliquant des terrassements très importants, la mise en oeuvre de soutènements et 
de seuils pour contrecarrer la perte de capacité de stockage liée à la pente en long ; 
la nécessite de prévoir plusieurs ouvrages de rétention, pour assurer un raccord 
gravitaire de l’ensemble des eaux, mais dont les surfaces de raccordement trop 
faibles, ne permettent pas la mise en oeuvre d’ouvrage de régulation 
hydromécaniques, impliquant alors de privilégier de l’écrêtage de débit ; 
la nécessité de connexion des différentes entités hydrauliques via la création de 
nouveaux ouvrages hydrauliques.  

La position du bassin au niveau des points bas du site s’est donc imposée comme la seule 
solution technique et économique viable, permettant de répondre à l’ensemble des 
prescriptions des schémas de gestion des eaux, et schémas directeurs d’assainissement en 
vigueur sur la zone d’étude.  
Le bassin doit par ailleurs s’inscrire à cet endroit entre :  

la future voirie située au Nord et positionnée sur le tracé de l’ancien cheminement de 

ollège et l’allée de Fontenay, au Sud ;  
les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées existants à l’Est (recul minimal de 1m). 

Ainsi, l’évolution du plan masse et de ses secteurs aménagés (cheminements, jardins familiaux) 
hors du secteur humide identifié s’est avérée possible, sans modification profonde des objectifs 
du projet. Mais l’intégralité de la zone humide n’a pas pu être évitée du fait de la nécessaire 
implantation d’un bassin de rétention des eaux pluviales aux points bas du site.
humides se trouvent ainsi impactées par le bassin.  

Afin de réduire l’emprise de zone humide directement impactée, un travail de modification du 
modelé du bassin a également été entrepris (forme, pente des berges, niveaux de 

travail a mené à l’approfondissement de 10cm du bassin, au 
rapprochement de son haut de talus au plus proche des réseaux existants et à l’empiètement 
de l’emprise du bassin sur une partie du foncier du collège. 

Les principes de conception du bassin s’appuient sur : 
Un dimensionnement basé sur la surface active du projet, la pluie de référence 
centennale (70 mm, 12h) et un débit régulé autorisé à 1l/s/ha, soit 9l/s ;
Des niveaux de fonctionnement, entre un fond de bassin (110.90 à 110.80 NGF) 
permettant un rejet gravitaire au réseau exutoire (fil d’eau 110.70 NGF) et une 
hauteur de stockage maximale (112.25 NGF) évitant un débordement au droit des 
points les plus bas situés sur la voirie (112.30 NGF). 
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régulation permettant un rejet vers un autre exutoire existant, que constitue le 

la surface du bassin versant mis en jeu, et le souhait de ne pas découper la surface 
d’apport en de multiples sous bassins versants qui auraient limiter la possibilité de 

fiable (Q > 5l/s).  

Le déplacement du bassin hors des points bas naturels s’est ainsi heurté aux difficultés 

une forte pente du terrain au droit des nouvelles emprises éventuelles de l’ouvrage 
ments très importants, la mise en oeuvre de soutènements et 

de seuils pour contrecarrer la perte de capacité de stockage liée à la pente en long ;  
la nécessite de prévoir plusieurs ouvrages de rétention, pour assurer un raccord 

s eaux, mais dont les surfaces de raccordement trop 
faibles, ne permettent pas la mise en oeuvre d’ouvrage de régulation 
hydromécaniques, impliquant alors de privilégier de l’écrêtage de débit ;  

es via la création de 

La position du bassin au niveau des points bas du site s’est donc imposée comme la seule 
solution technique et économique viable, permettant de répondre à l’ensemble des 

estion des eaux, et schémas directeurs d’assainissement en 

la future voirie située au Nord et positionnée sur le tracé de l’ancien cheminement de 

les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées existants à l’Est (recul minimal de 1m).  

Ainsi, l’évolution du plan masse et de ses secteurs aménagés (cheminements, jardins familiaux) 
s’est avérée possible, sans modification profonde des objectifs 

du projet. Mais l’intégralité de la zone humide n’a pas pu être évitée du fait de la nécessaire 
implantation d’un bassin de rétention des eaux pluviales aux points bas du site. 840 m² de zones 

Afin de réduire l’emprise de zone humide directement impactée, un travail de modification du 
modelé du bassin a également été entrepris (forme, pente des berges, niveaux de 

travail a mené à l’approfondissement de 10cm du bassin, au 
proche des réseaux existants et à l’empiètement 

Un dimensionnement basé sur la surface active du projet, la pluie de référence 
centennale (70 mm, 12h) et un débit régulé autorisé à 1l/s/ha, soit 9l/s ; 
Des niveaux de fonctionnement, entre un fond de bassin (110.90 à 110.80 NGF) 

rejet gravitaire au réseau exutoire (fil d’eau 110.70 NGF) et une 
hauteur de stockage maximale (112.25 NGF) évitant un débordement au droit des 



 

 

Notons que compenser une diminution de l’emprise du bass
approfondissement n’est pas possible, sinon le bassin n’aurait plus d’exutoire gravitaire. 
Compenser une diminution de l’emprise du bassin par une augmentation du marnage 
impliquerait la rehausse de la voirie, ce qui n’est pas acceptable p
la plaine classée de Versailles (souci de bonne insertion paysagère de la voie qui serait dans ce 
cas plus visible depuis la Plaine de Versailles).
 
Notons que raidir davantage la pente des berges (1/3) n’est pas envisageable 
de stabilité géotechnique et de sécurité vis
présenté sur le plan masse du projet. Le bassin est le seul aménagement qui impacte 
directement la zone humide, s
zone humide de 6.600 m².

Zoom sur le plan masse de la Plaine de la Ratelle 

 
En termes d'impacts indirects, le changement de la nature des sols du bassin versant naturel 
situé en amont de la zone humide est susceptible de modifier son alimentation en eau. 
Toutefois, les aménagements prévus par le projet en amont de la zone humide sont des 
aménagements peu imperméabilisants (boisements, prairies, jardins). Les eaux météoriques 
continueront ainsi à s’infiltrer au plus proche de la source, contribuant à recharger la nappe 
sous-jacente et donc à l’alimentation de la zone humide.
 
Seuls les cheminements et parkings en stabilisés ou grave calcaire seront davantage 
imperméabilisants. Leurs eaux de 
petits fossés de collecte non étanchés, favorisant également l’infiltration des eaux courantes 
et permettant la recharge de la nappe. Les eaux seront dirigées vers le bassin de rétention 
qu’en cas de forts évènements pluvieux. La zone humide ne sera donc pas privée de son 
alimentation en eau régulière.
Par ailleurs, le bassin de rétention des eaux pluviales dont le fond est situé sous le niveau des 
plus hautes eaux sera étanché pour éviter toute c

 

Notons que compenser une diminution de l’emprise du bass
approfondissement n’est pas possible, sinon le bassin n’aurait plus d’exutoire gravitaire. 
Compenser une diminution de l’emprise du bassin par une augmentation du marnage 
impliquerait la rehausse de la voirie, ce qui n’est pas acceptable par la commission des sites de 
la plaine classée de Versailles (souci de bonne insertion paysagère de la voie qui serait dans ce 
cas plus visible depuis la Plaine de Versailles). 

Notons que raidir davantage la pente des berges (1/3) n’est pas envisageable 
de stabilité géotechnique et de sécurité vis-à-vis des futurs usagers. Le dessin obtenu est 
présenté sur le plan masse du projet. Le bassin est le seul aménagement qui impacte 
directement la zone humide, sur une surface d'environ 840 m² pour une surface totale de la 
zone humide de 6.600 m². 

Zoom sur le plan masse de la Plaine de la Ratelle - Impact du bassin sur la zone humide

En termes d'impacts indirects, le changement de la nature des sols du bassin versant naturel 
la zone humide est susceptible de modifier son alimentation en eau. 

Toutefois, les aménagements prévus par le projet en amont de la zone humide sont des 
aménagements peu imperméabilisants (boisements, prairies, jardins). Les eaux météoriques 

insi à s’infiltrer au plus proche de la source, contribuant à recharger la nappe 
jacente et donc à l’alimentation de la zone humide. 

Seuls les cheminements et parkings en stabilisés ou grave calcaire seront davantage 
imperméabilisants. Leurs eaux de ruissellement seront cependant recueillies dans de multiples 
petits fossés de collecte non étanchés, favorisant également l’infiltration des eaux courantes 
et permettant la recharge de la nappe. Les eaux seront dirigées vers le bassin de rétention 

s de forts évènements pluvieux. La zone humide ne sera donc pas privée de son 
alimentation en eau régulière. 
Par ailleurs, le bassin de rétention des eaux pluviales dont le fond est situé sous le niveau des 
plus hautes eaux sera étanché pour éviter toute contamination éventuelle des eaux 
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Notons que compenser une diminution de l’emprise du bassin par un nouvel 
approfondissement n’est pas possible, sinon le bassin n’aurait plus d’exutoire gravitaire. 
Compenser une diminution de l’emprise du bassin par une augmentation du marnage 

ar la commission des sites de 
la plaine classée de Versailles (souci de bonne insertion paysagère de la voie qui serait dans ce 

Notons que raidir davantage la pente des berges (1/3) n’est pas envisageable pour des raisons 
Le dessin obtenu est 

présenté sur le plan masse du projet. Le bassin est le seul aménagement qui impacte 
ur une surface totale de la 

 
Impact du bassin sur la zone humide 

En termes d'impacts indirects, le changement de la nature des sols du bassin versant naturel 
la zone humide est susceptible de modifier son alimentation en eau. 

Toutefois, les aménagements prévus par le projet en amont de la zone humide sont des 
aménagements peu imperméabilisants (boisements, prairies, jardins). Les eaux météoriques 

insi à s’infiltrer au plus proche de la source, contribuant à recharger la nappe 

Seuls les cheminements et parkings en stabilisés ou grave calcaire seront davantage 
ruissellement seront cependant recueillies dans de multiples 

petits fossés de collecte non étanchés, favorisant également l’infiltration des eaux courantes 
et permettant la recharge de la nappe. Les eaux seront dirigées vers le bassin de rétention 

s de forts évènements pluvieux. La zone humide ne sera donc pas privée de son 

Par ailleurs, le bassin de rétention des eaux pluviales dont le fond est situé sous le niveau des 
ontamination éventuelle des eaux 



 

 

souterraines par les eaux de surface. Le bassin ne drainera donc en aucun cas la nappe 
superficielle, ni la zone humide.
Enfin, les éventuels réseaux nécessaires à la desserte du projet situés dans la zone 
contributive de la zone humide seront conçus avec des bouchons à l’argile permettant 
l’interruption de leur effet drainant.
La nature du projet permettra ainsi de garantir le maintien et le fonctionnement de la zone 
humide sur le long terme.
 
Notons que le projet prévoit 
dépressions humides, en partie Sud du projet, là où l’épaisseur de sol augmentée par les 
remblais, permettra une meilleure infiltration des eaux. Ces différents milieux, non seulement 
participeront à la recharge de la nappe et l’alimentation de la zone humide, mais favoriseront 
également le développement d’une flore hygrophile. Ceci contribuera à un enrichissement 
écologique du site par rapport à l’état actuel.
 
Le réseau de noue et dépression humide
création d’écosystèmes et d’hydrosystèmes favorables à la biodiversité. Le maintien de la 
végétation sera recherché pour favoriser l’installation d’écosystèmes stables et équilibrés. La 
diversification des milieux et des ambiances hydriques assurera la richesse des habitats pour 
la flore et pour la faune diversifiées. Pour cet objectif, on recherchera une gestion écologique 
basée sur le contrôle des formations végétales pour éviter la fermeture et la banali
milieux (voir chapitre mesures d'accompagnement). Une gestion adaptée sera ainsi 
préconisée (fauchage tardif, rotations, etc.). La zone humide existante sera concernée au 
même titre que les milieux humides nouvellement créés.
 
� Compenser 
Lors d’une réunion de cadrage sur le dossier en octobre 2016, a
demandée par la DDT compte
préservation de la zone humide et de l'impact résiduel inférieur à 1000m².
 
Par ailleurs, Le projet prévoit la création d’un ensemble de noues paysagères et quelques 
dépressions humides là où l’épaisseur de
meilleure infiltration des eaux
participeront à la recharge de la nappe et l’alimentation de la zone humide, mais favoriseront 
également le développement d’une flore hygrophile. Ceci contribuera à un enrichissement 
écologique du site par rapport à l’état actuel.
 
Une gestion adaptée est 
humide existante sera concernée au même titre que les milieux humides nouvellement créés. 
Notons que la commune souhaite 
dans le sens d’une non utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien du site.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

souterraines par les eaux de surface. Le bassin ne drainera donc en aucun cas la nappe 
superficielle, ni la zone humide. 
Enfin, les éventuels réseaux nécessaires à la desserte du projet situés dans la zone 

la zone humide seront conçus avec des bouchons à l’argile permettant 
l’interruption de leur effet drainant. 
La nature du projet permettra ainsi de garantir le maintien et le fonctionnement de la zone 
humide sur le long terme. 

Notons que le projet prévoit la création d’un ensemble de noues paysagères et quelques 
dépressions humides, en partie Sud du projet, là où l’épaisseur de sol augmentée par les 
remblais, permettra une meilleure infiltration des eaux. Ces différents milieux, non seulement 

à la recharge de la nappe et l’alimentation de la zone humide, mais favoriseront 
également le développement d’une flore hygrophile. Ceci contribuera à un enrichissement 
écologique du site par rapport à l’état actuel. 

Le réseau de noue et dépression humides constitue en effet une bonne opportunité pour la 
création d’écosystèmes et d’hydrosystèmes favorables à la biodiversité. Le maintien de la 
végétation sera recherché pour favoriser l’installation d’écosystèmes stables et équilibrés. La 

milieux et des ambiances hydriques assurera la richesse des habitats pour 
la flore et pour la faune diversifiées. Pour cet objectif, on recherchera une gestion écologique 
basée sur le contrôle des formations végétales pour éviter la fermeture et la banali
milieux (voir chapitre mesures d'accompagnement). Une gestion adaptée sera ainsi 
préconisée (fauchage tardif, rotations, etc.). La zone humide existante sera concernée au 
même titre que les milieux humides nouvellement créés. 

ne réunion de cadrage sur le dossier en octobre 2016, aucune compensation n'a été 
compte-tenu des mesures mises en œuvre dans le projet pour la 

préservation de la zone humide et de l'impact résiduel inférieur à 1000m².

projet prévoit la création d’un ensemble de noues paysagères et quelques 
dépressions humides là où l’épaisseur de sol augmentée par les remblais
meilleure infiltration des eaux (en partie Sud du projet). Ces différents milieux
participeront à la recharge de la nappe et l’alimentation de la zone humide, mais favoriseront 
également le développement d’une flore hygrophile. Ceci contribuera à un enrichissement 
écologique du site par rapport à l’état actuel. 

est également préconisée (fauchage tardif, rotations, etc.). La zone 
humide existante sera concernée au même titre que les milieux humides nouvellement créés. 
Notons que la commune souhaite a mis en application un plan d’action « zéro phyto » 

ens d’une non utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien du site.
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souterraines par les eaux de surface. Le bassin ne drainera donc en aucun cas la nappe 

Enfin, les éventuels réseaux nécessaires à la desserte du projet situés dans la zone 
la zone humide seront conçus avec des bouchons à l’argile permettant 

La nature du projet permettra ainsi de garantir le maintien et le fonctionnement de la zone 

la création d’un ensemble de noues paysagères et quelques 
dépressions humides, en partie Sud du projet, là où l’épaisseur de sol augmentée par les 
remblais, permettra une meilleure infiltration des eaux. Ces différents milieux, non seulement 

à la recharge de la nappe et l’alimentation de la zone humide, mais favoriseront 
également le développement d’une flore hygrophile. Ceci contribuera à un enrichissement 

s constitue en effet une bonne opportunité pour la 
création d’écosystèmes et d’hydrosystèmes favorables à la biodiversité. Le maintien de la 
végétation sera recherché pour favoriser l’installation d’écosystèmes stables et équilibrés. La 

milieux et des ambiances hydriques assurera la richesse des habitats pour 
la flore et pour la faune diversifiées. Pour cet objectif, on recherchera une gestion écologique 
basée sur le contrôle des formations végétales pour éviter la fermeture et la banalisation des 
milieux (voir chapitre mesures d'accompagnement). Une gestion adaptée sera ainsi 
préconisée (fauchage tardif, rotations, etc.). La zone humide existante sera concernée au 

ucune compensation n'a été 
tenu des mesures mises en œuvre dans le projet pour la 

préservation de la zone humide et de l'impact résiduel inférieur à 1000m². 

projet prévoit la création d’un ensemble de noues paysagères et quelques 
sol augmentée par les remblais permettra une 

Ces différents milieux non seulement 
participeront à la recharge de la nappe et l’alimentation de la zone humide, mais favoriseront 
également le développement d’une flore hygrophile. Ceci contribuera à un enrichissement 

préconisée (fauchage tardif, rotations, etc.). La zone 
humide existante sera concernée au même titre que les milieux humides nouvellement créés. 

lan d’action « zéro phyto » qui ira 
ens d’une non utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien du site. 



 

 

5. La voie de la Ratelle comme élément de maillage du territoire entre les axes RD10, RD11 et RD7.
 

En Page 13 de son avis, l’Autorité environnementale 
 

«  L'Ae recommande de préciser comment ont été prises en compte les orientations fixées dans les 

documents de planification qui affichent la voirie de la Ratelle comme un élément de maillage du 

territoire entre les axes RD10, RD1

tramway 13 express, et d'en tirer le cas échéant les conséquences en termes de nuisances pour les 

résidents de la ZAC. » 

 

Précisons en préambule que « l’équilibre des circulations dans le qua
création de nouvelles voies de desserte, ajustées aux usages résidentiels et économiques projetés. 
dispositif conçu est double : 

- d’une part une voie de desserte centrale en boucle, accessible en tous points, distribue l
pôles animés du quartier et assure leur interc

- D’autre part, un réseau de voirie secondaire
des trajets de desserte des coeurs d’îlots et de

 
Lors de la création de la ZAC, la ville de Saint
schéma d’accès à la ZAC Charles Renard. 
avec le réseau de voirie existant. 
l'École dans le cadre de la réorganisation de la circulation et du traitement des trafics de transit qu
traversent la commune. Cette variante prend en compte
le projet de liaison Nord de la commune. La 
jusqu’à la RD 11 à l’Ouest. Cette rocade Nord permet
Renard depuis les RD 10, RD 11 et RD7.

                                                           
9
 Dossier de réalisation de la ZAC Charles Renard, juin 2013, p.19

 

La voie de la Ratelle comme élément de maillage du territoire entre les axes RD10, RD11 et RD7.

de son avis, l’Autorité environnementale formule l’observation suivante

de préciser comment ont été prises en compte les orientations fixées dans les 

documents de planification qui affichent la voirie de la Ratelle comme un élément de maillage du 

territoire entre les axes RD10, RD11 et RD17, ainsi que d'accès à la future gare "Saint

tramway 13 express, et d'en tirer le cas échéant les conséquences en termes de nuisances pour les 

’équilibre des circulations dans le quartier Charles Renard passe 
desserte, ajustées aux usages résidentiels et économiques projetés. 

d’une part une voie de desserte centrale en boucle, accessible en tous points, distribue l
animés du quartier et assure leur interconnexion. 

D’autre part, un réseau de voirie secondaire accorde la priorité aux piétons et aux cyclistes sur 
des trajets de desserte des coeurs d’îlots et de desserte inter-quartiers. »9

de la ZAC, la ville de Saint-Cyr-L’Ecole a étudié et testé plusieurs variantes pour le 
schéma d’accès à la ZAC Charles Renard. La variante de base consistait en l’aménagement de la ZAC 

existant. La variante 2 reprenait les projets de voirie de la ville de Saint
l'École dans le cadre de la réorganisation de la circulation et du traitement des trafics de transit qu

variante prend en compte les voies de contournement Est de la RD 7 et 
Nord de la commune. La liaison Nord serait aménagée depuis la RD 10 à l’Est 

jusqu’à la RD 11 à l’Ouest. Cette rocade Nord permettrait d’autre part d’accéder à la ZAC Charles 
Renard depuis les RD 10, RD 11 et RD7. 

                   
Dossier de réalisation de la ZAC Charles Renard, juin 2013, p.19 
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La voie de la Ratelle comme élément de maillage du territoire entre les axes RD10, RD11 et RD7. 

l’observation suivante :  

de préciser comment ont été prises en compte les orientations fixées dans les 

documents de planification qui affichent la voirie de la Ratelle comme un élément de maillage du 

1 et RD17, ainsi que d'accès à la future gare "Saint-Cyr-ZAC" du 

tramway 13 express, et d'en tirer le cas échéant les conséquences en termes de nuisances pour les 

rtier Charles Renard passe par la 
desserte, ajustées aux usages résidentiels et économiques projetés. Le 

d’une part une voie de desserte centrale en boucle, accessible en tous points, distribue les 

accorde la priorité aux piétons et aux cyclistes sur 
9 

a étudié et testé plusieurs variantes pour le 
t en l’aménagement de la ZAC 

de voirie de la ville de Saint-Cyr-
l'École dans le cadre de la réorganisation de la circulation et du traitement des trafics de transit qui 

les voies de contournement Est de la RD 7 et 
aménagée depuis la RD 10 à l’Est 

d’autre part d’accéder à la ZAC Charles 



 

 

Extrait de l’étude ASCODE pour la v

Cette variante 2 présente plusieurs avantages en ce qui concerne la circulation globale dans la 
commune de Saint-Cyr-l'École. Elle permet l’accès aux deux ZAC dans des conditions de circulation 
très satisfaisantes. Elle permet également d’améliorer la circulation dans le centre
certains carrefours qui constituent des points durs sur le plan de la circulation. 
 
L’aménagement de la liaison Nord 
n’est à ce jour pas d’actualité, tout comme la variante 2 vers la RD11. 
 
Néanmoins, les études de circulation successives ont montré l’importance de réaliser un maillage Est / 
Ouest par la ZAC Charles Renard entre la RD7 à l’Est et l’Ave
 
La liaison entre la ZAC Charles Renard et la RD7 était programmée dans le Programme des 
Equipements Publics de la ZAC dès la création de cette dernière et est intégrée dans l’étude d’impact 
initiale de la ZAC. Les travaux de créati
 
L’importance de poursuivre ce maillage à l’Ouest par la création de la voie de la Ratelle
par la suite : l’absence de cette voie aurait conduit à reporter le flux généré par la ZAC sur l’avenue du 
Général de Gaulle et sur la RD7
souligne que le plan de circulation sans la réalisation de la voie de la Ratelle

 

 
Extrait de l’étude ASCODE pour la ville de Saint-Cyr-l’Ecole, 2006 

 
présente plusieurs avantages en ce qui concerne la circulation globale dans la 

l'École. Elle permet l’accès aux deux ZAC dans des conditions de circulation 
met également d’améliorer la circulation dans le centre

certains carrefours qui constituent des points durs sur le plan de la circulation.  

Nord dépasse le cadre de la ZAC Charles Renard et le tronçon RD7 
d’actualité, tout comme la variante 2 vers la RD11.   

les études de circulation successives ont montré l’importance de réaliser un maillage Est / 
Ouest par la ZAC Charles Renard entre la RD7 à l’Est et l’Avenue du colonel Fabien à l’Ouest.

La liaison entre la ZAC Charles Renard et la RD7 était programmée dans le Programme des 
Equipements Publics de la ZAC dès la création de cette dernière et est intégrée dans l’étude d’impact 
initiale de la ZAC. Les travaux de création de cette liaison Est débuteront en juillet 2019. 

L’importance de poursuivre ce maillage à l’Ouest par la création de la voie de la Ratelle
: l’absence de cette voie aurait conduit à reporter le flux généré par la ZAC sur l’avenue du 

et sur la RD7, congestionnant les carrefours. Ainsi, L’étude Transitec
souligne que le plan de circulation sans la réalisation de la voie de la Ratelle, offrant
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présente plusieurs avantages en ce qui concerne la circulation globale dans la 
l'École. Elle permet l’accès aux deux ZAC dans des conditions de circulation 

met également d’améliorer la circulation dans le centre-ville, et de soulager 

dépasse le cadre de la ZAC Charles Renard et le tronçon RD7 / RD10 

les études de circulation successives ont montré l’importance de réaliser un maillage Est / 
onel Fabien à l’Ouest.  

La liaison entre la ZAC Charles Renard et la RD7 était programmée dans le Programme des 
Equipements Publics de la ZAC dès la création de cette dernière et est intégrée dans l’étude d’impact 

on de cette liaison Est débuteront en juillet 2019.  

L’importance de poursuivre ce maillage à l’Ouest par la création de la voie de la Ratelle s’est imposée 
: l’absence de cette voie aurait conduit à reporter le flux généré par la ZAC sur l’avenue du 

tude Transitec de 2013 
ant quatre entrées et 



 

 

trois sorties, est suffisant jusqu’à la livraison de 75% des programmes de la ZAC. Au
sera saturée sur les entrées et 
Ouest via la voie de la Ratelle.   
 

Plan de circulation avec la nouvelle voie est

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

est suffisant jusqu’à la livraison de 75% des programmes de la ZAC. Au
sera saturée sur les entrées et sorties principales de la ZAC, d’où la nécessité de réaliser la liaison 

Plan de circulation avec la nouvelle voie est mais sans la voie ouest, étude Transitec 2013 
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est suffisant jusqu’à la livraison de 75% des programmes de la ZAC. Au-delà, la circulation 
sorties principales de la ZAC, d’où la nécessité de réaliser la liaison 

 
 



 

 

 
Le plan de circulation finale de la ZAC intègre donc le maillage Est/Ouest par la réalisation de la liaison 
vers la RD7 et de la liaison vers l’avenue du Colonel Fabien

Plan de circulation définitif de la ZAC Charles Renard

 
La typologie des flux passant par la voie Nord a également été étudiée par Transitec
Les grands itinéraires de transit à proximi
ouest<>nord (RD11<>Rocquencourt) et, d
(D10<>Rocquencourt) pour les automobilistes c
 

Itinéraires de transit à proximité de la ZAC Charles Renard

 

 

e la ZAC intègre donc le maillage Est/Ouest par la réalisation de la liaison 
vers la RD7 et de la liaison vers l’avenue du Colonel Fabien.  

Plan de circulation définitif de la ZAC Charles Renard 

La typologie des flux passant par la voie Nord a également été étudiée par Transitec
Les grands itinéraires de transit à proximité de la ZAC passant par la RD7 concernent les flux 
ouest<>nord (RD11<>Rocquencourt) et, dans une moindre mesure, une alternat

pour les automobilistes cherchant à éviter l’A12. 

Itinéraires de transit à proximité de la ZAC Charles Renard, Etude Transitec 2013 
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e la ZAC intègre donc le maillage Est/Ouest par la réalisation de la liaison 

 

La typologie des flux passant par la voie Nord a également été étudiée par Transitec : 
té de la ZAC passant par la RD7 concernent les flux 

ans une moindre mesure, une alternative sud<>nord 

 



 

 

L’étude Transitec poursuit en soulignant que l
donc qu’à une part minime de ces flux, principalement les flux RD11<>RD7
régionaux n’auraient pas intérêt à emprunter ce nouveau barreau nord.

 
En synthèse, l’étude conclue que La création du barre
100 à 200 véh attirés / sens / heure et un rôle avant tou
attirés /sens / heure). 
 
Par ailleurs, en 2017, à la demande de la Commission des sites, une étude de 
complémentaire a été réalisée par le bureau d’étude Egis afin de répondre aux deux réserves émises 
par la Commission des sites à savoir
 

- « Cette voie doit être conçue comme une voie de désenclavement du nouveau quartier et non 
comme une déviation ; »  

- « Une étude devra être réalisée sur le rond
circulation et les risques d’embouteillage à ses abords » 

 
Cette étude est jointe en annexe de la présente note (
 
Les conclusions de l’étude sont les suivantes

- Il n’y a pas de trafic de transit attiré par le chemin de la Ratelle. 
- Les flux empruntant le chemin de la Ratelle sont des flux de desserte de Fontenay

de Saint-Cyr-l’Ecole.  
- Ces flux sont « captifs » des deux commu

Fontenay-le-Fleury et Saint
Ratelle.  

- Dans le scénario sans chemin de la Ratelle, ces flux sont responsables d’une gêne importante 
pour les conditions de trafic sur l’avenue du co

- Le chemin de la Ratelle permet d’alléger la circulation en particulier sur l’avenue du colonel 
Fabien, la RD7 et la RD11 en résolvant en partie la congestion. 

- Cela représente un avantage d’accessibilité et de mobilité pour Saint
pour Fontenay-le-Fleury notamment dans leurs échanges à l’Est avec la RD7 et RD10. 

- Il y a également des rééquilibrages de tra
augmentations de trafics sur certaines voies localisées dans Fontenay
pointe du matin.  

 

L’étude Transitec poursuit en soulignant que la création d’un barreau au nord de la ZAC ne répondrait 
de ces flux, principalement les flux RD11<>RD7 : Les grands itinéraires 

régionaux n’auraient pas intérêt à emprunter ce nouveau barreau nord. 

En synthèse, l’étude conclue que La création du barreau nord ne répond qu’à peu d’itinéraires : environ 
/ sens / heure et un rôle avant tout de desserte locale de la ZAC (300 véhicules 

n 2017, à la demande de la Commission des sites, une étude de 
a été réalisée par le bureau d’étude Egis afin de répondre aux deux réserves émises 

par la Commission des sites à savoir :  

« Cette voie doit être conçue comme une voie de désenclavement du nouveau quartier et non 
 

« Une étude devra être réalisée sur le rond-point, vers Fontenay-le-Fleury, sur le flux de 
circulation et les risques d’embouteillage à ses abords »  

Cette étude est jointe en annexe de la présente note (ANNEXE 5).  

sont les suivantes :  
Il n’y a pas de trafic de transit attiré par le chemin de la Ratelle.  
Les flux empruntant le chemin de la Ratelle sont des flux de desserte de Fontenay

Ces flux sont « captifs » des deux communes, c’est-à-dire qu’ils traver
Fleury et Saint-Cyr-l’Ecole dans le scénario de référence sans chemin de la 

Dans le scénario sans chemin de la Ratelle, ces flux sont responsables d’une gêne importante 
trafic sur l’avenue du colonel Fabien et la RD11.  

Le chemin de la Ratelle permet d’alléger la circulation en particulier sur l’avenue du colonel 
Fabien, la RD7 et la RD11 en résolvant en partie la congestion.  
Cela représente un avantage d’accessibilité et de mobilité pour Saint-Cyr

Fleury notamment dans leurs échanges à l’Est avec la RD7 et RD10. 
Il y a également des rééquilibrages de trafic sur le réseau viaire corres
augmentations de trafics sur certaines voies localisées dans Fontenay-le
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au nord de la ZAC ne répondrait 
Les grands itinéraires 

 

au nord ne répond qu’à peu d’itinéraires : environ 
t de desserte locale de la ZAC (300 véhicules 

n 2017, à la demande de la Commission des sites, une étude de circulation 
a été réalisée par le bureau d’étude Egis afin de répondre aux deux réserves émises 

« Cette voie doit être conçue comme une voie de désenclavement du nouveau quartier et non 

Fleury, sur le flux de 

Les flux empruntant le chemin de la Ratelle sont des flux de desserte de Fontenay-le-Fleury et 

dire qu’ils traversent également 
l’Ecole dans le scénario de référence sans chemin de la 

Dans le scénario sans chemin de la Ratelle, ces flux sont responsables d’une gêne importante 

Le chemin de la Ratelle permet d’alléger la circulation en particulier sur l’avenue du colonel 

Cyr-l’Ecole, mais aussi 
Fleury notamment dans leurs échanges à l’Est avec la RD7 et RD10.  

fic sur le réseau viaire correspondant à des 
le-Fleury à l’heure de 



 

 

- Sur la rue Voltaire, la rue Emile Zola, l’avenue Jean Lurçat, l’avenue Jean Perrin et la rue René 
Descartes, il existe de faibles augmen
à l’heure de pointe du matin. Ces impacts correspondent à une réorientation des trafics 
locaux des Fleuryfontains qui bénéficient du chemin de la Ratelle pour accéder à la RD10 et à 
la RD7 à l’Est.  

- Sur l’avenue Albert Schweitzer et l’avenue Claude Debussy, l’impact est modéré avec une 
augmentation d’environ 10% à l’heure de pointe du matin. Ces augmentations ne sont pas à 
hauteur de dégrader les conditions de circulatio
restent fluides sur chacune des voies aux abords des principaux carrefours. 

- A l’heure de pointe du soir, les impact
l’avenue Albert Schweitzer et l’avenue Claude De
correspondent à 5% de la capaci

 
En conclusion, la voie de la Ratelle constitue bien un élément 
l’Est et l’Ouest de la commune. Les études successives menées montrent que la voie de la
n’aurait pas de sens sans la création de la voie de liaison avec la RD7 dont les travaux vont démarrer en 
juillet 2019.  
 
Par ailleurs, ce maillage répondra essentiellement à un besoin de desserte local et le trafic de transit ne 
sera que peu voir pas attiré par la création de ce maillage nord. 
qualitativement que quantitativement, n’auront qu’un faible impact en termes de nuisances pour les 
riverains. Cette voie ne saurait être attractive pour les flux de t
pour garantir la sécurité et réduire les nuisances sonores
feux tricolores ainsi que des plateaux surélevés 
 
 
6. Impact sur les sites Natura 20
 
En page 13 de son avis, L'Ae recommande de joindre au dossier l'étude d'évaluation des incidences 
Natura 2000. 
 
Comme le montre la figure ci-dessous, le site Natura 2000 le plus proche du projet est la "L'étang de 
Saint-Quentin" (FR 1110025), Zone de P
sur les communes de Montigny-
cadre d'un réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du Château de Versailles.
variations du niveau d'eau sont à l'origine de l'intérêt écologique du site qui constitue l'un des hauts 
lieux de l'ornithologie francilienne. 
 
Le projet est situé en dehors de tout site Natura 2000, et assez loin du site le plus proche (environ 4 
km), qui n’est pas situé en aval hydraulique des emprises du projet. 
 
Par conséquent, aucun impact ne peut être imputable au projet d’aménagement du site de la Ratelle en 
phase de travaux ou en phase de fonctionnement compte
et les différents sites NATURA 2000.
 

 

Sur la rue Voltaire, la rue Emile Zola, l’avenue Jean Lurçat, l’avenue Jean Perrin et la rue René 
, il existe de faibles augmentations de trafic à hauteur de 5% ou moins de la capacité 

à l’heure de pointe du matin. Ces impacts correspondent à une réorientation des trafics 
locaux des Fleuryfontains qui bénéficient du chemin de la Ratelle pour accéder à la RD10 et à 

Sur l’avenue Albert Schweitzer et l’avenue Claude Debussy, l’impact est modéré avec une 
augmentation d’environ 10% à l’heure de pointe du matin. Ces augmentations ne sont pas à 
hauteur de dégrader les conditions de circulation sur ces carrefours. Les cond
restent fluides sur chacune des voies aux abords des principaux carrefours. 
A l’heure de pointe du soir, les impacts sont bien plus faibles et uniquement visibles sur 

chweitzer et l’avenue Claude Debussy où les augmentat
correspondent à 5% de la capacité des voies.  

En conclusion, la voie de la Ratelle constitue bien un élément essentiel du maillage du territoire entre 
l’Est et l’Ouest de la commune. Les études successives menées montrent que la voie de la
n’aurait pas de sens sans la création de la voie de liaison avec la RD7 dont les travaux vont démarrer en 

Par ailleurs, ce maillage répondra essentiellement à un besoin de desserte local et le trafic de transit ne 
pas attiré par la création de ce maillage nord.  Par conséquent, les flux attendus, tant 

qualitativement que quantitativement, n’auront qu’un faible impact en termes de nuisances pour les 
Cette voie ne saurait être attractive pour les flux de transit et des mesures ont été intégrées 

pour garantir la sécurité et réduire les nuisances sonores : l’ensemble de la voie sera en zone 30, des 
feux tricolores ainsi que des plateaux surélevés sécurisent les intersections.  

Impact sur les sites Natura 2000 

L'Ae recommande de joindre au dossier l'étude d'évaluation des incidences 

dessous, le site Natura 2000 le plus proche du projet est la "L'étang de 
Quentin" (FR 1110025), Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux, implanté 

-le-Bretonneux et Trappes. L'étang a été créé au XVIIe siècle dans le 
cadre d'un réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du Château de Versailles.
variations du niveau d'eau sont à l'origine de l'intérêt écologique du site qui constitue l'un des hauts 
lieux de l'ornithologie francilienne.  

Le projet est situé en dehors de tout site Natura 2000, et assez loin du site le plus proche (environ 4 
), qui n’est pas situé en aval hydraulique des emprises du projet.  

Par conséquent, aucun impact ne peut être imputable au projet d’aménagement du site de la Ratelle en 
phase de travaux ou en phase de fonctionnement compte-tenu de l’absence d’interaction 
et les différents sites NATURA 2000. 
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Sur la rue Voltaire, la rue Emile Zola, l’avenue Jean Lurçat, l’avenue Jean Perrin et la rue René 
tions de trafic à hauteur de 5% ou moins de la capacité 

à l’heure de pointe du matin. Ces impacts correspondent à une réorientation des trafics 
locaux des Fleuryfontains qui bénéficient du chemin de la Ratelle pour accéder à la RD10 et à 

Sur l’avenue Albert Schweitzer et l’avenue Claude Debussy, l’impact est modéré avec une 
augmentation d’environ 10% à l’heure de pointe du matin. Ces augmentations ne sont pas à 

n sur ces carrefours. Les conditions de trafics 
restent fluides sur chacune des voies aux abords des principaux carrefours.  

quement visibles sur 
bussy où les augmentations de trafics 

maillage du territoire entre 
l’Est et l’Ouest de la commune. Les études successives menées montrent que la voie de la Ratelle 
n’aurait pas de sens sans la création de la voie de liaison avec la RD7 dont les travaux vont démarrer en 

Par ailleurs, ce maillage répondra essentiellement à un besoin de desserte local et le trafic de transit ne 
Par conséquent, les flux attendus, tant 

qualitativement que quantitativement, n’auront qu’un faible impact en termes de nuisances pour les 
ransit et des mesures ont été intégrées 

: l’ensemble de la voie sera en zone 30, des 

L'Ae recommande de joindre au dossier l'étude d'évaluation des incidences 

dessous, le site Natura 2000 le plus proche du projet est la "L'étang de 
rotection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux, implanté 

Bretonneux et Trappes. L'étang a été créé au XVIIe siècle dans le 
cadre d'un réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du Château de Versailles. Les 
variations du niveau d'eau sont à l'origine de l'intérêt écologique du site qui constitue l'un des hauts 

Le projet est situé en dehors de tout site Natura 2000, et assez loin du site le plus proche (environ 4 

Par conséquent, aucun impact ne peut être imputable au projet d’aménagement du site de la Ratelle en 
tenu de l’absence d’interaction entre celui-ci 



 

 

 
 
7. Engagements pris au titre de la ZAC

 
En page 14 de son avis, l'Ae recommande de compléter le chapitre de présentation du suivi en 
rappelant les engagements pris au titre de la ZAC et de fournir un premier état de leur mise en œuvre, 
même si les travaux ne sont pas encore terminés.
engagements qui s'appliqueront spécifiquement à la voirie et au parc ainsi qu'à l'occasion de la 
rétrocession des ouvrages à la commune prévue fin 2022
 
Les engagements environnementaux de la ZAC font l’objet d’un Plan de Management de 
Développement Durable mis à jour semestriellement. 
 
La synthèse de ce PMDD, mis à jour en mars 2019, est jointe en annexe à la présente note (
 

 
8. Résumé Non technique 

 
L'Ae recommande de joindre au dossier un résumé non technique succinct décrivant les 
caractéristiques principales du projet et ses impacts attendus et prenant en compte les conséquences 
de recommandation du présent avis.
 
Un résumé non technique de l’Etude d’impacte a bien été réalisé et est joint en annexe à la présente 
note (ANNEXE 7) 
 

 

Engagements pris au titre de la ZAC 

recommande de compléter le chapitre de présentation du suivi en 
rappelant les engagements pris au titre de la ZAC et de fournir un premier état de leur mise en œuvre, 
même si les travaux ne sont pas encore terminés. Elle recommande également de préciser l
engagements qui s'appliqueront spécifiquement à la voirie et au parc ainsi qu'à l'occasion de la 
rétrocession des ouvrages à la commune prévue fin 2022 

Les engagements environnementaux de la ZAC font l’objet d’un Plan de Management de 
able mis à jour semestriellement.  

La synthèse de ce PMDD, mis à jour en mars 2019, est jointe en annexe à la présente note (

L'Ae recommande de joindre au dossier un résumé non technique succinct décrivant les 
tiques principales du projet et ses impacts attendus et prenant en compte les conséquences 

de recommandation du présent avis. 

Un résumé non technique de l’Etude d’impacte a bien été réalisé et est joint en annexe à la présente 
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recommande de compléter le chapitre de présentation du suivi en 
rappelant les engagements pris au titre de la ZAC et de fournir un premier état de leur mise en œuvre, 

Elle recommande également de préciser les 
engagements qui s'appliqueront spécifiquement à la voirie et au parc ainsi qu'à l'occasion de la 

Les engagements environnementaux de la ZAC font l’objet d’un Plan de Management de 

La synthèse de ce PMDD, mis à jour en mars 2019, est jointe en annexe à la présente note (ANNEXE 6). 

L'Ae recommande de joindre au dossier un résumé non technique succinct décrivant les 
tiques principales du projet et ses impacts attendus et prenant en compte les conséquences 

Un résumé non technique de l’Etude d’impacte a bien été réalisé et est joint en annexe à la présente 


