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|ART|CLE 1 DESCRIPTION DU PROJET :

Analyse d

11 CHANTIER:

Construction d’une station hydrogene sur le sit&idLiquide a Loges en Josas

1.2 MAITRE D’'OUVRAGE ET PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE :
AIR LIQUIDE

1.3  OBJET DE L’ANALYSE :

L’aménagement concerne une surface de terrain489ra2 ou il va étre créé une surface
imperméable de 1285mz2. L'objectif est de gérer d&imum des eaux du projet avec comme limites
absolues : rejet de 3l/s sur une intempérie dequieride retour de 20ans.

1.4  ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE DE TRAVAUX :

Entreprise Fileppi

12 rue Eugene Ravanat

38320 Eybens

Tel: 04 76 25 31 54

Mail : jdessainjean@serfim-eau.fr

1.5 LOCALISATION DU PROJET :

4.2, Adresse
La station est située a l'adresse sulvante
Alr Liquide CRPS
Rue de la Croix Blanche
78 350 Les Loges en Josas

i ital es
La récupération des badges d'accés et signature des permis de travail se fait a l'accuell du site situé & quelqu

centaines de métres, 1 chemin des Loges aux Loges en Josas.

4.3. Implantation
Limplantation prévisionnelle ( préciser lors des études) est donné dans le document AL référencé suivant :

® 16044-DWG-000 — Implantation générale
o 16044-DWG-001 — Vue générale
Ces documents doivent étre joints

écification.
FFore =

fig. Position (en rouge) de la zone H2 dans e terrai
Sette proposition d'implantation servira de base 2 la pré-étude

-sainjean -pagen° 1- Projet d’AIR LIQUIDE a Loges en Josas

n AL CRPS (photo Google Map)
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|ART|CLE 2PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES :

Analy

4 sondages ont été effectués le 31 Mai 2017. Gsalarlocalisation et les résultats :
7 Ol :

e o
el it T \

o>
<

Les conclusions de ces sondages :

- Sols hétérogénes qui ont manifestement déja éteaay@dar le passeé (surtout en surface)

- Les sondages 1 & 2 montrent la présence de limgitearx donc une vigilance est importante
dans les pentes du fond de terrassement afin d'e@mepéoute stagnation d’eau (pour la
bonne réalisation du chantier et la pérennité degrages)

- Le coefficient de perméabilité du bassin est d8-3.in/s (ce qui est moyen au sens
géotechnique mais mauvais du point de vue de egfyérience)

jean -pagen® 2- Projet d’AIR LIQUIDE a Loges en Josas
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| ARTICLE3 CALCULS:

3.1 CALCULS THEORIQUES
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3.2 CALCULS DE LA SITUATION REELLE :

se en place par ograndissement d'exiralt
/1000, Cette application est
swgcterment qu'aprds BORNAGE

par un GEOMETRE EXPERT. \
=t définitives de ['opération.
WALX SUR ou 4 PROXIMITE de ces

ces Administrations d'une DECLARSTION
‘EDURE OBLIGATCIRE HABITUELLE.

- Eck

Surface inférieur du bassin : 92m?
Hauteur maximum : 1.40m

Volume maximal de stockage = 172m3

= Le volume réel est largement supérieur au Vmaxufdelminimum a stocker).
Cela permet :

- une perméabilité et un stockage méme aprés colmatadgond de bassin
- De compenser une perméabilité faible dont les tasuthéoriques peuvent étre obtimistes.

agen®4- Projet d’AIR LIQUIDE a Loges en Josas



