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Arrété préfectoral n° 78-2023-05-17-00010

portant prolongation et prescriptions complémentaires 3 I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 en
date du 28 mai 2018 portant autorisation de la station d'épuration de la Verriére - Le Mesnil-Saint-
Denis

Dossier 78-2022-00107

Le préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

VU la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires (DERU) ;

VU la directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de I’eau (DCE) ;

VU le code de I'environnement, et notamment les articles L.211-1 et suivants, et R.214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 & L.2224-12-5 et
D.2224-51a D.2224-21;

VU le code de la santé publique, et notamment le livre Il de la 1™ partie ;

VU le code civil ;

VU le décret du 4 avril 2018 portant nomination du préfet des Yvelines, Monsieur Jean-Jacques BROT, a
compter du 23 avril 2018 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé par
arrété du 23 mars 2022,

VU l'arrété du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systemes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, & I'exception des installations d‘assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 31,2 kgfj de DBOS ;

VU larrété préfectoral n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018 portant autorisation de la station d‘épuration
de La Verriere — Le Mesnil-Saint-Denis au titre de Iarticle L,181-1 du code de I’'environnement ;

VU l'arrété préfectoral n® 78-2022-03-14-00003 du 14 mars 2022 portant délégation de signature a
Monsieur Sylvain REVERCHON, directeur départemental des territoires des Yvelines ;

VU larrété préfectoral n°78-2023-03-13-00004 du 13 mars 2023 portant subdélégation de la signature
de M. Sylvain REVERCHON, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
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VU la demande de prolongation de Farrété préfectoral n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018 portant
autorisation de la station d’épuration de La Verriére — Le Mesnil-Saint-Denis présentée par le Syndicat
Intercommunal pour ’Aménagement Hydraulique de la Vallée de I'Yvette (SIAHVY) réceptionnée au
guichet unique de I'eau le 21 novembre 2022 et enregistrée sous le n°78-2022-00107 ;

VU I'avis favorable de la Commission Locale de I'Eau du SAGE Orge-Yvette en date du 22 décembre
2022 ;

VU l'avis favorable de I'Agence Régionale de Santé en date du 26 décembre 2022 ;

VU la demande de compléments formulée par le service de la police de I'eav le 2 février 2023 ;

VU les compléments regus le 7 avril 2023 ;

VU les observations du Syndicat Intercommunal pour 'I'Aménagement Hydraulique de la Vallée de
I"Yvette (SIAHVY) par courriel en date du 28 avril 2023 sur le projet d‘arrété qui lui a été soumis par

courriel en date du 18 avril 2023 ;

CONSIDERANT que les intéréts mentionnés a l'article L.211-1 du code de I'environnement sont garantis
par les prescriptions imposées ci-aprés ;

CONSIDERANT que le systéme d'assainissement est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie en
vigueur ;

CONSIDERANT que le systéme d’assainissement est compatible avec le SAGE Orge-Yvette en vigueur ;

CONSIDERANT que le systéme d’assainissement respecte |'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié
et les prescriptions de l'acte administratif local ;

CONSIDERANT que I‘arrété préfectoral portant autorisation de la station d'épuration de La Verriére -
Le Mesnil-Saint-Denis arrive 3 échéance le 27 mai 2023 ; | .

CONSIDERANT qu’un projet d’une nouvelle station de traitement des eaux usées du Mesnil-Saint-Denis
est en cours et que la délibération n° BS-2022-35 du 29 septembre 2022 acte l'approbation des travaux
de construction de la nouvelle station d'épuration de La Verriere - Le Mesnil-Saint-Denis ;

CONSIDERANT que la demande de prolongation de durée sollicitée de l'arrété préfectoral n°SE-2018-
000146 du 28 mai 2018, est formulée sans remise en cause des capacités initiales autorisées ;

CONSIDERANT qu'une demande de prolongation de la durée d'exploitation du systéme
d'assainissement actuel de cing ans ne constitue pas une modification substantielle au sens de |article

R181-46 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT qu'il convient donc de prolonger I‘arrété préfectoral n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018
jusqu’a ce que la nouvelle station de traitement des eaux usées soit mise en service ;

CONSIDERANT qu‘une campagne de mesures réalisée entre le 8 et le 17 mai 2022 a mis en évidence
que le déversoir d'orage « DO du Rodon » collecte une charge de pollution inférieure a 120 kg de

DBOS par jour;

CONSIDERANT que les objectifs environnementaux d‘atteinte du bon état écologique du Rhodon
nécessite de compléter la surveillance du systéme d’assainissement par la mise en place d’une auto-

surveillance du DO du Rodon;

CONSIDERANT que pour les paramétres « Demande biochimique en oxygéne »(DBOs) », « Demande
chimique en oxygéne (DCO) » et « Total des matiéres solides en suspension (MES) » et exprimés en
valeurs de concentration, le nombre maximal d’échantillons prélevés dans les conditions d'exploitation
normales ne doit pas s'écarter de plus 100 % des valeurs paramétriques (2 fois la concentration)
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conformément 3 I'annexe D-4-b de |a DERU et que pour les valeurs en concentration se rapportant au
total des MES, I'écart peut aller jusqu’a 150 % (2,5 fois la concentration) ;

CONSIDERANT que les valeurs rédhibitoires du systéme d'assainissement de La Verriére — Le Mesnil-
Saint-Denis pour ces rejets dans le miliev naturel ne respectent pas les prescriptions de l'annexe D-4-b

de laDERU;

CONSIDERANT ainsi qu'il est nécessaire de fixer des valeurs rédhibitoires au systéme d’assainissement
suscité afin de garantir les intéréts mentionnés 2 I'article L.21111 du code de I'environnement et de

respecter les prescriptions de'la DERU ;
CONSIDERANT que les remarques du Syndicat sur le projet d'arrété de prescriptions particuliéres ont
été émises dans le délai réglementaire et ont été prises en considération ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires des Yvelines ;

ARRETE

ARTICLE 1 : PROLONGATION DE L'ARRETE PREFECTORAL INITIAL N°SE 2018-000146 DU 28
MAI 2018 ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
Le bénéficiaire est le Syndicat Intercommunal pour 'Aménagement Hydraulique de la Vallée de
I'yvette (SIAHVY) ci-aprés dénommé « le bénéficiaire de I'autorisation », représenté par son président.

Le présent arrété a pour objet de prolonger et de prescrire des compléments 3 I'arrété préfectoral
n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018 portant autorisation de la station d'épuration de la Verriére - Le
Mesnil-Saint-Denis, au titre de I'article L181-1 du Code de I'environnement.

ARTICLE 2 : RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE PAR L'ARRETE

L'article 1.2 « Champs d’application de Farrété » de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 dv 28 mai
2018 portant autorisation de la station d'épuration de la Verriere — Le Mesnil-Saint-Denis, est rédigé

comme suit :

« 1.2 Champs d’application dé Iarrété

L'ensemble des opérations figurant dans le dossier reléve des rubriques svivantes des opérations
soumises 3 déclaration ou autorisation en application de Iarticle R.214-1 du code de |‘environnement :

Rubrique | Intitulé l' Régime IOTA
Systémes d‘assainissement collectif des
eaux usées et installations
d’assainissement non collectif destinés a
collecter et traiter une charge brute de
pollution organique au sens de l'article
R.2224-6 du code général des collectivités
territoriales :

1° Supérieure & 600 kg de DBO; (A);

2° Supérieure 3 12kg de DBOs, mais
inférieure ou égale 2 600 kg de DBO;s (D)

1080 kg de

2.1.1.0. Avutorisation DBO,
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Cette exploitation se fait dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur conformément
aux éléments techniques figurant dans le dossier d’autorisation initiale et dans celui de demande de
prolongation, et pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent arrété. »

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USEES

L'article 2 « Caractéristiques du systéme de collecte des eaux usées » de l'arrété préfectoral n°SE
2018-000146, est rédigé comme suit :

« 2.1 Réseau de collecte

La zone de collecte comprend un réseau majoritairement séparatif desservant :

- la commune de La Verrigre. Ce réseau est de type séparatif et sous la responsabilité de la
communauté d‘agglomération de Saint:Quentin-en-Yvelines. Il comprend :
- 11 649 m! de réseaux d’eaux usées pour 492 branchements

+» Aucun poste de refoulement
- Aucun déversoir d'orage

- la commune du Mesnil-Saint-Denis. Ce réseau est de type séparatif et sous la responsabilité du

SIAHVY. Il comprend :
« 32 330 ml de réseaux d’eaux usées

- 10 postes de relévement (PR)
- 5 déversoirs d’orage (DO)

2.2 Déversoirs d’orages

Le réseau compte cing points de déversement permettant en cas de pluviométrie inhabituelle le rejet,
par sur-verse, des eaux usées vers le réseau de collecte des eaux pluviales ou directement vers le milieu

naturel :
‘ .i
|
|

Estimation charﬁ?’
'brute de pollution

Nom du point | Commune Milieu récepteur organique | c‘z:;:’:bne':;;?
collectée par |
temps sec
. Le Mesnil-Saint- Réseav EP . X:622623
LDO Henri IV l Denis Rue de Provence 53 kg/jde DBOs ' . 5 849 374
s Le Mesnil-Saint- Réseau EP ) ' X:622 266
DO Solitaire Denis Rue de Provence 50 kgfjde DBOs . 5849 213
Do Le Mesnil-Saint- Réseau EP . | X:622360
Chabourne Denis Rue de Provence 53 keglj de DBOs Y :6 849 298
DO Les 3 Le Mesnil-Saint- = Fossé du pressoir la . X:624 430
villes Denis croix Mathurine 7 kg/j de DBOs Y :6 849775
DO du Rodon Le Mesnil-Saint- ] . X :624 531
Rhodon | 63,9 kg/j de DBOs Y - 6 850 889

) Denis
(1) Le DO du Redon fait l'objet d'une autosurveillance des déversements dans le milieu récepteur qui
consiste & mesurer le temps de déversement journalier et a estimer les débits déversés. Les données
doivent &tre transmises au service en charge de la police de l'eau, ainsi qu‘a I'Agence de I'Eau Seine-
Normandie, au format « SANDRE » via la plateforme Verseau accessible & une adresse disponible
aupres du service en charge du contrdle.

1
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2.3 Plans du systéme de collecte

Le bénéficiaire réalise, tient 3 la disposition et transmet au service en charge de la police de l'eau, ou
des personnes mandatées pour le contrdle, un ou plusieurs plans d’ensemble du systéme de collecte.

Sur ces documents figurent :
« l‘ossature générale du réseau,
- |es secteurs de collecte,
« les ouvrages de surverse,
- les postes de refoulement,
« les postes de relevement,
+ les ouvrages de stockage,
» les vannes manuelles et automatiques,
+ les postes de mesure.
Ces plans doivent &tre mis 2 jour 3 chaque modification et datés. »

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
L‘article 4.3 de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146, est rédigé comme suit :

« 4.3 Caractéristiques de la station de traitement des eaux usées

4.31 - Charges organiques nominales

La capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est de 1080 kgfj de DBO;, soit 18 000
EH. La charge nominale pour les paramétres DBOs, DCO,MES, NTK et Pt est précisée dans le tableau ci-

dessous :

Paramétre Unité ; (iafge nominale
DBO; kefi 080
DCO ' kg | 2700
MES o kgli | 1200
NTK B gl | 280
Pt T kelj | 80

1 EH= 60 g de DBO5= 120 g de DCO= 90 g de MES="15 g de NTK= 4 g de Pt

4.3.2 - Charges hydrauliques nominales
Le débit nominal de la station de traitement des eaux usées est de 4 000 m?/j.

Débit journalier 4 000 m*fj

Débit horaire de pointe 510 m®/h

4.3.3 - Evolution du débit de référence utilisé pour I'évaluation de la conformité de la station
de traitement des eaux usées

Conformément aux dispositions de I'arrété du 21 juillet 2015 modifi¢, le débit de référence est le débit
journalier associé au systéme d'assainissement au-del duquel le traitement exigé par la directive eaux
résiduaires urbaines susvisée n’est pas garanti. Conformément a l'article R. 2224-11 du code général des
Page 5/9
78-2023-05-17-00010

Arrété préfectoral de prescriptions particuliéres portant prolongation et prescriptions complémentaires & l'arrété préfectoral
neSE 2018-0007146 en date du 28 mai 2018 portant autorisation de la station d'épuration de La Verrigre - Le Mesnil-Saint-Denis



collectivités territoriales, il définit le seuil au-deld duquel la station de traitement des eaux usées est
considérée comme étant dans une situation inhabituelle pour son fonctionnement.

Afin de tenir compte de I'évolution des débits arrivants 2 la station (nouveaux raccordements,
nouveaux ouvrages de stockage,..), le percentile 95 est calculé chaque année a partir des données
d'autosurveillance des 5 derniéres années. Le percentile est défini selon les modalités suivantes :

m=ENTIER(n*0,95+0,5)
avec n=nombre total de débits entrants
Classer tous les débits arrivant en amont immédiat du déversoir situé en téte de station des cing
années considérées par ordre croissant.
Le percentile 95 correspond au m®™e débit de la liste classée.

Ainsi, le débit de référence utilisé pour I’évaluation de la conformité réglementaire au titre de I'année
N est déterminé 3 partir du percentile 95 si celui-ci est supérieur au debit nominal.

Le service en charge de la police de I'eau informe le maitre d’ouvrage du débit de référence qui sera
utilisé pour I'évaluation de la conformité nationale en performance de la STEU au titre de I'année N en
méme temps que de la situation de conformité ou de non-conformité au titre de I'année N-1.

En cas de travaux importants sur le réseau, le bénéficiaire peut également solliciter une mise a jour de
la valeur du débit de référence avant le 31 décembre de I'année N-1. »

ARTICLE 5 : NIVEAUX DE REJETS AUTORISES PAR L'ARRETE

L'article 5.2 « Niveaux de rejet autorisés » de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 est rédigé comme
suit :

« 5.2 Niveaux de rejet autorisés
Sur des échantillons moyens, prélevés sur 24H proportionnellement au débit, les concentrations ou
rendements suivants doivent &tre respectés en moyenne journaliére et ne jamais dépasser les valeurs

rédhibitoires :

Paramatre | Concentration . Rendem:snt minimum a | valeur rédhii;itoire
maximale é{g_s!_aecier . I atteindre en conce_ntration
MES 20 mg/l ou 90 % 50 mg/l
. DBOs 15 mg/l v 80 %  3omg/
DCO 50 mg/l ou 75 % 100 mg/l

Sur des échantillons moyens, prélevés mensuellement sur 24H proportionnellement au débit, les rejets
'du systtme de traitement, en zone sensible, doivent respecter en moyenne annuelle les

concentrations ou rendements suivants :

Concentration maximale a

Rendement minimum

! Pafambtre I respecter & atteindre
NTK (1) | 10 mg/! U 70 %
NGL (1) 15 mg/l " ou 70 %

Ptot 2 mgfl Cou 80 %

(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température
de I'effluent dans le réacteur biologique est supérieure 3 12 °C. »

Page 6/9

o  78-2023-05-17-00010
Arrété préfectoral de prescriptions particuligres portant prolongation et prescriptions complémentaires a Parrété préfectoral

N°SE 2018-000146 en date du 28 mai 2018 portant avtorisation de la station d’épuration de La Verriére - Le Mesnil-Saint-Denis



ARTICLE 6 : AUTO-SURVEILLANCE DU MILIEU RECEPTEUR

Larticle 111 « Modalité de réalisation de la surveillance de l'impact sur les eaux superficiellesn de
I'arrété préfectoral n°SE 2018-000746 est rédigé comme suit :

« 1.1 Modalité de réalisation de la surveillance de I'impact sur les eaux superficielles

Pour vérifier la bonne adéquation entre le niveau de rejet et I'impact sur le Rhodon, le bénéficiaire
devra mettre en place un programme annvel de surveillance de l'impact sur le milieu naturel.

Les résultats de ces mesures devront permettre :
. de surveiller la qualité des eaux en amont du rejet de la station d'épuration,

« de surveiller la qualité des eaux en aval du rejet de la station d‘épuration,

. de déterminer I'impact spécifique de la station d’épuration,
. de contribuer 3 compléter I'auto-surveillance des rejets de la station d’épuration.
Les caractéristiques des mesures 3 effectuer et les conditions de transmission sont précisées ci-

dessous.

Ce programme comprendra a minima :

4 fois par an (2 en étiage et 2 hors étiage), la réalisation de prélévements instantanés
d'échantillons d'eau dans le Rhodon. Les paramétres mesurés sont les suivants : débit estimé,
pH, conductivité (uS/cm), temperature, oxygeéne dissous (mg Ofl), taux de saturation en O:
dissous (%), MES (mgfl), turbidité (NTU), DBOS (mg Ofl), DCO (mg O,f1), carbone organique
dissous (mg C/l), NTK (mg/l), NH4* (mg/l), NO2 (mg/l), NO3 (mgfl), Ptot (mg/l) et PO4* (mg/l};

. 1 fois tous les 2 ans, la réalisation de prélévements hydrobiologiques selon la norme 12M2
(référence NFT 333 et XPT 90-338, remplacée par NFT 90-388 lorsque celle-ci entrera en
vigueur) et IBD (NFT 90-354 de décembre 2007) sur un échantillon instantané d'eav. Ces
analyses sont effectuées en dehors d'épisodes orageux.

Les prélévements sont réalisés en 2 points, ['un en amont et I'autre A l'aval ou 2 I'aval éloigné (en cas
d'assec du point amont) du point de rejet de la station de traitement des eaux usées. Les coordonnées

(Lambert 93) des lieux de prélévement sont les suivantes :

Nom et Iocalis;tioﬁ des points| X Y

‘de préléevements i

'M1: prélévement amont 50m 624185 m 6 850 085 m
624 463 m 6850900 m

M2: prélévement aval 50m

M3: prélevement aval éloigné!
(en cas d'assec au point M2, 625004 m
substitution par le point M3) ,

6850780 m

Les préléevements physico-chimiques effectués sont réalisés en corrélation avec le suvivi de
I'autosurveillance des performances de la station d’épuration. De méme que pour le planning
prévisionnel de l'autosurveillance de la station d'épuration, le planning de I'autosurveillance du miliev
récepteur de I'année N+1 est envoyé au service de police de I'eau pour validation préalable avant le 1*

décembre de I'année N.
Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé. »
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ARTICLE 7 : PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE

L'article 15 «Durée de Pautorisation» de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 est rédigé comme suit :

« ARTICLE 15 : DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est accordée jusqu‘au 28 mai 2028.

Six mois au moins avant cette date, un dossier d‘autorisation demandant le renouvellement de
I'autorisation de rejet devra &tre déposé au service chargé de la police de I'eau. »

ARTICLE 8 : GENERALITES
Les autres dispositions de l'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 en date du 28 mai 2018 demeurent
inchangées.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CHAMP DU BENEFICE DE LAUTORISATION

Conformément aux dispositions de l‘article L181-14 du code de I'environnement, toute modification
apportée par le bénéficiaire aux ouvrages et a leurs modes d'utilisation et de nature a entrainer un
changement notable des éléments du dossier d’autorisation initiale et de prolongation doit étre
portée, avant sa réalisation, a la connaissance du service chargé de la police de l'eau, avec tous les

éléments d’appréciation, par le bénéficiaire.

Selon l'importance des modifications envisagées, un arrété de prescriptions complémentaires peut
&tre rédigé, voire une nouvelle procédure mise en ceuvre.

ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 11: PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Le présent arrété est notifié au bénéficiaire.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel
et de tout secret protégé par la loi.

En vue de l'information des tiers :
. une copie du présent arrété et un exemplaire du dossier de demande de prolongation sont
déposés 3 la mairie de la commune d'implantation du projet et peuvent y étre consultées,
. une copie du présent arrété est également affichée dans les mairies des communes de La
Verrigre et du Mesnil-Saint-Denis, pendant une durée minimum d’un mois. Cette formalité sera
justifiée par un procés verbal de la mairie concernée, qui sera transmis au service en charge de

la police de |'eau,
«  larrété est publié sur le site internet de la préfecture des Yvelines pendant une durée minimale
de 6 mois.
Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.
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ARTICLE 12 ; VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent par les tiers dans un délai de 4 mois & compter de la derniére formalité accomplie entre
son affichage en mairie et la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux adressé au préfet etfou un recours hiérarchique
adressé au ministre en charge de I'environnement dans un délai de deux mois a compter du jour oU la
décision leur a été notifiée. Dans ces deux cas, le silence gardé par I'administration pendant plus de
deux mois vaut rejet implicite de cette demande conformément a larticle R.421-2 du code de justice

administrative.

Le présent arrété est également susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent par le bénéficiaire dans un délai de deux mois svivant sa notification dans les conditions de
I'article R.514-3-1 du code de I'environnement ou dans un délai de deux mois suivant la décision de
refus explicite ou implicite du recours gracieux et/ou hiérarchique. Le recours contentieux peut étre
fait par voie électronique (https:ffwww.telerecours.fr/).

ARTICLE 13 : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des territoires des
Yvelines, le président du Syndicat Intercommunal pour I'Aménagement Hydraulique de la Vallée de
I"Yvette (SIAHVY), les maires des communes de La Verriere et du Mesnil-Saint-Denis sont chargés,
chacun en ce qui le concerne d‘assurer I'exécution du présent arrété qui sera notifié au Syndicat
Intercommunal pour FAménagement Hydraulique de la Vallée de I'Yvette (SIAHVY).

Versailles, le ., 7MAl 2022,

Pf Le préfet,

Le directeuf départemental
des territoir i

Sylvain REVERCHON
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=N Direction départementale

PREFET des territoires
DES YVELINES Service Environnement
Libertt

Egalité

Fraternité

Arrété préfectoral n° 78-2023-05-1 7-00010

portant prolongation et prescriptions complémentaires 3 I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 en
date du 28 mai 2018 portant autorisation de la station d’épuration de la Verriére - Le Mesnil-Saint-
Denis

Dossier 78-2022-00107

Le préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur

Commandeur de 'ordre national du Mérite

VU la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires (DERU) ;

VU la directive européenne n°®2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de I'eau (DCE) ;

VU le code de I'environnement, et notamment les articles L.211-1 et suivants, et R.214-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 & L.2224-12-5 et
D.2224-5-1 3 D.2224-21;

VU le code de la santé publique, et notamment le livre 111 de la 1™ partie ;

VU le code civil ;

VU le décret du 4 avril 2018 portant nomination du préfet des Yvelines, Monsieur Jean-Jacques BROT, a
compter du 23 avril 2018 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé par
arrété du 23 mars 2022 ;

VU I‘arrété du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, & 'exception des installations d‘assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 41,2 kgfj de DBOS ;

VU larrété préfectoral n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018 portant autorisation de la station d'épuration
de La Verriere — Le Mesnil-Saint-Denis au titre de I'article 1,181-1 du code de I'environnement ;

VU l'arrété préfectoral n° 78-2022-03-14-00003 du 14 mars 2022 portant délégation de signature
Monsieur Sylvain REVERCHON, directeur départemental des territoires des Yvelines ;

VU l'arrété préfectoral n°78-2023-03-13-00004 du 13 mars 2023 portant subdélégation de la signature
de M. Sylvain REVERCHON, directeur départemental des territoires des Yvelines ;

35 rue de Noailles - BP 1115 78011 VERSAILLES Cedex
Tel:017527 8200
www.yvelines.gouv.fr 1



VU la demande de prolongation de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018 portant
autorisation de la station d’épuration de La Verriére - Le Mesnil-Saint-Denis présentée par le Syndicat
Intercommunal pour ’Aménagement Hydraulique de la Vallée de I'Yvette (SIAHVY) réceptionnée au
guichet unique de I'‘eau le 21 novembre 2022 et enregistrée sous le n°78-2022-00107 ;

VU l'avis favorable de la Commission Locale de I'Eau du SAGE Orge-Yvette en date du 22 décembre
2022;
VU l'avis favorable de I'Agence Régionale de Santé en date du 26 décembre 2022 ;

VU la demande de compléments formulée par le service de la police de l'eau le 2 février 2023 ;

VU les compléments recus le 7 avril 2023 ;

VU les observations du Syndicat Intercommunal pour 'I’Aménagement Hydraulique de la Vallée de
I'Yvette (SIAHVY) par courriel en date du 28 avril 2023 sur le projet d'arrété qui lui a été soumis par

courriel en date du 18 avril 2023 ;

CONSIDERANT que les intéréts mentionnés a l'article 1.211-1 du code de I'environnement sont garantis
par les prescriptions imposées ci-apreés ;

CONSIDERANT que le systéme d‘assainissement est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie en
vigueur ;

CONSIDERANT que le systéme d’assainissement est compatible avec le SAGE Orge-Yvette en vigueur ;

CONSIDERANT que le systéme d’assainissement respecte l'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié
et les prescriptions de 'acte administratif local ;

CONSIDERANT que |‘arrété préfectoral portant autorisation de la station d’épuration de La Verriére -
Le Mesnil-Saint-Denis arrive 3 échéance le 27 mai 2023 ; | .

CONSIDERANT qu’un projet d’une nouvelle station de traitement des eaux usées du Mesnil-Saint-Denis
est en cours et que la délibération n° BS-2022-35 du 29 septembre 2022 acte I'approbation des travaux
de construction de la nouvelle station d’épuration de La Verriére - Le Mesnil-Saint-Denis ;

CONSIDERANT que la demande de prolongation de durée sollicitée de l'arrété préfectoral n°SE-2018-
000146 du 28 mai 2018, est formulée sans remise en cause des capacités initiales autorisées ;

CONSIDERANT qu'une demande de prolongation de la durée d‘exploitation du systéme
d'assainissement actuel de cing ans ne constitue pas une modification substantielle au sens de |articie

R181-46 du code de I'environnement ;

CONSIDERANT qu'il convient donc de prolonger l'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018
jusqu‘a ce que la nouvelle station de traitement des eaux usées soit mise en service ;

CONSIDERANT qu‘une campagne de mesures réalisée entre le 8 et le 17 mai 2022 a mis en évidence
que le déversoir d'orage « DO du Rodon » collecte une charge de pollution inférieure & 120 kg de

DBOS par jour ;

CONSIDERANT que les objectifs environnementaux d'atteinte du bon état écologique du Rhodon
nécessite de compléter la surveillance du systéme d‘assainissement par la mise en place d’'une auto-

surveillance du DO du Rodon;

CONSIDERANT que pour les paramétres « Demande biochimique en oxygéne »(DBOs) », « Demande
chimique en oxygéne (DCO) » et « Total des matieres solides en suspension (MES) » et exprimés en
valeurs de concentration, le nombre maximal d’échantillons prélevés dans les conditions d'exploitation
normales ne doit pas s'écarter de plus 100 % des valeurs paramétriques (2 fois 1a concentration)
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conformément 3 'annexe D-4-b de la DERU et que pour les valeurs en concentration se rapportant au
total des MES, I'écart peut aller jusqu'a 150 % (2,5 fois la concentration) ;

CONSIDERANT que les valeurs rédhibitoires du systéme d’assainissement de La Verriére — Le Mesnil-
Saint-Denis pour ces rejets dans le milieu naturel ne respectent pas les prescriptions de I'annexe D-4-b

dela DERU;

CONSIDERANT ainsi qu'il est nécessaire de fixer des valeurs rédhibitoires au systéme d’assainissement
suscité afin de garantir les intéréts mentionnés a I'article L.217-1 du code de l'environnement et de

respecter les prescriptions de'la DERU ;
CONSIDERANT que les remarques du Syndicat sur le projet d'arrété de prescriptions particuliéres ont
été émises dans le délai réglementaire et ont été prises en considération ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires des Yvelines ;

ARRETE

ARTICLE 1 : PROLONGATION DE L'‘ARRETE PREFECTORAL INITIAL N°SE 2018-000146 DU 28
MAI 2018 ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Le bénéficiaire est le Syndicat Intercommunal pour I'Aménagement Hydraulique de la Vallée de
I"vvette (SIAHVY) ci-aprés dénommé « le bénéficiaire de I'autorisation », représenté par son président.

Le présent arrété a pour objet de prolonger et de prescrire des compléments a l'arrété préfectoral
n°SE 2018-000146 du 28 mai 2018 portant autorisation de la station d’épuration de la Verriere - Le
Mesnil-Saint-Denis, au titre de I‘article L181-1 du Code de I'environnement.

ARTICLE 2 : RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE PAR L’ARRETE

L'article 1.2 « Champs d'application de Iarrété » de l'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 dv 28 mai
2018 portant autorisation de la station d‘épuration de la Verricre - Le Mesnil-Saint-Denis, est rédigé

comme suit :

« 1.2 Champs d’application de I'arrété

L'ensemble des opérations figurant dans le dossier releve des rubriques suivantes des opérations
soumises & déclaration ou autorisation en application de l'article R.214-1 du code de I'environnement :

@a;e . Intitulé =l f Régime I0TA

Systeémes d‘assainissement collectif des

eaux usées et installations

d’assainissement non collectif destinés &

collecter et traiter une charge brute de
ollution organique au sens de l'article o .- 1080 kg de

2.1.1.0. 2.2224-6 du code général des collectivités Autorisation DBOs

territoriales :

1° Supérieure 2 600 kg de DBOs (A) ;

2° Supérieure & 12kg de DBOs, mais

inférieure ou égale & 600 kg de DBOs (D)
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Cette exploitation se fait dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur conformément
aux éléments techniques figurant dans le dossier d'autorisation initiale et dans celui de demande de
prolongation, et pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent arrété. »

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USEES

L'article 2 « Caractéristiques du systéme de collecte des eaux usées » de l'arrété préfectoral n°SE
2018-000146, est rédigé comme suit :

« 2.1 Réseau de collecte

La zone de collecte comprend un réseau majoritairement séparatif desservant :

- la commune de La Verridre. Ce réseau est de type séparatif et sous la responsabilité de la
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il comprend :
11649 ml de réseaux d’eaux usées pour 492 branchements

« Aucun poste de refoulement
» Aucun déversoir d'orage

- la commune du Mesnil-Saint-Denis. Ce réseau est de type séparatif et sous la responsabilité du

SIAHVY. Il comprend :
- 32 330 ml de réseaux d’eaux usées
- 10 postes de relévement (PR)
- 5 déversoirs d’orage (DO)

2.2 Déversoirs d'orages

Le réseau compte cing points de déversement permettant en cas de pluviométrie inhabituelle le rejet,
par sur-verse, des eaux usées vers le réseau de collecte des eaux pluviales ou directement vers le milieu

naturel :

' | Estimation charge
brute de pollution
Nom du point Commune Milieu récepteur organique O
{Lambert 93)
collectée par
temps sec
. Le Mesnil-Saint- Réseau EP " X:622 623
DO Henri IV 1 Denis Rue de Provence < 53 kglj de DBOs Y :6 849 374
o Le Mesnil-Saint- Réseau EP . X :622 266
DO Solitaire Denis Rue de Provence 50 kglj de DBOs Y :6 849 213
DO Le Mesnil-Saint- Réseau EP . X :622 360
Chabourne Denis _ Rue de Provence 53 kglj de DBOs Y :6 849 298
DO Les 3 Le Mesnil-Saint-  Fossé du pressoir la . X :624 430
villes Denis croix Mathurine 7 kg/j de DBOs Y : 6 849 775
DO du Rodon Le Mesnil-Saint- . X :624 531
a Denis Rhodon 63,9 kgfj de DBOs Y : 6 850 889

(1) Le DO du Rodon fait I'objet d’une autosurveillance des déversements dans le milieu récepteur qui
consiste & mesurer le temps de déversement journalier et a estimer les débits déversés. Les données
doivent &tre transmises au service en charge de la police de I'eay, ainsi qu'a 'Agence de I'Eau Seine-
Normandie, au format « SANDRE » via la plateforme Verseau accessible a une adresse disponible
aupres du service en charge du contréle.

1
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2.3 Plans du systéme de collecte

Le bénéficiaire réalise, tient 3 la disposition et transmet au service en charge de la police de l'eau, ou
des personnes mandatées pour le contréle, un ou plusieurs plans d’ensemble du systéme de collecte.

Sur ces documents figurent :
« l'ossature générale du réseau,
« les secteurs de collecte,
« les ouvrages de surverse,
» les postes de refoulement,
+ les postes de relévement,
« les ouvrages de stockage,
- les vannes manuelles et automatiques,
» les postes de mesure.
Ces plans doivent &tre mis 2 jour & chaque modification et datés. »

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
L'article 4.3 de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146, est rédigé comme suit :

« 4.3 Caractéristiques de la station de traitement des eaux usées

4.3.1 - Charges organiques hominales

La capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est de 1080 kgfj de DBO;, soit 18 000
EH. La charge nominale pour les paramétres DBOs, DCO,MES, NTK et Pt est précisée dans le tableau ci-

dessous :

Paramétre | Unité Cl_i—a_rge nominale
DBO: | kgl 1080
DCO kgfj | 2700
MES T el | 1200
NTK o kglj | 280
Pt - kelj - 80 _

1 EH= 60 g de DBO5=120 g de DCO=90 g de MES=15gde NTK=4¢g de Pt

4.3.2 - Charges hydrauliques nominales
Le débit nominal de la station de traitement des eaux usées est de 4 000 m®fj.

Débit journalier 4 000 m®fj

Débit horaire de pointe 510 m*/h !

4.3.3 - Evolution du débit de référence utilisé pour I'évaluation de la conformité de la station
de traitement des eaux usées

Conformément aux dispositions de l'arrété du 21 juillet 2015 modifié, le débit de référence est le débit
journalier associé au systéme d’assainissement au-dela duquel le traitement exigé par la directive eaux
résiduaires urbaines susvisée n’est pas garanti. Conformément a I'article R. 2224-11 du code général des
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collectivités territoriales, il définit le seuil au-deld duquel la station de traitement des eaux usées est
considérée comme étant dans une situation inhabituelle pour son fonctionnement.

Afin de tenir compte de I'évolution des débits arrivants a la station (nouveaux raccordements,
nouveaux ouvrages de stockage,..), le percentile 95 est calculé chaque année a partir des données
d’autosurveillance des 5 derniéres années. Le percentile est défini selon les modalités suivantes :

m=ENTIER(n*0,95+0,5)
avec n=nombre total de débits entrants
Classer tous les débits arrivant en amont immédiat du déversoir situé en téte de station des cing
années considérées par ordre croissant.
Le percentile 95 correspond au mi*™ débit de la liste classée.

Ainsi, le débit de référence utilisé pour I'évaluation de la conformité réglementaire au titre de I'année
N est déterminé & partir du percentile 95 si celui-ci est supérieur au debit nominal.

Le service en charge de la police de I'eau informe le maitre d’ouvrage du débit de référence qui sera
utilisé pour I'évaluation de la conformité nationale en performance de la STEU av titre de I'année N en
méme temps que de la situation de conformité ou de non-conformité au titre de I'année N-1.

En cas de travaux importants sur le réseau, le bénéficiaire peut également solliciter une mise a jour de
la valeur du débit de référence avant le 31 décembre de I'année N-1. »

ARTICLE 5 : NIVEAUX DE REJETS AUTORISES PAR L'ARRETE

L'article 5.2 « Niveaux de rejet autorisés » de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 est rédigé comme
suit :

« 5.2 Niveaux de rejet autorisés
Sur des échantillons moyens, prélevés sur 24H proportionnellement au débit, les concentrations ou
rendements suivants doivent &tre respectés en moyenne journaliére et ne jamais dépasser les valeurs

rédhibitoires :

Paramatre 4 (?oncentration Rendemént minimum 3 | valeur rédhib_it_oire
l mammale_ E _rgipecter _ atteindre . en concentration
MES 20 mg/l ou 90 % 50 mg/l
. DBOs  1smgl ou | 8% _ 30mg/
DCO 50 mg/l ouv | 75 % ) L 100 mgll

Sur des échantillons moyens, prélevés mensuellement sur 24H proportionnellement au débit, les rejets
du systéme de traitement, en zone sensible, doivent respecter en moyenne annuelle les

concentrations ou rendements suivants :

Patarvitre il Concentration maximale a ' . Rendement_ minimum
. | respecter Vg a atteindre
. ONTK() 10 mg/l ou 70%
B NG[(_1)——§ ~ 1smgh " ou o 70%
Ptot | 2 mg/l ou 80 %

(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température
de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure a 12 °C. »
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ARTICLE 6 : AUTO-SURVEILLANCE DU MILIEU RECEPTEUR

Larticle 111 « Modalité de réalisation de la surveillance de I'impact sur les eaux superficielles» de
I“arrété préfectoral n°SE 2018-000146 est rédigé comme suit :

« 111 Modalité de réalisation de la surveillance de I'impact sur les eaux superficielles

Pour vérifier la bonne adéquation entre le niveau de rejet et I'impact sur le Rhodon, le bénéficiaire
devra mettre en place un programme annuel de surveillance de l'impact sur le milieu naturel.

Les résultats de ces mesures devront permettre .
. de surveiller la qualité des eaux en amont du rejet de la station d'épuration,

. de surveiller la qualité des eaux en aval du rejet de la station d'épuration,
. de déterminer l'impact spécifique de la station d’épuration,
. de contribuer 3 compléter l'auto-surveillance des rejets de |a station d'épuration.
Les caractéristiques des mesures a effectuer et les conditions de transmission sont précisées ci-

dessous.

Ce programme comprendra a minima :

4 fois par an (2 en étiage et 2 hors étiage), la réalisation de prélévements instantanés
d*échantillons d'eau dans le Rhodon. Les paramétres mesurés sont les suivants : débit estimé,
pH, conductivité (uS/cm), température, oxygeéne dissous (mg O/l), taux de saturation en O
dissous (%), MES (mg/l), turbidité (NTU), DBO5 {mg Ofl), DCO (mg O2fl), carbone organique
dissous (mg C/l), NTK (mgfl), NH4* (mgfl), NO2 (mg/l), NO3 (mg/h), Ptot (mg/l) et PO4> (mgfl) ;

. 1 fois tous les 2 ans, la réalisation de prélévements hydrobiologiques selon la norme 12M2
(référence NFT 333 et XPT 90-338, remplacée par NFT 90-388 lorsque celle-ci entrera en
vigueur) et IBD (NFT 90-354 de décembre 2007) sur un échantillon instantané d’eau. Ces
analyses sont effectuées en dehors d’épisodes orageux.

Les prélévements sont réalisés en 2 points, ['un en amont et I‘autre & l'aval ou a I'aval éloigné (en cas
d'assec du point amont) du point de rejet de la station de traitement des eaux usées. Les coordonnées

(Lambert 93) des lieux de prélévement sont les suivantes :

l\_lom et localisation des pointsf X Y
de prélévements
M1 : prélévement amont 50m 624185 m 6 850085 m
M2 : prélévement aval 50m 624 463 m 6850900 m
M3: prélevement aval éloigné

6850780 m

(en cas d'assec au point M2, 625004 m
substitution par le point M3)

Les prélévements physico-chimiques effectués sont réalisés en corrélation avec le suivi de
Iautosurveillance des performances de la station d'épuration. De méme que pour le planning
prévisionnel de I'autosurveillance de la station d'épuration, le planning de I'autosurveillance du miliev
récepteur de I'année N+1 est envoyé au service de police de I'eau pour validation préalable avant le 1%

décembre de I'année N.
Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé. »
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ARTICLE 7 : PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE

L'article 15 «Durée de l‘autorisation» de 1'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 est rédigé comme suit :

« ARTICLE 15 : DUREE DE LAUTORISATION

La présente autorisation est accordée jusqu’au 28 mai 2028.

Six mois au moins avant cette date, un dossier d’autorisation demandant le renouvellement de
I'autorisation de rejet devra &tre déposé au service chargé de la police de l'eau. »

ARTICLE 8 : GENERALITES
Les autres dispositions de I'arrété préfectoral n°SE 2018-000146 en date du 28 mai 2018 demeurent
inchangées.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CHAMP DU BENEFICE DE LAUTORISATION

Conformément aux dispositions de l'article L18114 du code de I'environnement, toute modification
apportée par le bénéficiaire aux ouvrages et 3 leurs modes d’utilisation et de nature a entrainer un
changement notable des éléments du dossier d’autorisation initiale et de prolongation doit étre
portée, avant sa réalisation, a la connaissance du service chargé de la police de I'eau, avec tous les

éléments d’appréciation, par le bénéficiaire.

Selon l'importance des modifications envisagées, un arrété de prescriptions complémentaires peut
&tre rédigé, voire une nouvelle procédure mise en ceuvre.

ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Le présent arrété est notifié au bénéficiaire.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel
et de tout secret protégé par la loi.

En vue de l'information des tiers :
« une copie du présent arrété et un exemplaire du dossier de demande de prolongation sont
déposés & la mairie de la commune d’implantation du projet et peuvent y étre consultées,
. une copie du présent arrété est également affichée dans les mairies des communes de La
Verriére et du Mesnil-Saint-Denis, pendant une durée minimum d’un mois. Cette formalité sera
justifiée par un procés verbal de la mairie concernée, qui sera transmis au service en charge de

la police de l'eau,
. larrété est publié sur le site internet de la préfecture des Yvelines pendant une durée minimale

de 6 mois.
Le présent arrété est publi¢ au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.
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ARTICLE 12 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent par les tiers dans un délai de 4 mois & compter de la derniére formalité accomplie entre
son affichage en mairie et la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux adressé au préfet etfou un recours hiérarchique
adressé au ministre en charge de I'environnement dans un délai de deux mois a compter du jour oU la
décision leur a été notifiée. Dans ces deux cas, le silence gardé par I'administration pendant plus de
deux mois vaut rejet implicite de cette demande conformément & larticle R.421-2 du code de justice

administrative.

Le présent arrété est également susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent par le bénéficiaire dans un délai de deux mois suivant sa notification dans les conditions de
Iarticle R.514-3-1 du code de I'environnement ou dans un délai de deux mois suivant la décision de
refus explicite ou implicite du recours gracieux etfou hiérarchique. Le recours contentieux peut étre
fait par voie électronigque (https:/fwww.telerecours.fr/).

ARTICLE 13 : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des territoires des
Yvelines, le président du Syndicat Intercommunal pour I'Aménagement Hydraulique de la Vallée de
I"Yvette (SIAHVY), les maires des communes de La Verriere et du Mesnil-Saint-Denis sont chargés,
chacun en ce qui le concerne d‘assurer I'exécution du présent arrété qui sera notifié au Syndicat
Intercommunal pour 'Aménagement Hydraulique de la Vallée de I'Yvette (SIAHVY).

Versailles, le .{.7MA| 9_023

P[ Le préfet,

Le directeuyf départemental
des territoir i

Sylvain REVERCHON
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